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SUSZARNIA Wotczyn - Instalacje sanitarne - 31.TABELS\ ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet Kp 4 RAZEM

—_

SUSZARNIA WOLCZYN -
Instalacje sanitarne

Kanalizacja deszczowa

=

1

.2|Przytgcze wodociggowe
3|Drenaz - wykop i warstwe
filtracyjng ze zwiru ujeto w
kosztorysie budowlanym

1.4|Instalacja wentylacji me-
chanicznej

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

ta

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartos¢
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 SUSZARNIA WOLCZYN - Instalacje sanitarne
1.1 Kanalizacja deszczowa
1 Koszty zwigzane z obstugg geodezyjng kpl. 1,0
d.1./kalk. wtasna
1
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 60,0
d.1./0202-05 przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.
1 Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
3/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 60,0
d.1./0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
1 mowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.Ill-IV
Krotno$¢ = 9
4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpa- |m3 10,0
d.1./0310-02 mi o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze
1 ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-|m3 122,0
d.1./0216-02 mi przedsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w
1 gruncie kat.lll
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - poditoza z materiatéw sypkich|m?2 125,0
d.1./0501-02 0 grubosci 15 cm
1
7/KNR 2-18 Kanalty rurowe - poditoza z materiatéw sypkich|m?2 125,0
d.1./0501-03 o grubosci 20 cm
1
8 Ptyta fundamentowa pod zbiornik + kotwy kpl. 1,0
d.1.|kalk. wtasna
1
9 Igtofiltry - odwodnienie zbiornika kpl. 1,0
d.1./kalk. wtasna
1
10|KNR-W 2-18 |Zbiornik na deszczéwke o poj. 10m3 L=6,0m |stud. 1,0
d.1./0513-05 d=1,5m, wykonany z HDPE
1]analogia
11 KNR-W 2-15|Pompa o mocy 0,75kW szt. 1,0
d.1./0145-05
1
12|KNR-W 2-18|Studnia chtonna SCH 100/0,9 z dwoma pa- |stud. 3,0
d.1./0513-03 kietami rozsgczajgcymi i geowtdkning
1|analogia
13|KNR-W 2-01 |Studnia deszczowa niewlazowa z wpustem  |szt. 1,0
d.1./0618-02 ulicznym C250/D400
1]analogia
14| KNR-W 2-18 |Studzienka rewizyjna d:425mm z kinetg szt 3,0
d.1./0517-02
1
15 Wigczenie sie do istniejgcej studni kpl. 1,0
d.1./kalk. wtasna
1
16|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe z zamknieciem zatrzas- |m 14,52 =
d.1./0606-04 kowym, z ochrong krawedzi ze stali ocynko- 29,000
1|analogia wanej i kratkg ze stali ocynowanej L=14,5m
17/KNR 2-31 Odwodnienie liniowe typu z zamknieciem za- |m 6,0
d.1./0606-04 trzaskowym, z ochrong krawedzi ze stali
1/analogia ocynkowanej i kratkg ze stali ocynowanej L=
6,0m
18/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m 17,0
d.1./0408-01 zewn. 110 mm - Rura PVC-U SN8, $cianka li-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartos¢
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m 37,0
d.1./0408-02 zewn. 160 mm - Rura PVC-U SN8, $cianka li-
1 ta
20/KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. m 59,0
d.1./0408-03 zewn. 200 mm - Rura PVC-U SN8, scianka li-
1 ta
21|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukie-|szt 2,0
d.1./0422-03 lichowe tgczone na wecisk o ér. zewn. 200 mm
1 - Redukcja PCV 160/200
22|KNR-W 2-18|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukie-|szt 3,0
d.1./0422-02 lichowe fgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
1 - Kolano PCV 160
23/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. m 54,0
d.1./0804-01 nom. 150 mm
1
24/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. m 59,0
d.1./0804-02 nom. 200 mm
1
25/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach |m3 10,0
d.1./0320-01 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-Il -
1 szerokos¢ 0.8-1.5m
26/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz-m3 10,0
d.1./0236-02 nymi; grunty spoiste kat. lll-1V
1
27/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punk- |m3 182,0
d.1./0214-02 towych,rowéw,wykopow obiektowych spy-

charkami z zageszcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm)
- kat.gr. llI-IV
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartos¢
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Przylacze wodociggowe
28 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych  |kpl. 1,0
d.1.|kalk. wtasna
2
29/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsie- |m3 4,0
d.1./0202-05 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
2 transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
30/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 4,0
d.1./0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
2 mowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll-IV
Krotno$¢ =9
31/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpa- |m3 2,0
d.1./0310-02 mi o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze
2 ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.1l1)
32|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-|/m3 13,4
d.1./0216-02 mi przedsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w
2 gruncie kat.lll
33/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z roz- |m?2 35,0
d.1./0313-01 biérkg palami szalunkowymi stalowymi (wy-
2 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
34 KNR 2-18 Kanaly rurowe - poditoza z materiatéw sypkich|m?2 12,0
d.1./0501-02 0 grubosci 15 cm
2
35|KNR 2-18 Kanalty rurowe - poditoza z materiatéw sypkich|m?2 12,0
d.1./0501-03 o grubosci 20 cm
2
36 Wiaczenie sie do instalacji wodociagowej w  |szt. 1,0
d.1.|kalk. wtasna |studzience wodomierzowe;j
2
37/KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur |m 19,0
d.1./0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
2 32 mm
38/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominal- |m 2,0
d.1./0106-01 nej 15 mm o potgczeniach gwintowanych, na
2 Scianach w budynkach niemieszkalnych
39/KNR-W 2-15|Zawdér odcinajgcy d:25mm szt. 1,0
d.1./0130-03
2
40|KNR-W 2-15|Zawdr ze ztgczka do weza d:15mm szt. 20
d.1./0130-01
2
41/KNZ 15 27- |lzolacja z pianki poliuretanowej gr.40mm na |m 9,0
d.1./04 rure d:25mm
2
42|KNZ 15 25- |lzolacja z pianki poliuretanowej gr.40mm na |m 20
d.1./04 rure d:15mm
2
43/KNR 2-20 Rura ochronna d:125mm szt.przejsc 1,0
d.1./0113-06
2
44/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonegow |m 11,0
d.1./0219-01 ziemi tadmg z tworzywa sztucznego
2
45/ KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur |prob. 1,0
d.1./0802-01 z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.nominalnej
2 do 100 mm
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartos¢
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
46|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach |m3 2,0
d.1./0320-01 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-ll -
2 szerokos¢ 0.8-1.5 m
47/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz-m3 2,0
d.1./0236-02 nymi; grunty spoiste kat. lll-1V
2
48 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punk- |m3 17,4
d.1./0214-02 towych,rowéw,wykopow obiektowych spy-
2 charkami z zageszcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm)
- kat.gr. lll-IV
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartos¢
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Drenaz - wykop i warstwe filtracyjng ze zwiru ujeto w kosztorysie budowlanym
49/KNR 2-28  |Rura drenarska karbowana d:110mm z fil- m 80,0
d.1.|0703-03 trem z wtdkna syntetycznego
3
50/KNR-W 2-18|Dotgcznik do rur drenarskich d:110/113mm  |szt 2,0
d.1./0421-01
3lanalogia
51 Wiaczenie sie do istniejgcej studni kpl. 1,0
d.1.|kalk. wtasna
3
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartos¢
wyceny miary zt zt
(5 x6)

1 2 3 4 5 6 7
14 Instalacja wentylacji mechanicznej

52|KNR-W 2-17 |Wentylator osiowy silnik jednofazowy szt. 4,0
d.1./0205-04

4

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT
|Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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SUSZARNIA Wotczyn - Instalacje sanitarne - 31.07.2018

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 SUSZARNIA WOLCZYN - Instalacje sanitarne
11 Kanalizacja deszczowa
1 Koszty zwigzane z obstugg geodezyjng kpl.
d.1.|kalk. wtas-
1na
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.|m3
d.1./0202-05 {tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
60,0 m3 60,000
RAZEM 60,000
3|KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3
d.1./0214-04 |nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwar-
1 dzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnosé = 9
60,0 m3 60,000
RAZEM 60,000
4/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1. |m3
d.1.|0310-02 |5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.111)
1
10,0 m3 10,000
RAZEM 10,000
5/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbierny-|m3
d.1./0216-02 |mi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.llI
1
122,0 m3 122,000
RAZEM 122,000
6 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm|m?2
d.1./0501-02
1
125,0 m2 125,000
RAZEM 125,000
7 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm|m?2
d.1./0501-03
1
125,0 m2 125,000
RAZEM 125,000
8 Ptyta fundamentowa pod zbiornik + kotwy kpl.
d.1.|kalk. wtas-
1na
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Igtofiltry - odwodnienie zbiornika kpl.
d.1.|kalk. wtas-
1na
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|/KNR-W 2- |Zbiornik na deszczéwke o poj. 10m3 L=6,0m d=1,5m, wykona- |stud.
d.1./18 0513- |\nyz HDPE
1105
analogia
1,0 stud. 1,000
RAZEM 1,000
11/ KNR-W 2- |Pompa o mocy 0,75kW szt.
d.1./15 0145-
1105
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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SUSZARNIA Wotczyn - Instalacje sanitarne - 31.07.2018

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
12|KNR-W 2- |Studnia chtonna SCH 100/0,9 z dwoma pakietami rozsgczajg- |stud.
d.1./118 0513- |cymi i geowtdkning
103
analogia
3,0 stud. 3,000
RAZEM 3,000
13| KNR-W 2- |Studnia deszczowa niewtazowa z wpustem ulicznym C250/ szt.
d.1.|01 0618- D400
102
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 KNR-W 2- |Studzienka rewizyjna d:425mm z kinetg szt
d.1./18 0517-
102
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000
15 Wigczenie sie do istniejgcej studni kpl.
d.1. kalk. wtas-
1ina
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR 2-31 |Odwodnienie liniowe z zamknieciem zatrzaskowym, z ochrong |m
d.1./0606-04 |krawedzi ze stali ocynkowanej i kratkg ze stali ocynowanej L=
1|analogia [14,5m
14,52 m 29,000
RAZEM 29,000
17/ KNR 2-31 |Odwodnienie liniowe typu z zamknieciem zatrzaskowym, z m
d.1./0606-04 |ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej i kratkg ze stali ocyno-
1|analogia |wanej L=6,0m
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
18 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - Ru- |m
d.1./18 0408- |ra PVC-U SN8, scianka lita
101
17,0 m 17,000
RAZEM 17,000
19/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - Ru- |m
d.1./18 0408- |ra PVC-U SN8, scianka lita
102
37,0 m 37,000
RAZEM 37,000
20/KNR-W 2- [Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - Ru- |m
d.1./18 0408- |ra PVC-U SN8, scianka lita
103
59,0 m 59,000
RAZEM 59,000
21/KNR-W 2- |[Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone  |szt
d.1./18 0422- |na wcisk o $r. zewn. 200 mm - Redukcja PCV 160/200
103
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
22/KNR-W 2- |[Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe fgczone  |szt
d.1./18 0422- |na wcisk o $r. zewn. 160 mm - Kolano PCV 160
102
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000
23/KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1./0804-01
1
54,0 m 54,000
RAZEM 54,000

-10 -
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SUSZARNIA Wotczyn - Instalacje sanitarne - 31.07.2018

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
24 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1./0804-02
1
59,0 m 59,000
RAZEM 59,000
25/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3
d.1./0320-01 |kosci do 1.5 m kat.gr.l-1l -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
1
10,0 m3 10,000
RAZEM 10,000
26|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty spois-/m3
d.1./0236-02 te kat. lll-IV
1
10,0 m3 10,000
RAZEM 10,000
27\KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |ms3
d.1./0214-02 | kopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
1 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
182,0 m3 182,000
RAZEM 182,000
1.2 Przylagcze wodociggowe
28 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych kpl.
d.1.|kalk. wtas-
2|na
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.|m3
d.1./0202-05 |60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczy-
2 mi na odlegtos¢ do 1 km
4,0 m3 4,000
RAZEM 4,000
30|KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3
d.1./0214-04 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
2 dzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnosé = 9
4,0 m3 4,000
RAZEM 4,000
31|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.|m3
d.1./0310-02 |5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.111)
2
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3
d.1./0216-02 |mi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
2
13,4 m3 13,400
RAZEM 13,400
33|KNNR 1  |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- |m?2
d.1./0313-01  |lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
2 szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-IV
35,0 m?2 35,000
RAZEM 35,000
34/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm|m2
d.1./0501-02
2
12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
35/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 20 cm |m?2
d.1./0501-03
2
12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000

11 -
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SUSZARNIA Wotczyn - Instalacje sanitarne - 31.07.2018

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
36 Wiaczenie sie do instalacji wodociggowej w studzience wodo- |szt.
d.1. kalk. wias- mierzowej
2|na
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37 |KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych |m
d.1./18 0109- |(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm
201
19,0 m 19,000
RAZEM 19,000
38 KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potg- |m
d.1./115 0106- |czeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemiesz-
2|01 kalnych
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
39/KNR-W 2- |[Zawor odcinajgcy d:25mm szt.
d.1./15 0130-
2|03
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR-W 2- |Zawoér ze ztgczkg do weza d:15mm szt.
d.1./15 0130-
2|01
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNZ 15  |Izolacja z pianki poliuretanowej gr.40mm na rure d:25mm m
d.1.|27-04
2
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
42|KNZ 15 |Izolacja z pianki poliuretanowej gr.40mm na rure d:15mm m
d.1.|25-04
2
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
43/KNR 2-20 |Rura ochronna d:125mm szt.
d.1./0113-06 przejs
2 c
1,0 szt. 1,000
przejs
c
RAZEM 1,000
44/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z two- |m
d.1./0219-01 |rzywa sztucznego
2
11,0 m 11,000
RAZEM 11,000
45/KNR 2-18 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |prob.
d.1./0802-01  |nych ( PE ) o $r.nominalnej do 100 mm
2
1,0 prob. 1,000
RAZEM 1,000
46 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3
d.1./0320-01 |kosci do 1.5 m kat.gr.l-1l -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
2
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
47 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spois-im3
d.1.|0236-02 |te kat. llI-IV
2
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
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SUSZARNIA Wotczyn - Instalacje sanitarne - 31.07.2018

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
48/KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |m3
d.1./0214-02 | kopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
2 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
17,4 m3 17,400
RAZEM 17,400
1.3 Drenaz - wykop i warstwe filtracyjna ze zwiru ujeto w kosztorysie budowlanym
49/KNR 2-28 |Rura drenarska karbowana d:110mm z filtrem z wiékna synte- |m
d.1./0703-03 |tycznego
3
80,0 m 80,000
RAZEM 80,000
50|KNR-W 2- |Dotgcznik do rur drenarskich d:110/113mm szt
d.1./18 0421-
3|01
analogia
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
51 Wigczenie sie do istniejgcej studni kpl.
d.1. kalk. wtas-
3|na
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Instalacja wentylacji mechanicznej
52|KNR-W 2- Wentylator osiowy silnik jednofazowy szt.
d.1.|17 0205-
4104
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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SUSZARNIA Wolczyn - Instalacje sanitarne - 31.07.2@EBSTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
jedn.
1./robocizna r-g 536,0914
2./robocizna okablowanie r-g 40,0000
RAZEM

Stownie:
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Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13711

L Nazwa J | llosé |Il. inw.| L. Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p- m wyk. | na tos¢ | pa |staw-| na |ba | ba
jedn. ca do- |t t
staw- | m | za-
cy |ak-| st
sy- | os
m | ow
al- | an
ny |y
1.|Geowtdknina szt | 3,0000 3,0000 Nie-
LiczKz
2.|Igtogiltry - odwodnienie zbior- |szt | 1,0000 1,0000
nika
3./Kineta 425 doptyw lewy szt | 1,0000 1,0000 Nie-
LiczKz
4.|Korytko typ 10.0.2 szt | 1,0000 1,0000 Nie-
LiczKz
5.|Korytko typ 15.1 szt | 2,0000 2,0000 Nie-
LiczKz
6.|Koszty zwigzane z obstugg szt | 1,0000 1,0000
geodezyjng
7.|Piyta fundamentowa pod szt | 1,0000 1,0000
zbiornik
8.|Ruszt C125 ocynkowany szt |34,000 34,000 Nie-
100cm 0 0 LiczKz
9.|Ruszt C125 ocynkowany szt | 2,0000 2,0000 Nie-
50cm LiczKz
10| Scianka szt | 6,0000 6,0000 Nie-
. LiczKz
11|Wentylator osiowy silnik jed- |szt | 4,0000 4,0000
..nofazowy
12|Wktadka "on situ” d:110mm  |szt | 2,0000 2,0000
13|Wktadka "on situ" d:160mm |szt | 1,0000 1,0000
14\Wpust uliczny Sciekowy szt | 1,0000 1,0000 Nie-
. LiczKz
15| Teleskopowy adapter do wia- |szt | 1,0000 1,0000 Nie-
.|zéw z uszczelkg LiczKz
16|Rura karbowana m | 3,0000 3,0000 Nie-
. LiczKz
17|Rura trzonowa m | 1,0000 1,0000 Nie-
. LiczKz
18|Pale szalunkowe stalowe gie- kg (23,800 23,800 Nie-
./te na zimno 0 0 LiczKz
19|klamry ciesielskie kg |4,2000 4,2000 Nie-
. LiczKz
20|Acetylen rozpuszczony tech- kg | 0,0269 0,0269
.|niczny
21|Tlen sprezony technicznyw  |m3 | 0,1590 0,1590
.butlach pow.6m3
22|tasma z polichlorku winylu m [11,550 11,550 Nie-
. 0 0 LiczKz
23|piasek m3 | 0,4305 0,4305 Nie-
. LiczKz
24|Pospéika - uziarnienie 0-31,5 ' m3 (25,071 25,071 Nie-
.Jmm 0 0 LiczKz
25|Pospdika - uziarnienie 0-63 |m3 |34,028 34,028 Nie-
..mm 0 0 LiczKz
26|Cement portl,zwykty b.dod. t 0,1785 0,1785 Nie-
.|.CEM I 32,5-work LiczKz
27|Korytko typ 2-15 szt.|28,000 28,000 Nie-
. 0 0 LiczKz
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Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13711

L Nazwa J | llosé |Il. inw.| L. Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- Ra- Ra-
p- m wyk. | na tos¢ | pa |staw-| na |ba | ba
jedn. ca do- |t t
staw- | m | za-
cy |ak-| st
sy- | os
m | ow
al- | an
ny |y
28|Korytko typ 8-12 szt.| 5,0000 5,0000 Nie-
. LiczKz
29|Zaprawa cementowa M-15 m3 | 0,0120 0,0120
30|Bale iglaste obrzynane nasy- |m3 |0,0368 0,0368 Nie-
./cone, grubosé 50-100 mm KkI. LiczKz
I
31|Drewno iglaste okragte koro- |m3 | 0,0315 0,0315 Nie-
.|wane, nasycone na stemple LiczKz
32|woda m3 | 0,2800 0,2800 Nie-
. LiczKz
33|Rura z/szwem ocynk.gwint. fi |/m |2,0600 2,0600
15mm
34|Rura ochronna d:125mm m | 1,0000 1,0000
35/kacznik z zel. cigg. ocynk. fi  [szt | 1,0800 1,0800
J15mm
36|Osadnik DN600 szt | 1,0000 1,0000 Nie-
. LiczKz
37|Studnia chtonna SCH 100/0,9 |szt.| 3,0000 3,0000 Nie-
.|z dwoma pakietami rozsgcza- LiczKz
jacymi
38|Zbiornik na deszczéwke o poj.|szt.| 1,0000 1,0000 Nie-
.[10m3 L=6,0m d=1,5m, wyko- LiczKz
nany z HDPE
39|Witaz zeliwny ciezki szt.| 2,0000 2,0000 Nie-
. LiczKz
40|rury PVC kanalizacji ze- m [17,340 17,340 Nie-
.\wnetrznej kielichowe z 0 0 LiczKz
uszczelkg klasy N lub S o sr.
zewn. 110 mm
41|rury PVC kanalizacji ze- m |37,740 37,740 Nie-
.\wnetrznej kielichowe z 0 0 LiczKz
uszczelkg klasy N lub S o ér.
zewn. 160 mm
42 rury PVC kanalizacji ze- m 60,180 60,180 Nie-
.\wnetrznej kielichowe z 0 0 LiczKz
uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 200 mm
43|Rura drenarska karbowana d: |/m 81,520 81,520
.[110mm z filtrem z wtdkna syn- 0 0
tetycznego
44 rury z polietylenu PE, PEHD o \m {19,380 19,380
.|ér.zewnetrznej 32 mm 0 0
45|Dotgcznik do rur drenarskich [szt.| 2,0000 2,0000
.|d:110/113mm
46 |ksztattki kanalizacyjne dwukie-|szt.| 3,0000 3,0000 Nie-
./lichowe PVC z uszczelkg o $r. LiczKz
zewn. 160 mm - Kolano PCV
160
47 ksztattki kanalizacyjne dwukie-|szt.| 2,0000 2,0000 Nie-
./lichowe PVC z uszczelkg o $r. LiczKz
zewn. 200 mm - Redukcja
160/200
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L Nazwa J | llosé |Il. inw.| L. Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p- m wyk. | na tos¢ | pa |staw-| na |ba | ba
jedn. ca do- |t t
staw- | m | za-
cy |ak-| st
sy- | os
m | ow
al- | an
ny |y
48| Zawor odcinajgecy d:25mm szt.| 1,0000 1,0000
49|Zawor ze ztgczkag do weza d:  [szt.| 2,0000 2,0000
15mm
50/Pompa o mocy 0,75kW szt.| 1,0000 1,0000 Nie-
. LiczKz
51|Witaz C125 szt.| 3,0000 3,0000 Nie-
. LiczKz
52|Kineta 425 doptyw prawy szt.| 2,0000 2,0000 Nie-
. LiczKz
53|Rura teleskopowa z uszczelkg|szt.| 3,0000 3,0000 Nie-
.1425x375 LiczKz
54|Uchwyt do rurocigg.fi 10- szt | 1,4000 1,4000
J15mm
55|1zolacja z pianki poliuretano- |m |2,0200 2,0200
.Jwej gr.40mm na rure d:15mm
56/|Izolacja z pianki poliuretano- |m |9,0900 9,0900
.\wej gr.40mm na rure d:25mm
57|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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SUSZARNIA Wolczyn - Instalacje sanitarne - 31.07.20BEESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
jedn.
1.|Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 7,0134
2.|Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g 6,7995
3.|Ubijaki elektryczne 200 kg m-g 1,6560
4.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 8,7900
5.|8rodek transportowy m-g 0,1662
6./ Ciagnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 0,0800
7./Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,1501
8.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,9600
9.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2,3756
10./Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,7996
11./Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,8644
12./Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,4258
13.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,1430
14./Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 2,8400
15./samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 1,4100
16.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0,0800
17./.Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 1,1860
18./Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 17,7900
19.|prosciarka do rur PE m-g 0,8075
RAZEM
Stownie:
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