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Wotczyn - budowlany 31.07.2018 ver2 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet Kp 4 RAZEM

—_

Suszarnia stoneczna Wot-
czyn

Roboty ziemne

Roboty fundamentowe

Konstrukcja stalowa

Obudowa $cian i dachu

_aSlalalala

Posadzka suszarni

SISIENIS SN

Wiata Wolczyn

2.1/Roboty ziemne

2.2|Roboty fundamentowe

2.3|Konstrukcja stalowa

2.4|Posadzka wiaty

2.5|0Obudowa dachu

Nawierzchnie utwardzone

Roboty rozbiérkowe

Zielen

OO~ W

Urzadzenie przewracajgco-
formujgce

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13711
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podsta- Opis Jedn.obm.| llosé Cena | Wartosé
wa jedn.
1 Suszarnia stoneczna Wotczyn
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-|m3 728,000
d.1.1/0217-06  |mi podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w grun-
cie kat. 11l
2/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpa- |m3 52,000
d.1.1]0310-02 |mio szer.dnado 1,5m gt do 1,5 m ze zto-
zeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
3/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- |m3 108,375
d.1.1/0230-01 mieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w
gruncie kat. I-lll
4/ KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; m3 108,375
d.1.1]0236-03 z. |grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszcze-
sz.2.5.2. |niaJs=0.98
9907
5/KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadow- |m3 671,625
d.1.1]0108-06  |czymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Roboty fundamentowe
6/KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym  |m3 7,225
d.1.2/1101-01
7/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, |m3 25,288
d.1.2/0202-01 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pom-
py do betonu
F-1
8 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 0,144
d.1.2/0290-01 budynkow i budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
9/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow |t 0,551
d.1.2/0290-02 |budynkdw i budowli - prety zebrowane o Sr.
12 mm
10/KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwa- |m?2 72,250
d.1.2/0604-02 |mi papy na lepiku na gorgco taw fundamento-
wych betonowych
11|KNR 2-02 |Sciany fundamentowe Zelbetowe grubosci 22 |m2 168,510
d.1.2/0207-04 + |cm
KNR 2-02
0207-07
12/KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- |m?2 297,701
d.1.2|0603-05 |miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gestych - pier-
wsza warstwa
13/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow |t 1,328
d.1.2/0290-02 |budynkdw i budowli - prety zebrowane o $r. 8
mm
14/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do |m3 6,098
d.1.2|/0208-05 |4 m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do
betonu
SF-1
15/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do |m3 0,581
d.1.2/0208-05 |4 m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do
betonu
SF-2
16/|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow |t 0,137
d.1.2/0290-01 budynkow i budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
17/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow |t 0,617
d.1.2/0290-02 |budynkdw i budowli - prety Zebrowane o $r.
12 mm
Razem dziat: Roboty fundamentowe
1.3| 'Konstrukcja stalowa
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.

Podsta-
wa

Opis

Jedn.obm.

llosé

Cena
jedn.

Wartos¢é

18
d.1.3

kalk. wtas-
na

Dostawa i montaz - stupy w $cianach szczyto-
wych konstrukcja ocynkowana

kg

949,520

19
d.1.3

kalk. wtas-
na

Dostawa i montaz - tezniki i stezenia kons-
trukcja ocynkowana

kg

1680,110

20
d.1.3

kalk. wtas-
na

Dostawa i montaz - stupy w osi B konstrukcja
ocynkowana

kg

1278,620

21
d.1.3

kalk. wtas-
na

Dostawa i montaz - stupy w osi A i C kons-
trukcja ocynkowana

kg

2 495,840

22
d.1.3

kalk. wtas-
na

Dostawa i montaz - rygle dachowe, tezniki
konstrukcja ocynkowana

kg

5 208,880

Razem dziat: Konstrukcja stalowa

14

Obudowa s$cian i dachu

23
d.14

kalk. wtas-
na

Dostawa i montaz - poliweglan dwukomorowy
gr. 18mm - Sciany boczne i szczytowe w tym
bramy

m?2

414,120

d14

kalk. wtas-
na

Dostawa i montaz - poliweglan dwukomorowy
gr. 18mm - pokrycie tukowe

m?2

627,200

25
d.14

kalk. wtas-
na

Dostawa i montaz - poliweglan dwukomorowy
gr. 18mm - koryto rynnowe

m

40,000

26
d.14

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z bla-
chy ocynkowanej

m

120,000

27
d.14

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy
ocynkowanej

m

23,400

28
d.1.4

KNR 2-02
0506-02

Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad
25 cm z blachy ocynkowanej

m?2

22,977

Razem dziat: Obudowa $cian i dachu

1.5

Posadzka suszarni

29
d.1.5

KNR 2-31
0202-01 +
KNR 2-31
0202-02
analogia

Nawierzchnia zwirowa - gr. po zageszczeniu
50cm

m?2

520,000

30
d.1.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje z folii PVC gr.0,5mm

m2

520,000

31
d.1.5

KNR 2-31
0202-01

Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni
rozscielana recznie - grubos¢ po zageszcze-
niu 10 cm

grubos¢ 25-60cm

m?2

520,000

32
d.1.5

KNR 2-31
0202-02

Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni
roz$cielana recznie - kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci po zageszczeniu

Krotno$¢ = 15

m?2

520,000

33
d.1.5

KNR 2-31
0202-02

Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni
rozscielana recznie - kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci po zageszczeniu

Krotnosé = 50

m?2

64,000

34
d.1.5

KNR 2-31
0104-03 +
KNR 2-31
0104-04

Podsypka piaskowa 0,32-2,5mm gr. 30cm

m?2

520,000

35
d.1.5

KNR 2-31
0309-06
analogia

Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych
azurowych

m?2

520,000

Razem dziat: Posadzka suszarni

Razem dziat: Suszarnia stoneczna Wotczyn
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.

Podsta-
wa

Opis

Jedn.obm.

llosé

Cena
jedn.

Wartos¢é

2

Wiata Wolczyn

21

Roboty ziemne

36
d.21

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-
mi podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w grun-
cie kat. 11l

m3

216,300

37
d.2.1

KNR 2-01
0310-02

Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpa-
mi o szer. dna do 1,5 mi gt do 1,5 m ze zlo-
zeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)

m3

23,000

38
d.21

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopow spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. I-1ll

m3

24,440

39
d.2.1

KNR 2-01
0236-03 z.
sz.2.5.2.
9907

Zageszczenie nasypow zageszczarkami;
grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszcze-
nia Js = 0.98

m3

24,440

40
d.2.1

KNR 4-01
0108-06

Wywoz ziemi samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. lll

m3

214,860

Razem dziat: Roboty ziemne

2.2

Roboty fundamentowe

41
d.2.2

KNR 2-02
1101-01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

m3

3,000

42
d.2.2

KNR 2-02
0204-09

Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe,
0 objetosci ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

23,760

43
d.2.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw
budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. 12
mm

—

0,110

44
d.2.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow
budynkow i budowli - prety zebrowane o sr.
12 mm

0,798

45
d.2.2

kalk. wtas-
na

Dostawa i montaz - kotwy fundamentowe fi24
L=1330

kg

376,000

Razem dziat: Roboty fundamentowe

23

Konstrukcja stalowa

46
d.2.3

kalk. wtas-
na

Dostawa i montaz - ptatwie dachowe i steze-
nia miedzyptatwiowe

kg

2211,110

47
d.2.3

kalk. wtas-
na

Dostawa i montaz - rygle dachowe

kg

5 045,440

48
d.2.3

kalk. wtas-
na

Dostawa i montaz - stezenia Scian podtuz-
nych, stezenia potaciowe

kg

1 308,980

49
d.2.3

kalk. wtas-
na

Dostawa i montaz - stupy

kg

5371,120

Razem dziat: Konstrukcja stalowa

2.4

Posadzka wiaty

50
d24

KNR 2-31
0202-01 +
KNR 2-31
0202-02
analogia

Warstwa zwirowo-piaskowa 0/20mm - gr. po
zageszczeniu 25¢cm

m?2

198,000

51
d.2.4

KNR 2-31
0113-01

Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowa-
nego cementem gr. 25cm

m?2

198,000

52
d.2.4

KNR 2-02
1101-01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym
C12/15 gr. 15cm

m3

29,700

53
d.2.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje z folii PVC gr.0,2mm
Krotnosé = 2

m?2

198,000

54
d2.4

KNR 2-02
0205-01

Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastoso-
waniem pompy do betonu C35/45 gr. 20cm

m3

104,000

-5-
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POZYCJE KOSZTORYSU

kowej - opaska wokot wiaty

Lp. | Podsta- Opis Jedn.obm.| llosé Cena | Wartosé
wa jedn.
55/KNR 2-02 |Sciany zelbetowe gr. 20cm C35/45 m2 68,040
d.2.4/0207-03 +
KNR 2-02
0207-07
56|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow |t 5,115
d.2.4/0290-02 |budynkdw i budowli - prety Zzebrowane o $r.
12 mm
57/KNR 2-02 |Beton spadkowy C16/20 gr. 0-15cm m3 14,850
d.2.4/0205-01
analogia
58/ NNRNKB |Wykonanie warstwy wyrownawczej m?2 198,000
d.2.4/202 1130-
02
59|KNR AT- |Warstwa gruntujgca m2 198,000
d.2.4/33 0102-
03
analogia
60 KNR AT- |Warstwa zywicy epoksydowej m?2 198,000
d.2.4/33 0302-
04
analogia
61 KNR AT- |Warstwa zywicy epoksydowej z piaskiem m2 198,000
d.2.4/{33 0302- |kwarcowym 0,4-0,7mm - 5mm
04
analogia
62/KNR AT- |Warstwa wierzchnia m2 198,000
d.2.4/33 0302-
04
analogia
Razem dziat: Posadzka wiaty
25 Obudowa dachu
63|NNRNKB |Pokrycia dachu blachg trapezowg m2 232,260
d.2.5/202 0537-
03
64/KNR 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 10 cm z bla- |m 31,600
d.2.5/0508-02 |chy ocynkowanegj
65/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 8 cm z blachy m 13,000
d.2.5/0510-01 ocynkowanej
Razem dziat: Obudowa dachu
Razem dziat: Wiata Woltczyn
3 Nawierzchnie utwardzone
66|KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatow sypkich na m3 230,400
d.3/1101-07  |podtozu gruntowym - warstwa zwirowo-pias-
kowa gr. 20cm
67/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warst- |m?2 1 152,000
d.3/0114-01 + |wa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
KNR 2-31 |0-63mm
0114-02
68/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warst- |m?2 1 152,000
d.3|0114-03 + |wa gorna o grubosci po zageszczeniu 14 cm
KNR 2-31 |0-31mm
0114-04
69/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o |m?2 1 152,000
d.3]0511-03 |grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
70/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 10,924
d.3/0402-04
71/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach |m 189,980
d.3/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
72|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o |m?2 10,674
d.3|0511-02 |grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.

Podsta-
wa

Opis

Jedn.obm.

llosé

Cena
jedn.

Wartos¢é

73
d.3

KNR 2-31
0402-04

tawa pod obrzeza betonowa z oporem -
opaska

m3

3,115

74
d.3

KNR 2-31
0407-01

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowag

m

54,170

Razem dziat: Naw

ierzchnie utwardzone

4

Roboty rozbiérkowe

75
d.4

KNR 4-04
0303-02

Rozebranie $cian zelbetowych poletek

m3

48,526

76
d4

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko-
wych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m?2

532,000

77
d.4

KNR AT-
03 0101-
03 + KNR
AT-03
0101-05

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni
betonowych niespekanych

m

30,080

78
d4

KNR 2-31
0810-05 +
KNR 2-31
0810-06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z beto-
nu

m?2

206,015

79
d.4

KNR 4-01
0108-15

Wywaoz i utylizacja gruzu

m3

116,329

Razem dziat: Roboty rozbiorkowe

5

Zielen

80
d.5

KNR 2-21
0218-01

Roz&cielenie ziemi urodzajnej reczne z prze-
rzutem na terenie ptaskim

m3

20,602

81
d.5

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem
na gruncie kat. lll z nawozeniem

m?2

206,015

Razem dziat: Zieleh

6

Urzadzenie przewracajgco-formujgce

82
d.6

kalk. wtas-
na

Urzadzenie przewracajgco-formujgce

kpl

1,000

Razem dziat: Urzadzenie przewracajgco-formujgce

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
1 Suszarnia stoneczna Wotczyn
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.1.|0217-06 |0.40 m3 na odktad w gruncie kat. lll
1
1,4*520 m3 728,000
RAZEM 728,000
2|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1./0310-02 |1,5migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu
1 1))
0,1*520 m3 52,000
RAZEM 52,000
3|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem grun- |m3
d.1.|0230-01 |tu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-IlI
1
1,5*0,5*(13*2+39,5*3) m3 108,375
RAZEM 108,375
4 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill jm3
d.1./0236-03 z.|Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
1|sz. 2.5.2.
9907
poz.3 m3 108,375
RAZEM 108,375
5|KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢  |m3
d.1./0108-06 |do 1 km grunt.kat. IlI
1
poz.1+poz.2-poz.3 m3 671,625
RAZEM 671,625
1.2 Roboty fundamentowe
6|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2
0,5%0,1*(13*2+39,5*3) m3 7,225
RAZEM 7,225
7 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 |m3
d.1./0202-01 |m - z zastosowaniem pompy do betonu
2 F-1
0,5*0,35*(13*2+39,5*3) m3 25,288
RAZEM 25,288
8/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.1.|0290-01 |wli - prety gtadkie o $r. 6 mm
2
143,55/1000 t 0,144
RAZEM 0,144
9/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.1.|0290-02 |wli - prety zebrowane o $r. 12 mm
2
551,13/1000 t 0,551
RAZEM 0,551
10 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku |m?2
d.1./0604-02 |na gorgco taw fundamentowych betonowych
2
0,5%(13*2+39,5*3) m2 72,250
. RAZEM 72,250
11|KNR 2-02 |Sciany fundamentowe zelbetowe grubosci 22 cm m?2
d.1./0207-04 +
2|KNR 2-02
0207-07
((1,27+2,54+1,27)*2+39,78*3-26*0,22*3)*1,5 m2 168,510
RAZEM 168,510
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13711
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12/KNR 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m?2
d.1./0603-05 |wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych
2 - pierwsza warstwa
(1,18+1,47)*((1,27+2,54+1,27)*2+39,78*3-26*0,22*3) m2 297,701
RAZEM 297,701
13/ KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.1.|0290-02 |wli - prety zebrowane o $r. 8 mm
2
1327,88/1000 t 1,328
RAZEM 1,328
14|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek m3
d.1.|0208-05 |deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem
2 pompy do betonu
SF-1
0,22*0,22*1,5*84 m3 6,098
RAZEM 6,098
15|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek m3
d.1.|0208-05 |deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem
2 pompy do betonu
SF-2
0,22*0,22*1,5*8 m3 0,581
RAZEM 0,581
16 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.1.|0290-01 |wli - prety gtadkie o $r. 6 mm
2
(1,49%(84+8))/1000 t 0,137
RAZEM 0,137
17/ KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.1.|0290-02 |wli - prety zebrowane o $r. 12 mm
2
(6,71*(84+8))/1000 t 0,617
RAZEM 0,617
1.3 Konstrukcja stalowa
18 Dostawa i montaz - stupy w $cianach szczytowych konstrukcja |kg
d.1.|kalk. wtas-|ocynkowana
3na
(466,48+483,04) kg 949,520
RAZEM 949,520
19 Dostawa i montaz - tezniki i stezenia konstrukcja ocynkowana kg
d.1. kalk. wtas-
3na
615+41,12+295+19,6+276,75+18,16+186,72+30,64+197,12 kg 1680,110
RAZEM 1680,110
20 Dostawa i montaz - stupy w osi B konstrukcja ocynkowana kg
d.1. kalk. wtas-
3/na
627,9+365,52+192,44+92,76 kg 1278,620
RAZEM 1278,620
21 Dostawa i montaz - stupy w osi A i C konstrukcja ocynkowana kg
d.1. kalk. wtas-
3/na
1225,84+715,52+376,32+178,16 kg 2 495,840
RAZEM 2 495,840
22 Dostawa i montaz - rygle dachowe, tezniki konstrukcja ocynko- |kg
d.1. kalk. wtas- |wana
3na
1693,16+240,52+997,12+514,08+282,24+1481,76 kg 5 208,880
RAZEM 5 208,880
1.4 Obudowa scian i dachu
23 Dostawa i montaz - poliweglan dwukomorowy gr. 18mm - $cia- |m?2
d.1.|kalk. wias- |ny boczne i szczytowe w tym bramy
4|na
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3,6%2*40+8*4+3,25*2*3,62*4 m2 414,120
RAZEM 414,120
24 Dostawa i montaz - poliweglan dwukomorowy gr. 18mm - po- |m?2
d.1.|kalk. wtas- | krycie tukowe
4\na
7,84*2*40 m2 627,200
RAZEM 627,200
25 Dostawa i montaz - poliweglan dwukomorowy gr. 18mm - kory- |m
d.1.|kalk. wias- |to rynnowe
4\na
40 m 40,000
RAZEM 40,000
26|KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej |m
d.1./0508-03
4
40*3 m 120,000
RAZEM 120,000
27|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.1./0510-02
4
6*3,9 m 23,400
RAZEM 23,400
28|KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy  |m?2
d.1.|0506-02 |ocynkowanej
4
22,977 m2 22,977
RAZEM 22,977
1.5 Posadzka suszarni
29 |KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - gr. po zageszczeniu 50cm m2
d.1./0202-01 +
5/KNR 2-31
0202-02
analogia
13*40 m2 520,000
RAZEM 520,000
30 KNR 2-02 |Izolacje z folii PVC gr.0,5mm m2
d.1./0607-01
5
poz.29 m2 520,000
RAZEM 520,000
31|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recz- |m?2
d.1.|0202-01 |nie - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
5 grubosé 25-60cm
poz.30 m?2 520,000
RAZEM 520,000
32|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recz- |m?2
d.1./0202-02 |nie - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
5 Krotnosé = 15
poz.31 m2 520,000
RAZEM 520,000
33|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recz- |m?2
d.1./0202-02 |nie - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
5 Krotnosé = 50
0,8*40*2 m2 64,000
RAZEM 64,000
34 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa 0,32-2,5mm gr. 30cm m?2
d.1./0104-03 +
5/KNR 2-31
0104-04
poz.32 m?2 520,000
RAZEM 520,000

-10 -
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35|KNR 2-31 |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych azurowych m?2
d.1./0309-06
5|analogia
poz.34 m2 520,000
RAZEM 520,000
2 Wiata Wolczyn
21 Roboty ziemne
36 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2.|0217-06 |0.40 m3 na odktad w gruncie kat. llI
1
0,85*198+2*2*1,5*8 m3 216,300
RAZEM 216,300
37 |KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado |m3
d.2./0310-02 |1,5m i gt do 1,5 m ze ziozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu
1 1))
0,1*198+2*2*0,1*8 m3 23,000
RAZEM 23,000
38|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem grun- |m3
d.2.|0230-01 |tu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
1
poz.36+p0z.37-poz.42-p0z.41-0,95*198 m3 24,440
RAZEM 24,440
39 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll |m3
d.2.|0236-03 z.\Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
1|sz. 2.5.2.
9907
poz.38 m3 24,440
RAZEM 24,440
40 KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-06 |do 1 km grunt.kat. IlI
1
po0z.36+p0z.37-poz.38 m3 214,860
RAZEM 214,860
2.2 Roboty fundamentowe
41 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01
2
(1,52,5%0,1)*8 m3 3,000
RAZEM 3,000
42 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, o objetosci ponad |m3
d.2./0204-09 |2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
(1,5*2,5*0,6+1,2*1,5*0,4)*8 m3 23,760
RAZEM 23,760
43 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budo- |t
d.2.|0290-01 |wli - prety gtadkie o $r. 12 mm
2
13,69*8/1000 t 0,110
RAZEM 0,110
44 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budo- |t
d.2./0290-02 |wli - prety zebrowane o $r. 12 mm
2
99,72*8/1000 t 0,798
RAZEM 0,798
45 Dostawa i montaz - kotwy fundamentowe fi24 L=1330 kg
d.2. kalk. wtas-
2na
376 kg 376,000
RAZEM 376,000
23 Konstrukcja stalowa

11 -
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46 Dostawa i montaz - ptatwie dachowe i stezenia miedzyptatwio- |kg
d.2.|kalk. wtas- \we
3/na
1154,4+944,3+3,69+108,72 kg 2211,110
RAZEM 2211,110
47 Dostawa i montaz - rygle dachowe kg
d.2.|kalk. wtas-
3na
2522,72*2 kg 5 045,440
RAZEM 5 045,440
48 Dostawa i montaz - stezenia Scian podtuznych, stezenia pota- |kg
d.2.|kalk. wtas-|ciowe
3na
930,18+203,04+87,28+88,48 kg 1 308,980
RAZEM 1 308,980
49 Dostawa i montaz - stupy kg
d.2.|kalk. wtas-
3/na
2685,56*2 kg 5371,120
RAZEM 5371,120
24 Posadzka wiaty
50 KNR 2-31 |Warstwa zwirowo-piaskowa 0/20mm - gr. po zageszczeniu m2
d.2./0202-01 + |25cm
4|KNR 2-31
0202-02
analogia
13,215 m2 198,000
RAZEM 198,000
51|KNR 2-31 |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem  |m?2
d.2./0113-01 |gr. 25cm
4
poz.50 m?2 198,000
RAZEM 198,000
52|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym C12/15 gr. 15cm m3
d.2./1101-01
4
poz.51*0,15 m3 29,700
RAZEM 29,700
53|KNR 2-02 |Izolacje z folii PVC gr.0,2mm m?2
d.2.|0607-01 |Krotno$¢ =2
4
poz.51 m?2 198,000
RAZEM 198,000
54 KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do  |m3
d.2./0205-01 |betonu C35/45 gr. 20cm
4
poz.34*0,2 m3 104,000
] RAZEM 104,000
55|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe gr. 20cm C35/45 m2
d.2./0207-03 +
4/KNR 2-02
0207-07
1,35%(13,2+2*3,6+2*15) m2 68,040
RAZEM 68,040
56 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.2.|0290-02 |wli - prety zebrowane o $r. 12 mm
4
5115,41/1000 t 5,115
RAZEM 5115
57 |KNR 2-02 |Beton spadkowy C16/20 gr. 0-15cm m3
d.2./0205-01
4|analogia
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poz.50%0,075 m3 14,850
RAZEM 14,850
58 NNRNKB |Wykonanie warstwy wyréwnawczej m?2
d.2./1202 1130-
4102
poz.53 m2 198,000
RAZEM 198,000
59 KNR AT- |Warstwa gruntujgca m?2
d.2./33 0102-
4103
analogia
poz.58 m2 198,000
RAZEM 198,000
60 KNR AT- |Warstwa zywicy epoksydowej m?2
d.2./33 0302-
4104
analogia
198 m2 198,000
RAZEM 198,000
61/KNR AT- |Warstwa zywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym 0,4- m?2
d.2.|33 0302- |0,7mm - 5mm
4|04
analogia
198 m2 198,000
RAZEM 198,000
62|KNR AT- |Warstwa wierzchnia m2
d.2./33 0302-
4104
analogia
198 m2 198,000
RAZEM 198,000
25 Obudowa dachu
63|NNRNKB |Pokrycia dachu blachg trapezowg m2
d.2.|1202 0537-
5|03
7,35"2*15,8 m2 232,260
RAZEM 232,260
64 KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 10 cm z blachy ocynkowanej |m
d.2./0508-02
5
15,8*2 m 31,600
RAZEM 31,600
65 |KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy ocynkowanej m
d.2./0510-01
5
6,52 m 13,000
RAZEM 13,000
3 Nawierzchnie utwardzone
66 |[KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - |m3
d.3|1101-07 |warstwa zwirowo-piaskowa gr. 20cm
1152*0,2 m3 230,400
RAZEM 230,400
67 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci jm?2
d.3|0114-01 + |po zageszczeniu 25 cm 0-63mm
KNR 2-31
0114-02
1152 m2 1152,000
RAZEM 1152,000
68 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci\m?
d.3|0114-03 + |po zageszczeniu 14 cm 0-31mm
KNR 2-31
0114-04
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poz.67 m2 1152,000
RAZEM 1152,000
69 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na |m?2
d.3|0511-03 |podsypce cementowo-piaskowej
poz.68 m2 1152,000
RAZEM 1152,000
70/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
(0,25*0,35-0,15%0,2)*poz.71 m3 10,924
RAZEM 10,924
71/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod-|m
d.3|0403-01 |sypce piaskowej
189,98 m 189,980
RAZEM 189,980
72|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na |m?2
d.3|0511-02 |podsypce cementowo-piaskowej - opaska wokot wiaty
(15,4*2+14,27+4,3+4)*0,2 m2 10,674
RAZEM 10,674
73|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem - opaska m3
d.3|0402-04
(0,25*0,35-0,15*0,2)*poz.74 m3 3,115
RAZEM 3,115
74 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m
d.3|0407-01 |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
54,17 m 54,170
RAZEM 54,170
4 Roboty rozbiérkowe
75|KNR 4-04 |Rozebranie Scian zelbetowych poletek m3
d.4|0303-02
(40*4+13,32*2)*1,3*0,2 m3 48,526
RAZEM 48,526
76|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla |m?2
d.4/0815-01 |pieszych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
40*13,3 m2 532,000
RAZEM 532,000
77 KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych nie- m
d.4|/03 0101- |spekanych
03 + KNR
AT-03
0101-05
7,52%4 m 30,080
RAZEM 30,080
78 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu m?2
d.4|/0810-05 +
KNR 2-31
0810-06
3,14*8,1*8,1 m2 206,015
RAZEM 206,015
79|KNR 4-01 \Wywdz i utylizacja gruzu m3
d.4/0108-15
poz.75+p0z.76*0,05+poz.78*0,2 m3 116,329
RAZEM 116,329
5 Zielen
80 KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie  |m3
d.5/0218-01 |ptaskim
poz.78*0,1 m3 20,602
RAZEM 20,602
81|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il z |m?2
d.5/0401-05 |nawozeniem
poz.78 m2 206,015
RAZEM 206,015
6 Urzadzenie przewracajgco-formujgce
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82 Urzadzenie przewracajgco-formujgce kpl
d.6 kalk. wias-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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