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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa o$wietlenia terenu suszarni wraz z budowg uktadu zasilania

wentylatoréw.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
a) zlecenia Inwestora,

b) wizji lokalnej,

c) projektéw branzowych,

d) obowigzujacych norm i przepisow.

2. OSWIETLENIE TERENU

Zasilanie oswietlenia i pomiar energii
Projektowane o$wietlenie terenu zaprojektowano jako rozbudowe istniejgcych obwoddw o$wietleniowych

wyprowadzonych z istniejacej rozdzielni gtdwnej RG.

Dane elektroenergetyczne

- napiecie zasilania 3x230V, 50Hz

- wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

- moc zapotrzebowana dla proj. opraw Pz=3,5kW

- dopuszczalny spadek napiecia 5 %

- ukfad sieci zasilajacej TN-C

- ukfad instalacji TN-C-S

- dodatkowa ochrona od porazen: nn - szybkie wylaczanie zasilania 5 s — dla sieci zasilajacej, 0,4 s - dla

instalacji odbiorczych.

3. BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWE)

Linie kablowe zasilajace projektowane o$wietlenie nalezy wykonac kablami typu YKYzo 5x6mm?2. Kable
uktadac zgodnie z planem zagospodarowania, w przypadku koniecznosci przejscia kabli pod istniejgcymi /
projektowanymi drogami, wjazdami, kable uktada¢ w rurach ostonowych, np. AROT DVK75 (lub
rownowaznych do wskazanych). Na catej dtugosci kabla utozonego w ziemi naktadac opaski informacyjne

w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach kabli do stupéw, przepustéw.
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Do podtaczenia kabli stosowaé zaprasowane koncowki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami
termokurczliwymi. Zyty kabli podiacza¢é pozostawiajac odpowiedni zapas dla przewodu PE, ktory

podtaczy¢ do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczna.

4. KONSTRUKCIJE WSPORCZE

Projektowane os$wietlenie nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupow stalowych o wysokosci H=7,0m
ustawionych na prefabrykowanych fundamentach dostarczanych przez dystrybutora stupow. Oprawy
mocowac na wysiegnikach pojedynczych o dtugosci wysiegu 1,0m mocowanych na wierzchotku stupa.
Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupow i fundamentéw wykonac zgodnie z zaleceniami producenta

stupdw i witasciciela o$wietlenia.

5. OPRAWY | ZRODLA SWIATEA

Do os$wietlenia zastosowano oprawy uliczne (np. oprawa os$wietleniowa Malagal SGS-101 1xSON(-T)

70W lub réwnowazna do wskazanej). Oprawa w II klasie izolacji, stopniu ochrony IP 65.

6. ZASILANIE | ZABEZPIECZENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece

stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkg topikowg o wartosci 4A.

7. ZASILANIE WENTYLATOROW

Dla zasilania projektowanych wentylatorow mocowanych w proj. pomieszczeniu suszarni zaprojektowano
tablice TW. W/w tablice zamontowac na elewacji zewnetrznej. Zasilanie tablicy wykona¢ kablem YKYzo
5x6mm2 wyprowadzonym z pomieszczenia rozdzielnicy gtéwnej RG. W RG wyposazy¢ pole odptywowe
zabudowujac roztgcznik bezpiecznikowy listwowy 63A. Schemat uktadu zasilania pokazano na rysunku nr
3. Zasilanie dla poszczegdlnych wentylatorow wykonac¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm2 uktadanymi w

rurkach ochronnych typu RL22 mocowanymi do konstrukcji suszarni.

8. UKLADANIE LINII KABLOWYCH

Kable uktada¢ na gtebokosci 60cm mierzac od docelowej projektowanej rzednej nawierzchni do
zewnetrznej powierzchni kabla lub rury. Trase oznaczy¢ tasma koloru niebieskiego. Roboty ziemne przy
wykopach rowow kablowych wykona¢ zgodnie z normga: N-SEP-E-004. Kable oraz rury uktadaé na
podsypce z przesianego piasku grubosci 10cm, a nastepnie przykry¢ drugg warstwg przesianego piasku
grubosci 20cm. Na gorng warstwe piasku rowu kablowego istniejaca ziemie rodzimg zastgpi¢ pospdtka.
Przy zasypywaniu rowu kablowego, stosowaC warstwowe zageszczenia gruntu warstwami o grubosci

odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zageszczajacego.

str. 4 01.09.2015rr.

Oy N0l



SUSZARNIA SLONECZNA OSADOW SCIEKOWYCH, MAGAZYN NA PIASEK | SKRATKI.
DZIALKI NR 319, 320, 321. LOKALIZACJA: WOLCZYN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA
Kable projektowane ukfadac linig falista z zapasem 2% na catej dtugosci. Odlegtosci pionowe przy
skrzyzowaniach kabli i poziome przy zblizeniach kabli z innym uzbrojeniem powinny by¢ zachowane
zgodnie z obowigzujaca normg P SEP-E004.
Po zakonczeniu ukfadania kabli oraz rur, trasy powinny by¢ zinwentaryzowane i odebrane przez stuzby

geodezyjne. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnej uzywalnosci.

9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA LINII nn-0,4 kV

W liniach nn jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym, przewidziano samoczynne
wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C, ktdre nalezy wykona¢ wg wymagan zawartych w zatacznikach do
Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r., w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac urzadzenia energetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. RP
z 1990-11-26 nr 81 poz. 473).
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