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Niniejsze opracowanie zostato sporzagdzone w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano kody CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z

Panstw Cztonkowskich UE i Polskie Prawo zamdwien publicznych.

SPIS TRESCI:

L WYMAGANIA OGOLNE ............ooooooeeeceeeeeeeeeeseesses s 3
[l ROBOTY ROZBIORKOWE .............coooeverieiieeiieesiessesssss s 25
HELROBOTY ZIEMNE ..........cooiiiiiiieeeee e e 32
IV. PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA..............ooevereoerereeereseees s 53
V. BETONOWANIE KONSTRUKCJI, BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA ...........ccocovniiiiiiiins 64
VL HYDROIZOLACUE ..........cooioiiiice e 88
VII. KONSTRUKCUJE STALOWE .........coooiiiiiiiiiicieeseete et 99
VIIl. POKRYCIE DACHU BLACHA, OBROBKI BLACHARSKIE ...............ccooourveerreriecreeerieesieeennns 114
IX. RYNNY I RURY SPUSTOWE...........cioiiiiiiiiiniiieee s 134
X. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH, POKRYCIE
POLIWEGLANEM........oomiii et 141
XI. ROBOTY W ZAKRESIE UKLADANIA PLYT DROGOWYCH ........cccocooiiiiiiiiiciccce 147
XIl. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEL .........c.ccoiiiiiiiiiicinccecee e 154
XIIl. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA | ODBIORU DRENAZU PODPOSADZKOWEGO.............. 161
XIV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH........coiiiiieeeee s 169
XV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH I INSTALACJI
SANITARNYCH ...t 187

str. 2 01.09.2015. .' 'i“lf]Oi



SUSZARNIA SEONECZNA OSADOW SCIEKOWYCH, MAGAZYN NA PIASEK | SKRATKI.
DZIALKA NR 320. LOKALIZACJA: WOLCZYN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - SPECYFIKACJA

l. WYMAGANIA OGOLNE
[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych Specyfikacii
Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawg 0 zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach
budowlanych.

Zaleca sie réwniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze

srodkdw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamoéwieniach publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoine dla robét objetych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb

mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
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wiecej niz dwach lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecoéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czes$ci przedmiotdéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoSci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $Sciekdw, a takze przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
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1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru Architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
22001 r. Nr5, poz. 42 z pbzn. zm.).
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1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoAczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieC dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieC zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i

utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
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1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,0gdinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacijg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang

zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

)
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

)

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
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spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie ohciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow | wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegoino$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do

robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposob cigagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoGtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zioza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robé6t, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru

bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi

na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$sciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosSC i wtasciwosC do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatéw
do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢

pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptyw na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia

jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢

pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi

Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ =z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaC zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:
+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
* terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
+ zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
« dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1] - [3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym

W umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowe; i

kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaci.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robo6t

z dokumentacjg projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komis|a przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong

warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
6.  deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosSci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedag obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$C zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi Instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i

drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109 péz. 1157
i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42. Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129
pdz. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z pozniejszymi

zmianami).
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4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).

IIl. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych zwigzanych z modemizacjg oczyszczalni $ciekdw w zwigzku z budowg,

SUSZARNI SLONECZNEJ OSADOW SCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK | SKRATKI

Lokalizacja inwestyciji: Wotczyn, ul. Sienkiewicza

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i

zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementdw wchodzacych w skiad
istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktdrych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich

pozbycia jest obowigzany.
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1.4. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z planowanymi robotami
rozbiorkowymi. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoéine wymagania dotyczace robét

podano w OST ,Wymaganiach ogdinych” pkt. 2

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepujg

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 3.2. Roboty zwigzane z
rozbiorka beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych, iloSciowych i wymogdw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzern pozostatych, nie
rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Przypomina sie 0 ograniczeniach w stosowaniu urzadzeh o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie,

jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetieniu okreslonych warunkéw.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdIne” pkt. 3.3.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatbw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiorkowych. Gruz
bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie fadowany do konteneréw
znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajagce do obiektu i
wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybdr $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych

parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz zgodnie z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami przepiséw i norm, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru
projektu rozbidrek, okre$lajacego sposéb i kolejnos¢ wykonywania robét rozbiorkowych, zapewniajacy
prowadzenie rozbiorek zgodny z przepisami BHP.

W miejscu wykonywania robét rozbiorkowych oprécz Projektu rozbidrek i zarzadzenia lub pozwolenia na
ich prowadzenie powinien znajdowac sie Dziennik rozbidrek. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci,
kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy
stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktorych w czasie trwania robot bedg musieli stawac lub
przebywa¢ pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymato$¢, opis Srodkdéw zabezpieczajacych
przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot, date zatozenia i usuniecia urzadzehn pomocniczych
przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢
wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych. Do prac rozbiorkowych mozna przystapic
dopiero po uprawomocnieniu si¢ uzyskanego pozwolenia na rozbiérke w oparciu o zatwierdzony projekt
rozbidrki.

Na budowie powinna znajdowa¢ sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw
alarmowych. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w
sposdb okreslony w zatwierdzonym Projekcie rozbidrek lub wskazan Inspektora nadzoru.

Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwiezC na miejsce
sktadowania, przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiebiorstwom.

Teren po zakoriczeniu robét rozbidrkowych powinien zosta¢ starannie uporzadkowany, a powstate wykopy
po zdemontowanych elementach zasypane gruntem piaszczystym i starannie zageszczone do stopnia nie
mniejszego od otaczajacego gruntu. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji rozbiorek, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaty, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
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okolicznej spotecznosci oraz innych osob. Roboty rozbiorkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego
teren, na ktérym sie odbywajg nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej
wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia bton $luzowych,

- uszkodzenia gtowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i ndg.

5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy:

- przygotowaC urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatdw, przyrzaddéw, narzedzi i
odpadéw,

- zaplanowac¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynno$ci,

- przygotowa¢ niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.,

- przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy zapozna¢ sie z lokalizacjg mediéw i w razie potrzeby
odcig¢ ich doptyw, w szczegolno$ci doptyw pradu elektrycznego.

- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

- zapoznac z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.3. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania rob6t rozbiorkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

- recznie przemieszczac i przewozic ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy,

- obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukciji obiektu
przez wiatr,

- prowadzi¢ robot rozbiorkowych na zewnatrz w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie

deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy
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bezwzglednie wstrzymac),

prowadzi¢ robdt rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie,

- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych jednoczesnie na roznych kondygnacjach obiektu,

- dokonywac rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesSciach obiektu,

- wyrzucaé gruzu przez okna na zewnatrz. Roboty rozbiérkowe nalezy:

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub
mechanicznie, stosujgc hydrauliczne nozyce i mioty, zamontowane na koparkach, lub spycharki,
koparki i tadowarki, zaleznie od warunkéw miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robot,

- prowadzic tak, aby stopniowo odcigzac elementy nosne konstrukcii.

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia
sie innego fragmentu konstrukcji,

- rozbiorke elementow Zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac
uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia.

- elementy Zelbetowe nalezy rozbijat za pomocq narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,
zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare mozliwosci transportujac go
bezposrednio do kontenerdw, w ktérych gruz bedzie mdgt by¢ wywieziony na miejsce utylizacii.

- w czasie wykonywania robo6t rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

- w czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem przewracania, dtugo$¢ umocowanych lin
powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidiowo
oprawionych,

- utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiérki,
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- konieczne jest stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej,

- W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania rob6t wigkszych ilosci pytu, pracownikdw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ woda z wezy,

- w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach,

- robotnicy wykonujacy prace rozbiorkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi byé przymocowana do czesci trwatych budowli, nie

rozbieranych w tym momencie.

5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- 0 problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego,

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczq i alarmowa,

- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtaszaC swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy

pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek.

5.5. Organizacja robot

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji projektowej, badz inne, o
ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Projekt rozbidrek i harmonogram robét rozbidrkowych, uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe. Prace wykonywa¢ powinna
wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w skfad grupy nalezy
Scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejno$¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP
obowigzujace przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach
sygnalizacji. Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba
ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét
rozbiérkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkdéw brygady ze sposobem
bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepisbw BHP poszczegdinych cztonkéw
brygady. Nalezy kazdorazowo omowic rowniez szczegotowo przyjetg sygnalizacje. Z przeprowadzenia
szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot z wyszczegoinieniem przeszkolonych oséb. Protokdt muszg
podpisac oprocz prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i
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uzywajq sprawny sprzet ochrony osobiste;.

Sktadowanie i usuwanie odpadéw

W czasie prowadzenia prac rozbidérkowych uzyskane materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktdre
mogq by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe i szkto.

Otrzymane w zwigzku z rozbiérka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli
jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢
oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpadow. Miejsce tymczasowego sktadowania badz
usuwania odpadow na terenie rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwac w
sposdb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Palenie drewna na miejscu rozbidrki, jako sposdb jego utylizacj, jest niedopuszczalne.

Wywoz gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robdt rozbidrkowych. Gruz i odpady z terenu
rozbiorki nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub w kontenerach, jezeli byty one w nich
gromadzone w trakcie prac rozbiorkowych. Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu

koparko-tadowarki.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Kontrola jakosci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogoine”.

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw rob6t jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami
umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét
i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot

dla potrzeb wystawienia przej$ciowe;j faktury.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymaganiach ogolnych” pkt. 7. Wszystkie roboty podlegajq

zasadom odbioru robét zanikajacych.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartoSci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot

obliczona na podstawie szczeg6towych ustalern umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

lll. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych zwigzanych z modemizacjg oczyszczalni $ciekow w zwigzku z budowg,

SUSZARNI SLONECZNEJ OSADOW SCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK | SKRATKI

Lokalizacja inwestyciji: Wotczyn, ul. Sienkiewicza

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i

zawarcia umowy na wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Gfeboko$¢ wykopu - rbznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokosS¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokosS¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i obejmuja:

wykonanie wykopow pod fundamenty, zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,

wykonanie podktaddw z ubitych materiatow sypkich,

zasypanie wykopow,

2. MATERIALY

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Materiatem stosowanym do zasypania wykopdw i wykonania nasypow sg grunty rodzime, jezeli tylko
spetniajg warunki, ze nie sg to grunty organiczne, materiaty agresywne w stosunku do budowl,
odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajgce frakcje powyzej 100 mm.

Przy okre$laniu przydatnosci gruntdw do wykonywania nasypow i zasypow nalezy uwzglednia¢

mechaniczne wiasdciwosci gruntdw, a przede wszystkim $ciSliwosS¢ i wytrzymatos¢ gruntdw na

str. 33 01.09.2015'r. .' 'i" I r ]Oi



SUSZARNIA SEONECZNA OSADOW SCIEKOWYCH, MAGAZYN NA PIASEK | SKRATKI.
DZIALKA NR 320. LOKALIZACJA: WOLCZYN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - SPECYFIKACJA

scinanie, w celu ustalenia rownowagi i statecznosci budowli ziemnych (lub skarp wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez \Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypow lub do zasypki wykopdw mogg by¢é wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych lub gdy w obrebie placu budowy brakuje
miejsca do ich sktadowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane
przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objeto$ci rob6t ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora
nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze Zzrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na staty
odktad poza teren inwestycji. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile
nie okreslono tego inaczej w umowie.

Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa

nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Roboty ziemne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zardbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Do wykonania wykopéw Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsigbiernych o pojemnoéci tyzki 0,6m3.

W ostatniej fazie robot ziemnych (10 cm -wybra¢ recznie) stosowac nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp.
Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inspektora np.:

ubijadta mechaniczne,

mate walce wibracyjne.

Pozostaty sprzet uzywany przy wykonywaniu rob6t ziemnych, np.:

Samochdd samowytadowczy 5t Spycharka gasienicowa 75KM

4. TRANSPORT
Wybér Srodkow transportowych (taczki, przenosniki tasSmowe, wodzki, samochody wywrotki lub inne)
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oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Uzywane $rodki transportu nie mogq przekracza¢ dopuszczalnych
gabarytdw i naciskow na 0S.

Transport  gruntu i transport materiatbow  przy wykopach  powinny odbywaé  sie
poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé
ustawione w odlegto$ci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy.
Rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Ukopany grunt
powinien by¢ bezzwiocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub
na odkfad tymczasowy, przygotowanydo sktadowania gruntu przewidzianego do  zasypania
niezabudowanych wykopéw. W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do
zasypywania, odlegto$¢ podnoza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a)  nagruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

b)  na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.

Dla odkfaddéw znajdujacych sie w sasiedztwie $ciany wykopu zabezpieczonej obudowg lub $ciankg
szczelng nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne stateczno$ci w/w obudowy Scian wykopu z
uwzglednieniem obcigzen od sktadowanego gruntu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone lub przewidziane w projekcie organizacii
robot, nie moze by¢ podstawg roszczer Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

W trakcie wywozu gruntu z wykopéw nalezy dba¢ o utrzymywanie w czystoSci okolicznych

utwardzonych drég, przede wszystkim poprzez mycie kot samochodéw przed wyjazdem z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okre$lajacg wystepowanie
na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen,
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nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktdry
ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnos¢ uktadu warstw gruntowych i
parametrdow  geotechnicznych z  dokumentacjg ~ geotechniczng. W zwigzku z powyzszym
dokumentacja geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopéw moze nastapi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na piSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang
poprawione przez \Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia
prowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie
jego parametrow technicznych.

Z uwagi na mozliwos¢ posadowienia w obrebie roznych warstw geotechnicznych, na etapie prowadzenia
robot ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér geotechniczny do wtasciwej oceny warunkéw posadowienia w

wykonanych wykopach

5.2. Roboty pomiarowe

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed  przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przejaé podstawowe  punkty state i
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych.
Przyjecie punktéw statych powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem punktdw na planie
sytuacyjnym i z okresleniem ich wspotrzednych. Przejecie punktdw pomiarowych nalezy odnotowaé
w dzienniku budowy.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez caly czas trwania budowy. Ochrona przyjetych punktow
pomiarowych nalezy do wykonawcy robot.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢é poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
oznacza¢ z doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie zmienit on swojego potozenia, i byt chroniony przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Spis statych punktow pomiarowych wraz z planem wytyczer powinien by¢ przekazany Kierownikowi
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budowy przed rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu Wykonawcy przed rozpoczeciem robot

ziemnych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

a) wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robot ziemnych oraz do ksztattu budowli
i poszczegolnych jej elementow. Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj uktad osi, siatki kwadratow lub
prostokatow, stabilizowanych znakami nad | podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed
zniszczeniem,

b) wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw,
krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci,

C) wyznaczanie w bezpoSrednim sasiedztwie odpowiedniej liczby reperow wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze obowigzkowo repery
wysokos$ciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

d) wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy itp.
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokos$ciowych. Poszczegdine elementy lub czesci
budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposéb, aby istniata mozliwo$¢ petnego korzystania z
tych punktéw przez caty czas trwania budowy

Doktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych, zarbwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej,
powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robét ziemnych lub jej
etapow i odcinkow. Wymagana dla danego obiektu doktadnos¢ pomiaréw powinna by¢ okreslona przed

rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie konturow obiektow inzynierskich

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopdw powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych.  Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzér techniczny

Zamawiajacego i potwierdzone protokolarie zapisem w dzienniku budowy
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Jezeli budowa ma podlega¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane tylko do
realizacji robot ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, Ze doktadno$¢ wyznaczania
charakterystycznych punktéw zatamania obrysu moze wynosi¢ + 5 cm

Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowac:

a) wytyczenie obrysu budowli do wykonania rob6t ziemnych,

b) wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych budowli na tawach ciesielskich. Szkic tyczenia
geodezyjnego powinien zawierac:

a) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, b) punkty zatamania obrysu budowli na

poziomie terenu, c) wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budowli,

d) wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktéw gtéwnych terenowej siatki
geodezyjnej,
e) rozmieszczenie reperow roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu stanu zerowego

budowli i do uktadu wysoko$ciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celdw projektowych. Kopia
szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajgca wytyczone odpowiednio
do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowac sie u Kierownika budowy oraz u Inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku, gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka obiektow, kopia szkicu
tyczenia danego obiektu powinna by¢ réwniez przekazana  kierownikowi robot nadzorujgcemu
wykonywanie przydzielonego mu obiektu.

Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w trakcie wykonywania robot
budowlanych, wytyczenie obrysu iosi $cian nosnych powinno by¢ wykonane z doktadno$cig £1,0cm.

Wyznaczanie konturéw nasypow i wykopow

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robét ziemnych (zwtaszcza spycharkami i zgarniarkami),
nalezy wyznaczyC tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawedzi wykopu. Przy
wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy wyznaczy¢ palikami podstawe nasypu i krawedzie nasypu.
Prawidtowo$¢ zarysow przewidzianych do wykonania rob6t ziemnych nalezy kontrolowa¢ na biezaco, w
miare postepu robdt, za pomoca dodatkowych pomiaréw rzednych wysoko$ci osi nasypu lub wykopu oraz

konturéw skarp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu statych robot ziemnych (lub ich etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce robot

dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujaca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice
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sporzadzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiardw z
podaniem przyjetych doktadno$ci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejecia przez
niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng czes¢ dokumentacii
wykonanego obiektu.

W przypadku wspolnego wykonywania pomiardw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora wyniki

tych pomiaréw stanowig integralng czes¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

5.3. Roboty przygotowawcze

Oczyszczanie terenu

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykona¢ nastepujace prace
przygotowawcze:

a) wyciecie drzew i krzewdw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunieciem poza obreb
przysztych robot ziemnych,

b) oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadow znajdujacych sie w obrebie
placu budowy,

C) wykonanie rob6t rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotdw oraz usuniecie ogrodzen, jezeli takie
znajduja sie na terenie budowy

d) przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych
lub podziemnych, ktore przeszkadza¢ bedg w wykonywaniu robét ziemnych lub w pdzniejszej
eksploatacji danego obiektu.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢é wykonywane
przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub
wiascicielami, do ktérych te urzadzenia nalezg

W przypadku, gdy na obszarze przysztych rob6t ziemnych znajduje sie tereny zadrzewione, oczyszczenie
placu budowy z drzew i krzewow powinno by¢ dokonane w porozumieniu z wkasciwymi organami
administracyjnymi.

Pnie drzew i krzewow powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza si¢ pozostawienie w gruncie pni drzew, i
krzewdw o srednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o wysokosci nie
mniejszej niz 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny by¢ Sciete w tym przypadku nie wyzej niz 10 cm
nad powierzchnig terenu

Karczowanie drzew o warto$ci opatowej zaleca sie¢ wykonywac sprzetem mechanicznym, a gdy jest to
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mozliwe metodgq wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach Scietych
powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktorych grunt jest niezamarzniety

Krzewy i mtode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na innym
terenie powinny by¢ wykopane w sposéb niepowodujacy ich uszkodzenia w pdzniejszym ich rozwoju i

zakopane w gruncie zacienionym

Usuwanie z placu budowy obiektow i przedmiotow stanowigcych przeszkode przy robotach ziemnych
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z dokumentacjg projektowg, a w
szczegblnosci z projektem zagospodarowania, na ktorym naniesiono istniejace uzbrojenie terenu.
Wszelkie przedmioty podlegajace usunieciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejgce fundamenty,
piwnice itp., znajdujace sie na obszarze, na ktorym majg by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢
przed rozpoczeciem tych robot usuniete, gdy znajdg sie na terenie lub na gtebokosci do 1 m ponizej
terenu. Przedmioty znajdujgce sie gtebiej moga by¢ usuwane w czasie wykonywania robdt
budowlanych, z zastrzezeniem, Zze poziom, na ktérym majg znajdowaé sie pracownicy usuwajacy
przeszkode, nie powinien byé zagtebiony wiecej niz 1 m w stosunku do poziomu osiggnietego przy
wykonywaniu wykopu.

Nie nalezy usuwac¢ statych kabli i wszelkiego rodzaju przewoddéw lub kanatow bez uzgodnienia z
wiascicielami powyzszych sieci, a roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposéb uzgodniony z instytucjg
sprawujacag nadzor nad tym urzadzeniami.

Budowle lub pozostatosci fundamentdw, $cian, murdw i inne obiekty mogg nie by¢ usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosSci przez organa
panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robdt.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych lub
przewodéw instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej (urzadzenia instalacji
gazowych lub elektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty nalezy przerwa¢ do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu
dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

W razie wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie czynnych instalacji kierownik robot w
porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,
powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie, w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty, i

zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.
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W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca sie wykonanie recznego kontrolnego wykopu
poprzecznego w celu doktadnego zlokalizowania urzadzenia i zapobiegnieciu jego uszkodzenia.
Kopanie kontrolnych wykopéw, w celu ustalenia potozenia przewodoéw, powinno by¢ dokonywane
wylacznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw, dragéw, klindw itp. narzedzi do odspajania gruntu.

W przypadku, gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwiocznie przerwaé wszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwiocznie wiasciwy
organ wiladzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najblizszg jednostke
saperska i Policje.

W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materialy nadajace sie¢ do dalszego
uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robét powinien powiadomi¢ Zamawiajacego
lub Wykonawce i ustali¢ z nim sposéb dalszego postepowania.

W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne nalezy
przerwa¢ roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomi¢ Inwestora i wladze konserwatorskie. Tryb
postepowania w takim wypadku regulujg postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z pdzn. zmianami). Zgodnie z
postanowieniami art. 32 ustawy nalezy:

- wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

- zabezpieczyc¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwtocznie zawiadomi¢ o znalezisku wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a
jezeli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojt (burmistrza, prezydenta miasta),

- wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni,
przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdw przyjete zawiadomienie,

- wojewddzki  konserwator zabytkow jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia
zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu,

- jezeli w tym terminie wojewodzki konserwator zabytkow nie dokona ogledzin odkrytego
przedmiotu, przerwane roboty mogg by¢ kontynuowane.

Zdjecie darniny i ziemi ro$linnej
Usuniecie darniny i ziemi rodlinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w p6zniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami
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o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30
cm, grubosci 5 - 10 cm. Zebrang darning zaleca si¢ ponownie utozyé w miejscu przeznaczenia mozliwie
szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca sie zdjetq darnine sktadowaé przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisng¢ do
gruntu. Przy dtuzszym jej sktadowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku.
Jezeli nie ma takich mozliwosci, darnine nalezy sktadowaé w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m, i
wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darning nalezy magazynowa¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie diuzej
niz przez 4 tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych damina jest utozona trawg
do trawy.

Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp
lub plantowania warstwy wierzchniej terendéw zielonych po wykonaniu robét. Nadmiar ziemi roslinnej
nalezy usunac¢ z terenu inwestycji.

Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub dtugotrwatych opadéw, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ roslinng nalezy przechowywa¢ w
mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatow
oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow wywotujagcym zmiany strukturalne zebranej ziemi

roslinne;.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robét ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to
konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo robdt oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp, a
kamienie siegajg wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek
fundamentow budowli, ktére utrudniajg wykonywanie wykopow, moze by¢ dokonywane za pomocq
maszyn przez rozkruszenie.

Jezeli na terenie przyszitych robdt ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu lub innych od padow, to
powinno by¢ ono usunigte z miejsca wykonywania robot ziemnych, jezeli stanowi zrédio zagrozenia

lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadow na placu budowy.

Przygotowanie drég dojazdowych
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robdt powinny by¢ przygotowane w sposéb podany w

projekcie organizacji placu budowy.
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5.4. Wykonanie wykopow - zasady prowadzenia robot

Odspajanie gruntow

Reczne odspajanie gruntow

Do recznego odspajania gruntdw nalezy stosowa¢ narzedzia przystosowane do tych robét i sprawne:

- do odspajania gruntow mato zwieztych; szufla, fopata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony,
- do odspajania gruntow zwieztych: oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof,

- do odspajania skat: kliny, dragi.

Mechaniczne odspajanie gruntow

Miotki pneumatyczne i lekkie, Srednie i ciezkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntow
zwigztych oraz do zrywania lub rozbidrki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usunigcia z placu
budowy. W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mtotkdw pneumatycznych moga by¢
stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego
wykonywania robot.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegdlnoSci przy wykonywaniu robdt ziemnych
liniowych, moga by¢ stosowane zrywarki, uzywane do:

a) rozluzniania gruntébw na okreslong gtebokoSC jako prac przygotowawczych do uzycia spycharek,
rowniarek, zgarniarek lub koparek

b) do usuwania korzeni, krzew6w i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,

c) zrywania nawierzchni starych istniejacych na placu budowy, nie wytaczajac nawierzchni betonowych.

Przy rozluznianiu gruntéw mtotami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ stosownych przepiséw BHP.

Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu

Do odspajania, fadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowow,
formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, mogg by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub
ciggtej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsiebierne o zdolnosci przerobowej
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy

Zaleca sie stosowanie:

a) koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntéw sypkich i spoistych oraz skalistych po
uprzednim ich rozdrobnieniu, do zatadunku lub przetadunku materiatéw sypkich i gruntéw pobieranych
Z hatdy

b) koparki tyzkowej podsiebiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w
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przypadkach, gdy ze wzgledu na matg nosno$¢ gruntu nie mozna wykonywaé robdt ziemnych
koparka  przedsiebierng.  Koparki te mogg by¢ réwniez stosowane do wykonywania wykopow
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntéw lekkich i $rednich oraz gruntéw torfiastych ponizej
poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania gtebokich wykopéw fundamentowych. Koparki
chwytakowe mogg by¢ stosowane réwniez do tadowania i rozladowywania materiatdw sypkich

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopow szeroko i waskoprzestrzennych, jak réwniez do kopania rowéw i dotdéw
fundamentowych w gruntach lekkich i $rednio zwieztych. W przypadku gruntéw ciezkich zwieztych,
niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te moga by¢ réwniez stosowane do wydobywania
gruntow z terenéw nawodnionych.

e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciagtej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntdéw luznych
i mato zwieztych oraz do eksploatacji duzych mas materiatbw sypkich. Uzycie koparek
wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od wielko$ci robdt ziemnych i celowo$ci uzycia tego rodzaju
koparek ze wzgledu na duzg ich wydajnos¢. Koparek tego typu nie nalezy stosowac przy wykonywaniu
robot ziemnych w gruntach zmarznietych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:

a) statg kontrole i poprawe torowiska koparki,

b) unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,

d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

e) prawidtowy dobér pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych $rodkéw transportu. Wysoko$ci
Sciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub gteboko$ci wykopu dla koparki podsiebiernej
powinny by¢ tak dobrane, aby na stepowato catkowite napetnianie czerpaka gruntem. Przy urabianiu
gruntu sposobem podsiebiernym wysoko$¢ Sciany wykopu nie powinna by¢ wieksza od najwiekszej
wysokos$ci kopania tyzkg koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilno$¢. Zabezpieczenie
koparki przed zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadéw. Jakiekolwiek
nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podtoze
gruntowe stosowac specjalne podktady wykonane z ceownikow i tarcicy sosnowe;

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych koparkami nalezy przestrzega¢, aby zachowane byly bezpieczne
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odstepy:

a) w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

b) miedzy krawedzig tyzki a gorng krawedzig pojemnika $rodka transportowego 0,5 do 0,80 m, ¢) miedzy
dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania bezpiecznej ich pracy:

a) do obstugi koparek danego typu mogg by¢ dopuszczeni pracownicy majacy odpowiednie
uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP,

b) koparki po skofczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich oséb
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowa¢ sie napis ostrzegawczy, ze
przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi $miercia,

c) przebywanie o0séb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcjg
przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest
zabronione,

d) zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona,

e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sig
nawisow gruntu. Powstate nawisy nalezy usuwa¢ z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je
powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem,

f)  przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparkgq chwytakowg lub zbierakowa, koparka
powinna znajdowac si¢ poza ptaszczyzng odtamu gruntu w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,6 m,

g) czyszczenie ftyzki koparki (czerpakéw) oraz jej naprawa mogg byé wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki i wytaczeniu silnika,

h) tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie powinno
by¢  dokonywane na wysokosci wiekszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w
przypadkutadowania gruntéw sypkich | 0,25 m przy tadowaniu urobku ~ kamiennego. ~ Wytadowywanie
zawartosci tyzki na $rodek transportowy moze byC dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego
koparki,

i)  po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a silnik wytaczy¢, zablokowac
podwozie i kabing zamkng¢. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub

podnoszony ciezar zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych hamulcach.

Przemieszczanie gruntu tadowarkami

Do przemieszczania rozluznionych gruntdw w trakcie wykonywania robét ziemnych moga by¢
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stosowane tadowarki hydrauliczne na podwoziu gasienicowym lub kotowym.

Dopuszcza sie zwiekszenie zakresu prac fadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po zaopatrzeniu
jej w specjalistyczny osprzet (np. w urzagdzenie zrywakowe).

Zaleca sie taczenie pracy fadowarki z pracq spycharki.

Przemieszczanie gruntu rowniarkami

Réwniarki moga by¢ stosowane do wykonywania prawie wszystkich robét ziemnych, a w szczegdlnosci do:
a) wyrdwnywania wszelkich skarp wykopdw, nasypow oraz doktadnego profilowania budowli
ziemnych,

b) wyrdwnywania i zgarniania gruntéw nasypach,

c) wykonywania wykopow i nasypow niskich przy niewielkich odlegto$ciach przewozu gruntu,

d) rozscielania i mieszania piasku, zwiru itp. materiatow sypkich,
e) utrzymania w stanie przejezdnym drég transportowych,

f)  stabilizacji gruntow,

g) wykonywania rowow odwadniajacych,

h) rozprowadzania gruntow roslinnych po powierzchni terenu.

Rowniarki mogg by¢ stosowane do wykonywania robot ziemnych w kombinacji z innymi maszynami, np. z
przenosnikami tasmowymi.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych réwniarkami nalezy przestrzegaC, aby w czasie sprawdzania lub
naprawy rowniarki silnik byt wytaczony, a cigzsze prace, jak np. przestawianie noza lemiesza, byto
wykonywane przez dwie osoby.

Mechanizmy robocze réwniarki i droga jej posuwu powinny by¢é dobrze o$wietlone, obowigzkowo w czasie

ztej pogody, 0 zmroku i w nocy.

Stosowanie sprzetu innego rodzaju
Przy wykonywaniu robdt ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzetu, jak np. walce, przenosniki
tasmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzetu omdwiono przy wykonywaniu poszczegoélnych

rodzajow robdt ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.

Transport ukopanego gruntu

Ogolne i szczegotowe zasady transportu gruntdw z wykopdw opisano w p. 4 Transport gruntow.
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Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow  powinno  by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu @ w
nich przewidzianych robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z namutéw oraz odpadkow
materiatéw budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.
Zasypywanie wykopow powinno by¢ prowadzone gruntem rodzimym wydobytym z zasypywanego wykopu,
niezamarznigtym, o wilgotno$ci zblizonej do optymalnej, bez obecnosci gtazéw, gruzu, drewna, odpadéw
i innych ciat obcych, mogacych mie¢ wplyw na mozliwo$C jego zageszczania, jesli w dokumentacii
technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu.

Grunt uzyty do zasypania wykopow powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokot wykopu
Wykopy powinny by¢ zasypywane warstwami. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano
innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopdw, to uktadanie i zageszczanie gruntu
powinno by¢ dokonywane warstwami z jednoczesnym zageszczaniem zasypki. Grubos¢ warstw ma by¢
dostosowana do mozliwosci zastosowanego sprzetu do zageszczenia gruntu w wykopach i do
przyjetego sposobu zageszczania i powinna wynosic:

- nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

- od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami mechanicznymi o dziataniu udarowym lub
ciezkimi tarczami (grubo$¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak
nie moze by¢ ona wigksza niz Srednica ptyty),

- okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

- Stopien zageszczenia gruntu piaszczystego w podtozu fundamentéw 1S=0,95

- Stopien zageszczenia warstw podposadzkowych — piasek o uziarnieniu $rednim lub grubym
ubijany warstwami grubo$ci max 20 cm dolD=0,70

Przy zageszczaniu gruntdw, dla uzyskania rbwnomiernego wskaznika zageszczenia, nalezy:

- rozéciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczac¢ na catej szerokosci, przy jednakowe;j liczbie przej$¢
sprzetu zageszczajacego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi obszaru zasypek.

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz), to warstwa
gruntu do wysokosci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢

zageszczona recznie w sposob niewptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wodly.
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Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurocigg, to do wysokosci ok. 40 cm po nad gorng krawedz
rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym, ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢
wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowa¢ réwnoczesnie po obu stronach
rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jesli $ciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie,
a przy braku umocnienia mozna stosowa¢ sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu Scian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki
sposdb, aby nie powodowato  uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli
taka zostata wykonana.

Wykopy wokot fundamentow nalezy zasypywa¢ do poziomu spodu warstwy gleby na terenie
przyleglym do wykopu. Wierzch warstwy zasypki nalezy ksztattowa¢ tak, aby zostato odtworzone

uksztattowanie terenu istniejagcego w tym miejscu przed rozpoczeciem budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich
wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujacq

zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.
Doktadnos¢ robot:

odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie powinny
by¢ wigksze od 5 cm,
pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rozni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%,

powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od zamawiajgcego
Dokumentacje rob6t ziemnych i zgtosi¢ ewentualne nieprawidtowo$ci w terminach okre$lonych w
umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu,
czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

W uzasadnionych przypadkach, okre$lonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczeciem robét

nalezy wykona¢ badania gruntéw. W takim wypadku Wykonawca rob6t powinien zorganizowac na
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placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbednych na budowie badan
gruntu. Laboratorium to powinno by¢ przystosowane do wykonywania co najmniej nastepujacych badan:

- analiz makroskopowych,

- wilgotnosci gruntu,

- maksymalnego cigzaru szkieletu gruntowe go i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),

- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

- stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.

W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy
zapewniC stalg wspdtprace z najblizszym laboratorium wykonujacym techniczne badania gruntow
(instytut, laboratorium drogowe itp.).

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robdt powinien wykonaé
terenowe badania gruntu, dla okreslenia ich rodzaju i grubo$ci warstw zalegajacych w miejscu robot
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot.
Terenowe badania gruntdw na potrzeby budowy powinny by¢ wykonywane niezaleznie od posiadane;
dokumentacji geotechnicznej. Badania te moga by¢ przeprowadzone za pomoca;

- dotow prébnych w przypadku badania do gtebokosci 3,0 m,

- wiercen gruntu do gtebokosci posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otworéw badawczych i ich liczba powinny umozliwia¢ wymagang dla wykonawcy robot
charakterystyke gruntow.

W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegétowe przez
jednostke do tego uprawniona. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢
protokdt i poréwnaé uzyskane wyniki z projektem. Protokdt powinien byé dotaczony do dziennika budowy i
przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ zgodne z normami.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy dokonac kontroli ich
wykonania.

Kontrolg nalezy obja¢ nastepujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich
zZmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntow o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu
wykonywania robdt ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do
placu budowy i miejsca wykonywania rob6t ziemnych.
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Badania w trakcie robot

Kontrola prawidtowosci wykonywania robdt powinna by¢ prowadzona zaréwno w trakcie wykonywania
wykopow i nasypow (kontrola biezaca) jak i po ich zakonczeniu (kontrola koricowa). W ramach kontroli
nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy wykonywanych robét ziemnych.

1. Sprawdzenie wykonania wykopdéw i ukopéw pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia
podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia statecznosci i stanu skarp, wykopow, stan
rozparcia i podparcia Scian wykopdw (kazdorazowo przed rozpoczeciem rob6t w wykopie) prawidtowo$¢
odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykoriczenie, naruszenie
naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu inzynierskiego itp.) oraz na
zachowanie warunkéw bezpieczenstwa rob6t. W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okreslic:
zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczna, zachowanie stanu réwnowagi
zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokét ukopu.

2. Sprawdzenie zgodno$ci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podtozu z przyjetymi w projekcie
nalezy wykona¢ po zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia
robot ziemnych) i przed rozpoczeciem wykonywania nasypow. Odbioru podioza przez geotechnika
dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikng¢ zmiany stanu gruntow w
podiozu, np. wskutek zawilgocenia wodamiopadowymi. Taki odbidr powinien by¢ przeprowadzony przed
utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych
warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podiozu
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

3. Sprawdzenie zageszczenia zasypek nalezy wykonywa¢ w trakcie zasypywania wykopow i po jego
zakonczeniu.  Grunt w zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie zageszczony warstwami w
czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wynikéw badan zageszczenia
gruntu w zasypywanych wykopach. llo§¢ i czestotliwo$¢ prowadzonych badan zageszczenia oraz
wymagany stopien zageszczenia jest okre$lony w dokumentacji technicznej lub ustalony przez
Inspektora nadzoru. Wyniki sprawdzenia zageszczenia zasypek powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy.

4. Sprawdzenie wykonania nasypdéw polega na skontrolowaniu ze szczeg6lnym zwroceniem uwagi na:
jakos¢ gruntow wbudowanych w nasyp, prawidtowos¢ wykonania poszczegdlnych warstw gruntu oraz
doktadno$¢ zageszczania poszczegdlnych warstw. W szczegdlnosci nalezy sprawdzaé: przydatnos¢
wbudowanych  gruntéw do wykonania nasypu, prawidtowos$¢ rozmieszczenia poszczegolnych gruntow w

nasypie i odwodnienie nasypow oraz skontrolowac zageszczenie gruntu metoda wskaznika zageszczania
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gruntu lub metodg poréwnania modutdw odksztatcenia. llos¢ badan i lokalizacja miejsc ich
wykonywania dla poszczegélnych warstw zasypek i nasypow wynika z wymogow dokumentacji lub
wytycznych Inspektora nadzoru.

5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodno$ci z dokumentacjg
projektowg. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na: wkasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
zabezpieczajgce przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem gruntu, wiasciwe ujecie i odprowadzenie
wod gruntowych, zapewniajgce ciggte obnizenie zwierciadta wody ponizej dna wykopu przez caty okres
prowadzenia robdt, az do zasypania wykopow.

6. Sprawdzanie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu nachylenia
skarpy i jej umocnienia za pomocg pomiarow.

7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych rob6t ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody polega
na skontrolowaniu jako$ci zabezpieczen oraz ujecia i odprowadzenia wod opadowych oraz wystepowanie,
ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robét zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy
sporzadzi¢ protokdt, potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora. Dokonanie odbioru rob6t nalezy
odnotowac w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwos¢ kontroli stanu i prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych przy odbiorze

koricowym na podstawie wynikow badan w czasie wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Prowadzenie szczegotowych obmiardéw rob6t jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami
umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robot
i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla  uméw ryczattowych  obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreSlenia

zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejéciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t ziemnych podano w OST ,Wymagania ogélne” punkt 7. Roboty
ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne 2z wymaganiami. W przypadku, gdy
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wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robdt zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyzej sytuaciji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie szczegdtowych ustaleh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw

PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogoine

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 13331:2004 Obudowy $cian wykopow. Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlane;j:

Zeszyt nr427/2007 - Roboty ziemne. Instrukcje ITB wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

Zeszyt nr 376/2002 —Ochrona zabudowy w sasiedztwie gtebokich wykopow.

Wytyczne wykonania  robét  budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy.
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PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i

wymiarow.

IV. PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro zwigzanych z modemizacig
oczyszczalni Sciekow w zwigzku z budowg,

SUSZARNI SLONECZNEJ OSADOW SCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK | SKRATKI

Lokalizacja inwestycji: Wotczyn, ul. Sienkiewicza

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-0 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w

zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-0 dachowych i inne roboty specjalistyczne

Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz

45262000-0 dachowe

Przygotowanie i montaz zbrojenia

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z

obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o Srednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposob

czynny.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét zwigzanych z:

przygotowaniem zbrojenia, montazem zbrojenia,

kontrolg jako$ci robot i materiatow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymaganiach
0golnych” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogélne  wymagania  dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
,Wymaganiach ogolnych” pkt 2.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona
do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow (po dwie do
kazdej wigzki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:
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- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplne;.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich, jesli nie
przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm

dla pretow o wigkszych Srednicach.

Odbior stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

$rednice nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla

kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen, odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okre$lonych dla danej klasy stali w normach pafstwowych, prety dostarczone w

wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
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Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),

nasuwajq sie watpliwosci co do jej wiadciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Ksztattowniki stalowe.

Ksztattowniki stalowe muszg posiadac atest. Nie wolno stosowa¢ ksztattownikdw o zmienionej geometrii.
Nie wolno stosowaé elementéw, ktdre miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem
nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczen
mogacych powodowac brak przyczepnosci lub korozje elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na

petnowartosciowy.

taczniki
Jako taczniki wystepuja: potgczenia spawane, potaczenia na sruby oraz kotwy.

Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe.
Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki

dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretdw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3..

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje
sprzetu, jak: gietarki, proSciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng
gwarancie i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

- urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich w kregach /walcéwki/ oraz do prostowania
pretdw dostarczanych w odcinkach prostych,

- urzadzenia do cigcia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugost,

- urzadzenia do ksztattowania pretow zbrojeniowych (gietarki itp.),

- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Organizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.
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5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Zbrojenie elementéw Zelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich,
wyposazonych w niezbedne urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sg urzadzane na placu budowy badz
na terenie zaplecza przedsiebiorstva wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne). Gotowe
prefabrykaty zbrojarskie dostarczane sg takze na plac budowy przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwa,
wytwarzajace je na indywidualne zamoéwienie Wykonawcy.

Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujq takie czynno$ci jak czyszczenie, prostowanie, ciecie, giecie i

montaz.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi
lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie
stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokrytg tuszczacq sie rdzg i zabtocong oczyszcza sig
szczotkami  drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzic wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne

sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Prety dostarczone w kregach oraz druty dostarczone na szpulach powinny byé wyprostowane przed
wykonaniem zbrojenia.

Dopuszcza sie prostowanie pretdw recznie za pomocq kluczy zbrojarskich i miotkébw na stole
zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami lub mechaniczne przy uzyciu pro$ciarek
rolkowych dwuptaszczyznowych. Prety  zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez przecigganie za
pomoca np. weiggarki lub przy pomocy mechanicznej prosciarki.

W  przypadku prostowania pretéw przez przecigganie nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
wiasciwosci stali po wyprostowaniu.

Pretow obrobionych na zimno nie nalezy prostowa¢ przez przecigganie. Dopuszczalna wielkos¢

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
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Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu nozyc recznych lub nozyc
(prety o $rednicy do 20 mm) badz gilotyn mechanicznych. Gilotynami mechanicznymi mozna przecina¢
jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce hydrauliczne
przewozne. Ciecia mozna réwniez przeprowadzi¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie

réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine,
wynosi 10d dla stali A-Ill i A-Il lub 5d dla stali A-I.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Giecie pretow o $rednicy wigkszej niz 30
mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ do stali walcowanych na gorgco, przy zachowaniu
wytycznych dla tego typu giecia, stanowigcych zatacznik do dokumentaciji technicznej rob6t zbrojarskich.
W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednocze$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetia¢ warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdbw nalezy zwrécié szczegblng uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stotu
zbrojarskiego lub za pomocy gietarek recznych lub mechanicznych . Mozna przy tym jednocze$nie

wyginac wiecej niz jeden pret.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogéine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowacC stal pokryta co najwyzej nalotem nie
luszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzone;
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farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu

zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

0,05m - dla pretow gtownych lekkich podpér i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggow, gzymsow,

0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w
warunkow:

zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

nie nalezy podwieszaC i mocowaC do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwérczych i montazowych,

montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego,

zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie, dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia. Skrzyzowania
pretow nalezy wigzaC drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy
$rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze

strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlnych” pkt 6
specyfikacji techniczne;.
Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacijg projektowg

oraz podanymi  powyzejwymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z
roznych miejsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg
wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujace wymagania:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac
3%,

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,

réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm, rdznice w rozstawie

strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami
umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét
i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla  uméw ryczaltowych  obmiar sprowadza sie¢ jedynie do szacunkowego okreslenia

zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejéciowej faktury.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,

inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robo6t

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnie z dokumentacjg roboty uznaje sie¢ za
zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbi6r powinien polegac na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretdw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion,
prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw, zachowania wymaganej projektem
otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogélne" pkt. 7

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie szczegdtowych ustaleh umownych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja, konstrukcji, PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021:1997 OgbIne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania. PN-ISO 6935-
2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogélne.

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92
poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji betonowych.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996
Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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V. BETONOWANIE KONSTRUKCJI, BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementoéw betonowanych budowli zwigzanych z modemizacjg oczyszczalni $ciekdw w zwigzku z budowg
SUSZARNI SLONECZNEJ OSADOW SCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK | SKRATKI

Lokalizacja inwestyciji: Wotczyn, ul. Sienkiewicza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub us$cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

- pielegnacija betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
,Wymagania ogélne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
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Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanka cementu i wodly.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodporno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci
na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.

WytrzymatoS¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. 0gblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robo6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdéine wymagania dotyczace robédt

podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogbIne" pkt 2.

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaC wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
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- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakoSci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac¢
akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé
nastepujacym badaniom:

- Oznhaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza

spetniaC nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Yicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany
objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie¢ w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnie$¢ w
palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
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kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny byé
suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w skfadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢

przechowywana 0sobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statos$cig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- }é najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- %. odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do

kierunku betonowania.

Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace
gryséw granitowych i bazaltowych.
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Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1 %,
- zawartoSc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
+ dla grysow granitowych - do 16%,
+ dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwo$¢ - do 1,2%,
- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm -14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
- do 1,00 mm -53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywaé
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkéw siarki - do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
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- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

- oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole

wilgotno$ci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpac¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg miec¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég

i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
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- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sig
na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdznych wartoSciach w/c (mniejszych i
wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla
teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A
podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne iloéci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:
- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kg/m - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang
wytrzymatoS¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

ZawartoS¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
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- wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi w normie PN-
B-06250 nie mogq przekraczac:

- +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

- 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie
odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o
Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, 0
czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej

dtugosci.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 4.
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Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). lloS¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do
betonu lub innych $rodkoéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegbtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:
- wybor sktadnikow betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposéb wytwarzania mieszanki betonowe;j,
- sposdb transportu mieszanki betonowe;j,
- kolejno$¢ i sposdb betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,
- sposbb pielegnaciji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoinosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,
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- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢
otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w

betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustdw, saczkow, kotw, ruritp.),
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 iPN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacC sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscig;

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny byC sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysokosC ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko$ci 8,0 m).
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Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaC bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowaé¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fata) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni

elementu.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu,
jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i

dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaC wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy

zabezpieczyC¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed

deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byC chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gltadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

- rowno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktoSci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio
po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaC za pomocq tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sig szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatoSciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna byC sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:
- szybko$¢ betonowania,
- sposdb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.
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Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukji,

- zapewniac jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowac¢ potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz
stykdw deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentaciji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobdw,
- 1 prébka na 50 m* betonu,
- 3 probki na dobe,
- 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukji.
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Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego
warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie w
okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm.
Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-
B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukci.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubo$ci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnoSci na probkach wycigtych z konstrukcii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci

betonu i stosowanych materiatow.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli

jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢

uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do

potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania|Termin lub czestos¢ badania
wedtug
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem  kazdej
sktadnikow |- czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
betonu - statos¢ objetosci jw.
- obecnosci grudek PN-EN196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa -|PN-EN 933-1 PN-EN|j.w.
sktadu ziarnowego - ksztattu|933-3 PN-EN 933-9
ziaren -  zawartosci pytow -|PN-B-06714/12
zawartosci zanieczyszczen -|PN-EN 1097-6
wilgotnosci
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu rob6ét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkow i{PN-B-06240
domieszek | Aprobata Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
J-W. Konsystencja JW. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
Zmiane roboczg
. W. Zawarto$¢ powietrza [-W. [-W.
Badanie 1) Wytrzymatos¢  nalj.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej
betonu $ciskanie na prébkach partii betonu
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jw. 2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie |PN-B-06261 PN-B-|W przypadkach technicznie uzasadnionych
- badania nieniszczace 06262
jw. 3) Nasigkliwo$¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m
hatan
|.W. 4) Mrozoodporno$¢ jW. jW.
jw. 5) Przepuszczalnos¢ wody — |j.w. jW.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogélne

- Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementdw szczegolinie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukcji o
powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z

podaniem:
a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typdw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartoSciami podanymi w

normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

C) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukcji.

- Doktadno$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna byC okreslona w ustaleniach
projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi

podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ warto$ci rézno-imienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym

nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

- Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 JPN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wigksze niz:

* 20 mm przy klasie tolerancji N1, £15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Stupy i Sciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

110 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania stupdw i $cian w planie w
stosunku do stupdw i Scian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

115 mm przy klasie tolerancji N1,

110 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

£ 20 mmprzy L <30 m,

10,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

+0,10 (L+500) przy L > 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacii
0 wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

* h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku

na wysokosci z h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:
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> h 1300/ - przy klasie tolerancji N1,

dh 1400/ - przy klasie tolerancji N2,

6.2.5. Belki i ptyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze
niz:

110 mm przy klasie tolerancji N1,

* 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ /300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ /500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

115 mm przy klasie tolerancji N1,

110 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

115 mm przy klasie tolerancji N1,

110 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

110 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

20 mm przy H, <20 m,

£ 0,5 (H+20) przy 20 m < H, < 100 m,

+ 0,2 (H+200) przy H> 100 m.

str. 82 01.09.2015'r. .' 'i‘lf‘]Oi



SUSZARNIA SEONECZNA OSADOW SCIEKOWYCH, MAGAZYN NA PIASEK | SKRATKI.
DZIALKA NR 320. LOKALIZACJA: WOLCZYN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - SPECYFIKACJA

6.2.6. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru || przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze
niz:

£ 0,04 | lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

10,02, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

£ 0,04 | lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

£ 0,02 | lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretow nie powinno by¢ wieksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,
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4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkiadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkfadek nie powinno by¢ wieksze niz:
110 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowe;
przyjmuije sie iloS¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skosow o

przekroju rbwnym lub mniejszym od 6 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
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- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr koricowy
Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowarn i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasno$cia Wykonawcy, materiatéw
rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Materiaty.
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PN-S-10040  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.
PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objeto$ci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i

zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody

wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarne;.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej
substanciji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci

chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci

alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania

wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.
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PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty

przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardo$ci ogdinej powyzej 0,337
mval/dm*® metodg wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkow rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z  tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkdw rozpuszczalnych metoda tiomerkuryme-tryczna.

PN-C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapo

trzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometryczna.
PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw ogoinych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta 0ogolnego przeznaczenia.
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PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6Inego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdélne wymagania i
badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtdwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdine
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i

badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdine wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie
jakosci

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

-240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i Zelbetowych,
-306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

VI. HYDROIZOLACJE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
hydroizolacji zwigzanych z modemizacjg oczyszczalni Sciekow w zwigzku z budowg

SUSZARNI SLONECZNEJ OSADOW SCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK | SKRATKI
Lokalizacja inwestycji: Wotczyn, ul. Sienkiewicza
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub ciat state, sktadajace sie przede wszystkim z weglowodoréw i ich pochodnych,

rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie hydroizolacji przegrod zewnetrznych i wewnetrznych,
poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST
,Wymagania ogoine” pkt 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogdIne” pkt 2

. Przeciwwilgociowa pionowa i pozioma $cianach fundamentowych — 2x Dysperbit.
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. Folia PVC - izolacja posadzki

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Folie

- folia budowlana ochronna - musi by¢ wywinieta na $ciany na wysoko$¢ warstw posadzkowych
znajdujacych sie nad nig,

- polietylenowe (PE) folie paroszczelne o wspdtczynniku Sd > 150 m i wspbtczynniku

paroprzepuszczalnosci ok. 20 g/cm2/24h, o grubosci 0,2 mm

Papy asfaltowe izolacyjne

Papa asfaltowa izolacyjna na osnowie z tektury budowlanej jest to wyr6b otrzymany przez nasycenie
tektury asfaltem przemystowym izolacyjnym, stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa w budownictwie,
przeznaczona do stosowania na lub pod podtogami lub ptytami stykajacymi si¢ z gruntem lub w
Scianach w celu zabezpieczenia przed wodg, nie wywierajacq cisnienia hydrostatycznego
przechodzaca z gruntu do Srodowiska wewnetrznego

parametry pap:

- asfaltowa papa zgrzewalna podktadowa na osnowie z widkniny poliestrowej modyfikowana SBS (norma
PN-EN 13707:2006) grub. 4,7 mm + 0,2 mm i gramaturze 200 g/m2

- asfaltowa papa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z  widkniny  poliestrowej
modyfikowana SBS (norma PN-EN 13707:2006) grub. 5,2 mm £ 0,2 mm i gramaturze 200 g/m2

- Wydtuzenie przy maksymalne; sile rozciggajacej wzdtuz:3% £2% w poprzek: 3% £ 2%

- Gietko$¢ w niskiej temperaturze: brak rys i peknie¢ w temp. 0°C

- Wodoszczelnos¢: odporna na cisnienie 2 kPa

- Odpornos¢ na uderzenie: NPD

- Wytrzymatos¢ ztacza: zaktad podtuzny: 350N +100N zaktad poprzeczny: 550N + 100N

- Odpornos¢ na obcigzenie statyczne: 20 kg

- Wytrzymatos¢ na rozdzieranie gwozdziem: 80N +30N

- Trwatos¢

Podane parametry sg przyktadowe i moga roznic si¢ w zaleznosci od Producenta

Lepik asfaltowy

Lepik asfaltowy jest jednorodng masg asfaltowa, koloru czarnego o konsystencji pastowatej, przeznaczong

str. 90 01.09.2015'r. .' 'i" I r ]Oi



SUSZARNIA SEONECZNA OSADOW SCIEKOWYCH, MAGAZYN NA PIASEK | SKRATKI.
DZIALKA NR 320. LOKALIZACJA: WOLCZYN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - SPECYFIKACJA

do stosowania na zimno bez podgrzewania.

Zastosowanie:

- klejenie papy do podtozy betonowych, uprzednio zagruntowanych,

- wielowarstwowe sklejanie papy,

- wykonywanie tat z laminatow szklanych, papowych, siatek polipropylenowych,

- wykonywanie powtok wodoszczelnych bez wktadki papowe.

Izolacja przeciwwilgociowa — emulsja bitumiczna

Izolacja przeciwwilgociowa jest niezawierajacq rozpuszczalnika, 60% emulsjg bitumiczng przeznaczong na
podioza suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajow kwaséw i tugbéw. Poniewaz emulsja ta
bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, mozna dodawa¢ jg do normalnej zaprawy
cementowej i cementowo-wapiennej. Poniewaz emulsja dziata jako plastyfikator, uzyskuje sie bardzo
dobry wskaznik wodno-cementowy, a zatem i dobrg urabialno$¢ zapraw. Po wyschnigciu emulsja daje
czarng, btyszczacq powierzchnie

Srodek bitumiczny do gruntowania

Zastosowanie: jako wysokojakosciowa powtoka gruntujgca na beton i blache, zapewniajgca wiasciwg
przyczepnos¢ do podtoza réwniez wilgotnego. Charakterystyka wyrobu: roztwér bitumiczny do natozenia za
pomocg watka lub natrysku

Zuzycie: 0,2 - 0,3 I/m2 w zaleznosci od chtonnosci podtoza

Opakowanie: 0 poj. 25 |

Czas schniecia: przy temp. 20C 3 godz.

Sktadowanie: w suchym i chtodnym miejscu z dala od ognia

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, Zzelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu

dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych rob6t.
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Sprzet powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byC sprawny technicznie i spetiac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

W przypadku wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

palnik gazowy dwudyszowy badz szesSciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka,

néz do ciecia papy,

watek dociskowy z silikonowg rolka,

przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich

przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinny by¢ magazynowane w
pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi,
uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie |
uszkodzeniem. Rolki pap mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktore zawierajg mase bitumiczng i proszek
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reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym
mozna przechowywac co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat, date produkcji i nr partii,

wymiary,
numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podtoza

Izolacje rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyscic z gruzu i ziemi. Wystajgce czeSci
fundamentow nalezy potraktowal ze szczegdlng pieczotowitoScig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocq
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnaC zaprawg cementowa, a
nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢ niezmrozone, noéne, rowne i wolne od smoty,
rakow i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczeh. Krawedzie nalezy sfazowaé
(zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub

zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja sie do podtoza.
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5.4. lzolacje papowe

5.4.1. lzolacje z emulsji i mas bitumicznych

Gruntowanie podtoza

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podiozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emuls;i
wykonuje sie za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomocg szczotki
lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emulsji, aby zdazyta
wyschngé przed opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po
kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas schnigcia wydtuza sie
znacznie. W zbiornikach zamknigtych i wilgotnych wyschniecie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez
zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podioza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowaé. W tym
celu, w zalezno$ci od stopnia chtonno$ci podtoza, nalezy wykona¢ we wlasnym zakresie rozcienczenie
emulsji wodg w stosunku objetosciowym 1 : 10.

Po pracy narzedzia nalezy sptukaC czystg wodg, a nastepnie wysuszy¢. Zuzycie emulsji jako warstwy
gruntujacej zalezy od stopnia chtonnosci podtoza nie powinno by¢ mniejsze niz 400-500 g roztworu/m2.
Emulsja nie taczy sie z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie nalezy
stosowaé na zamarznigtym podtozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢
silnego nastonecznienia, a takze suchego podioza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej
+28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotng tkaning

ptdcienng, np. po workach.

Wykonanie izolacji powtokowej

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji nastepuje przez dodanie do komponentu
ptynnego masy bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocg wiertarki z natozonym
mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sg
dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy przestrzega¢ podanego na
pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2 godzin.
Nanoszenie masy bitumicznej moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu powtoki gruntujacej. Bitum nanosi
sie za pomocag gtadkiej kielni.

Naktadanie uszczelnienia z masy bitumiczne] nastepuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi
proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢
warstwy pofozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spietrzong (napierajaca)

wodq przesaczajacqy sie i wodg gruntowg przed drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wktadke
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wzmacniajacq z siatki z polipropylenu. Masa osigga swoje ostateczne wtasciwo$ci po petnym zwigzaniu i
wyschnieciu. Dopiero p6zniej mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do
zasypywania wykopu budowlanego. Nalezy uwaza¢, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda
deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozosta¢ na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypaé
bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego
nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki tynkarskiej,
wykonywa¢ wczesnym ranem lub p6znym wieczorem albo stosowac zacienienia.

Uszczelnianie przej$¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w potaczeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajacej cisnienia izolacje z masy wraz z zatopiong
wktadkg wzmacniajgcg z siatki z polipropylenu naktadana jest na staty lub ruchomy kotnierz konstrukcji
rurowe.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potaczen mozna trwale wykonaé systemowg tasmg izolacyjng
naklejong na krawedziach szczeliny masg bitumiczng i pozniej taczong z izolacjg powierzchniowa.
Kontrola grubosci nakfadanej warstwy w stanie Swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego
materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrobki materiatu nie mozna
wykluczy¢ odchylen od normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotne;
jeszcze warstwy uszczelniajacej, zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co
najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m2 uszczelnianej po- wierzchni.

Izolacje z pap na lepiku

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapozna¢ sie ze stanem
podioza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow, przepustow, wielkos¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegélnych paséw papy. Doktadne zaplanowanie
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Nalezy sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i

rownomiernie roztozong mase asfaltowa.

Roboty izolacyjne rozpoczyna sie od osadzenia wpustow, przepustdw, a takze od wstepnego wykonania
obrdbek detali z zastosowaniem papy asfaltowe;.

Lepik asfaltowy nanosi sie na oczyszczong i suchg powierzchnie zagruntowanego podtoza lub
utozong uprzednio warstwe papy, naktadajac cienkg warstwg za pomocg szczotki dekarskiej, pedzla lub
pacy. Pape przykleja sie w zaleznosci od temperatury otoczenia po uptywie 5 25 minut, po uzyskaniu
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odpowiedniej lepkosci przez natozony lepik. Nastepnie pape dociska si¢ na catej powierzchni do
podioza.

Najlepsze wyniki klejenia uzyskuje sie smarujac zaréwno podioze, jak i spodnig strone papy.
Najkorzystniejsza temperatura stosowania od +5°C do +20°C. W celu utatwienia prac w chtodniejsze dni
zaleca si¢ przechowywanie lepiku w ogrzewanym pomieszczeniu, dzigki czemu masa zachowuje
optymalng konsystencje.

Pasy papy nalezy ukfada¢ réwnolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zaktaddw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed utozeniem papy nalezy jq rozwing¢ w miejscu, w ktdrym
bedzie uktadana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwing¢ jg z dwoch koncdw do $rodka.

Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zakfady nalezy wykonywac ze
szczegblng starannoscia.

W poszczegolnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie tak aby zakfady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.
Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy
leZgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Srodek bitumiczny do gruntowania
Sposbb uzycia: nanosi¢ i rozprowadza¢ watkiem na oczyszczone wczesniej podtoze, po czym odczekaé do
wyschniecia. Moze by¢ stosowany na wolnym powietrzu lub w dobrze wietrzonych pomieszczeniach.

Dobra wentylacja powinna by¢ zapewniona do momentu catkowitego wyschniecia.

5.2. Hydroizolacje

W celu spetnienia swoich funkcji hydroizolacje muszg stanowi¢ ciggta i szczelng powtoke oddzielajacq
budynek od wody lub pary wodnej, $ciSle przylega¢ do poditoza, nie peka¢, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez wgtebien i wybrzuszen. Hydroizolacja wykonana powinna by¢ po ukorczeniu
rob6t przygotowawczych podtoza. Materiat mocowany jest samoprzylepnie w catej powierzchni na
zagruntowang materialem systemowym powierzchnie, a faczenie odbywa sie poprzez zgrzewanie

goracym powietrzem. Na styku trzech ptaszczyzn i w przypadku otworu w hydroizolacji (elementy
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instalacji) nalezy wzmocni¢dodatkowg warstwa, kotnierzem z hydroizolacii.

Hydroizolacje nalezy wytozy¢ na elewacje minimum 10cm powyzej poziomu opaski zwirowej, Podczas
robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.
W celu ochrony przed uszkodzeniami takimi jak wgniecenia, przecigcia lub spowodowane ruchem
pracownikbw/maszyn, zaleca sie wytaczenie z ruchu i innych prac obszaru, na ktérym uktadana jest
izolacja, do czasu zabezpieczenia warstwy wodoodpornej ostatecznym pokryciem.

Na hydroizolacji rozktadana jest folia rozdzielajgco-poslizgowa z zaktadami technologicznymi min. 20 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogodlne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdbw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdinego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7

Prowadzenie szczegdtowych obmiarow robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami
umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robot
i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot

dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2. Odbior podiozy
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbior

podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie poditoza,

prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach, szczelnos¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 9
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie szczegdtowych ustaleh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy:

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiadciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i piyty. Oznaczenia grubo$ci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki ZUAT-15/1V.08
Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palno$ci materiatow

budowlanych
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PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki. PN-90/B-04615
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna
masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno -(Zmiana Az1).
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami  z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
elementow podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okre$lenie przyczepnosci do
podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan

— Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i
Zelbetowe — Metoda badania przyczepno$ci powtok ochronnych.

Inne Przepisy:

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakos¢
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow

VIl. KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
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odbioru konstrukcji stalowych 2zwigzanych z modemizacjg oczyszczalni sciekbw w zwigzku z budowq
SUSZARNI SLONECZNEJ OSADOW SCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK | SKRATKI

Lokalizacja inwestycji: Wotczyn, ul. Sienkiewicza

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwier: (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w  zakresie ~ wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5  |Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamédwienia i

zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjq

projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Suszarnia
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* dzwigary tukowe z rury gorgcowalcowanej R51,0x6,3 mm, o rozpigtosci 6,5 m i rozstawie uktadéw, co
1,25m i 1,5 m. Wysoko$¢ tuku dzwigaréw wynosi 1,85 m, za$ promie wynosi R=3809 mm dla dzwigarow
skrajnych i R=3765 mm dla dzwigaréw $rodkowych.

* rygle tukowe dotem potaczone sg Sciggiem z RK40x40x4 mm, natomiast $cigg z dzwigarem stalowym
potaczony jest w $rodku rozpietosci poprzez stupek stalowy z R30x4 mm. tuki stalowe stabilizowane sg
gbrg i dotem poprzez tezniki z Rk40x40x4 mm oraz uktadem stezen potaciowych.

* stupy z rury kwadratowej RK100x100x4 mm ze stali S235 kotwione do trzpieni zelbetowych znajdujacych
sie w Scianach zelbetowych poprzez kotwy wklejane np. firmy Hilti, HAS M12x110/28, HVU M12x110.

* stupy stabilizowane teznikami z RK40x40x4 mm w osiach A i E oraz RK60x60x5 mm w osiach B, C i D
usytuowanymi w gtowicy stupa. Stezenia pionowe stupdw z preta @12.

« Stupy $cian szczytowych w osiach gtéwnych z rury kwadratowej RK100x100x4 mm ze stali S235 réwniez
stupki przybramowe zaprojektowano z Rk100x100x4 mm.

* Dzwigary tukowe rury gorgcowalcowanej R51,0x6,3 mm ze stali S235.

* stezenia $cian szczytowych, z pretow @12 mm.

« Uktad stezent dachowych zaprojektowano z teznika RK40x40x4 oraz ze stezenie pretowego wiotkiego z
@12 mm.

Jako zabezpieczenia antykorozyjne przyjeto ocynkowanie wszystkich elementéw. Roéwniez

wszystkie faczniki tj. Sruby, nakretki, podktadki i nakretki napinajace przyja¢ jako ocynkowane.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i

PN-EN 10204 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jako$¢. Materiaty | wyroby
dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan
projektowych.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ i konserwowaé zgodnie z warunkami technicznymi w sposéb
umozliwiajacy fatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nieoznaczone nie powinny by¢
stosowane na elementy konstrukcji nosne;.

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), a ich rodzaj i gatunek powinien Scisle
odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w dokumentacji wykonawcze;.

Elementy konstrukciji stalowych wytwarzane bedg w specjalistycznych wytwérniach, a po dostarczeniu na

plac budowy montowane i faczone przy pomocy $rub.
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Szczegotowe wymiary i detale konstrukcyjne elementéw — wg dokumentacji wykonawcze.

Kazda czes$¢ konstrukeji i pakiet podobnych czesci, w kazdej fazie procesu wytwarzania, powinny by¢
jednoznacznie okreslone przez odpowiedni system identyfikacji. Kazda cze$¢ sktadowa powinna by¢
oznakowana trwatym znakiem identyfikacyjinym w sposéb nie powodujacy jej uszkodzenia.
Wybijane numery lub wyttoczone znaki sg dozwolone, jako oznakowanie pojedynczych czesci lub
pakietow podobnych cze$ci w miejscach dostosowanych do procesu technologicznego. Projekt moze
wyklucza¢ stosowanie takiego znakowania lub okresla¢ strefy, w ktérych nie dopuszcza sie znakowania
czesci twardym stemplem i stanowi¢, czy w tych strefach mozna uzy¢ stempli miekkich

(powierzchniowych). Nie dopuszcza sie znakowania przy pomocy przecinaka.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane sg w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do ich

eksploataci.

3.3. Sprzet do rohét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢
zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na izolujgcym
podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych

Sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Og6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.3. Elementy

konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

4.2. Transport materiatow

Podczas  transportu  materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za

pomocg dzwigu.

4.3. Skfadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementdw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie
nalezy przenosic za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktadaé w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢
w miare mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaC powstatle w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu. Elektrody

sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogodlne

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania Ogélne” pkt.5.

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewnic sig, ze plany dotyczace tych robdt uzyskaty zgode Architekta i Inspektorow

Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.
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Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania.
Czynnosci montazu wstepnego odbywajq ~ sie obligatoryjnie zaktadzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sig, iz montaz mozna
przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pozniejszych napraw na miejscu, powodujgcych
opdznienia lub wptywajace na jako$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w
fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety
konstrukcji stalowych nalezy produkowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw
przeznaczonych do potaczen Srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z
zabezpieczeniem ostonami.

Obrdbke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich
Srodkdw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposob ciggty oraz nie
powodowaty ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana
jest obrobka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub cigcie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonac przy pomocy nozyc, pity
lub palnika gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani pekniec. W zwigzku z tym,
ciecia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrobki przecinakiem czy tarczq szlifierska. Jezeli jednak
czesci ztaczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub
wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie
oczyszci¢ szczotkq lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne  elementéwkonstrukcyjnych taczone  przy  pomocy $rub 0
duzej wytrzymatosci nalezy podda¢  piaskowaniu zgodnie z obowigzujacq norma, dokfadnie
wyszczotkowac i odttusci€, oczyszci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowa¢ (chyba ze Architekt i
Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu
potgczenia). Klasy doktadno$ci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak
tolerancje wykonania otwordw w potgczeniach $rubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potaczen
na $ruby o duzej wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze wspdtczynnikiem tarcia wybranym przez
Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspotczynnik ten nie moze
by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktocen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn,

niewtasciwe manewrowanie operatoréw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego
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i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.
Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o kwalifikacjach i
kompetencjach spawaczy zarowno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z

normami.

5.2. Montaz elementow stalowych
Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z zastosowaniem

srodkdéw zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggnigcie

projektowanej nosno$ci i sztywnosci po ukonczeniu robot. Projekt montazu powinien by¢ przygotowany
przez dostawce konstrukcji oraz by¢ akceptowany przez projektanta konstrukcji. Przed rozpoczeciem
montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne warunki okreslone w
specyfikacji technicznej i w projekcie montazu. Jezeli roboty wykonywane sg przez kilku wykonawcow,
projekt montazu powinien by¢ przez nich uzgodniony pod wzgledem terminu wykonywania robét,
obcigzen montazowych i warunkéw zapewnienia bezpieczenstwa pracy.

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na podstawie zatozen
projektowych, warunkow placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia wykonawcy. Projekt
montazu powinien okre$la¢c kolejnoS¢ montazu, sposéb zapewnienia statecznosSci konstrukcji
podczas montazu i po jego ukonczeniu, stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usunigcia,
stezenia z blachy fatdowe] zabezpieczajgce elementy przed zwichrzeniem lub zapewniajace
statecznos¢ konstrukcji, podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe, terminy wykonania i
rodzaj podlewek fundamentowych, inne czynniki, ktére mogg mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji
podczas montazu.

Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na
rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie elementébw nalezy wykonywaé w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. taczniki i elementy ztaczne powinny by¢ odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien by¢ uzgodniony z
osobg uprawniong do kontroli jakosci. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Potaczenie na $ruby kotwigce nie powinno by¢ traktowane jako utwierdzenie podstawy
stupa w czasie montazu bez sprawdzenia rachunkowego. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna

cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona. State potaczenia
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elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu cate;
konstrukcji lub jej niezaleznej cze$ci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy
wykonywa¢ ze stali o odpowiednich wtasnosciach plastycznych, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnigciem. W potaczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm, a w styku sprezanym 1 mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciensze niz 2 mm.

Zaleca sie dopasowywanie otworéw na $ruby za pomocq przebijakéw; w razie konieczno$ci mozna je
rozwierca¢. W przypadkach, w ktdrych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie
konstrukcji, nalezy dokona¢ odpowiedniej korekty elementéw w warsztacie lub na budowie po

uzgodnieniu z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdlne” specyfikacji
techniczne;.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania  rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
OgolIne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowe] konstrukcji w tonach [t]

oraz ilos¢ gotowych elementéw stalowych w sztukach [szt].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot
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obliczona na podstawie szczegotowych ustalert umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogdlne zasady uzytkowania
konserwacji i napraw.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 287-1+A1 Spawalnictwo — Egzaminowanie spawaczy - Stale

PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie - Postanowienia ogdine
dotyczace spawania

PN-EN 288-2 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie - Instrukcja
technologiczna spawania tukowego

PN-EN 288-3 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie - Badania
technologii spawania tukowego stali

PN-EN 288-5 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie- Uznawanie na
podstawie stosowania uznanych materiatéw dodatkowych do spawania tukowego

PN-EN 288-6 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie - Uznawanie na
podstawie uzyskanego doswiadczenia

PN-EN 288-7 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie - Uznawanie na
podstawie stosowania standardowej technologii spawania tukowego

PN-EN 288-8 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie- Uznawanie na
podstawie badania przedprodukcyjnego spawania

PN-EN 439 Spawalnictwo - Materialy dodatkowe do spawania - Gazy ostonowe do tukowego
spawania i ciecia

PN-EN 440 Spawalnictwo - Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe i stopiwo do
spawania tukowego elektrodg topliwg w ostonie gazéw stali niestopowych i drobnoziamistych -
Oznaczenie

PN-EN 473 Badania nieniszczace - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych - Zasady
ogblne

PN-EN 493 Czesci ztaczne - Nieciggtosci powierzchni - Nakretki

PN-EN 499 Spawalnictwo - Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych - Oznaczenie

PN-EN 719 Spawalnictwo - Nadzor spawalniczy - Zadania i odpowiedzialnos¢
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PN-EN 729-1 Spawalnictwo - Spawanie metali - Wytyczne doboru wymagan dotyczacych jakosci i
stosowania

PN-EN 729-2 Spawalnictwo - Spawanie metali - Petne wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie

PN-EN 729-3 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania dotyczace jako$ci w
spawalnictwie

PN-EN 729-4 Spawalnictwo - Spawanie metali - Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie

PN-EN 756 Spawalnictwo - Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe i kombinacje drut-
topnik do spawania tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych - Oznaczenie

PN-EN 757 Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do recznego spawania fukowego stali o
wysokiej wytrzymato$ci - Oznaczenie

PN-EN 758 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie i bez
ostony gazowej stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja

PN-EN 760 Materiaty dodatkowe do spawania - Topniki do spawania tukiem krytym - Oznaczenie

PN-EN 970 Spawalnictwo - Badania nieniszczace ztaczy spawanych - Badania wizualne

PN-EN 1011-1 Spawanie - Wytyczne dotyczace spawania metali-Czesci: Ogolne wytyczne
dotyczace spawania tukowego

PN-EN 1011-2 (U) Spawanie - Wytyczne dotyczace spawania metali - Cze$¢ 2: Spawanie fukowe stali
ferrytycznych

PN-EN 1043-1 Spawalnictwo - Badania niszczace metalowych ztaczy spawanych - Préba twardo$ci

- Préba twardosci ztgczy spawanych tukowo

PN-EN 1289 Badania nieniszczczace zlgczy spawanych. Badania penetracyjne ztgczy spawanych.
Poziomy akceptacji

PN-EN 1291 Badania nieniszczczace ztaczy spawanych - Badania magnetyczno-proszkowe zigczy
spawanych — Poziomy akceptacji

PN-EN 1418 Personel spawalniczy-Egzaminowanie operatorébw urzadzen spawalniczych oraz
nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w petni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali
PN-EN 1668 Materiaty dodatkowe do spawania - Prety, druty do spawania tukowego w ostonach gazow
elektrodg wolframowg stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa - Klasyfikacja
PN-EN 1712 Badania nieniszczace ztaczy spawanych - Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych

- Poziomy akceptacii
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PN-EN 10025 (U) Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki

techniczne dostawy

PN-EN  10113-1  Wyroby  walcowane na gorgco ze spawalnych — drobnoziarnistych
stali konstrukcyjnych. Ogdine warunki dostawy

PN-EN  10113-2 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych  drobnoziarnistych
stali konstrukcyjnych. Techniczne warunki dostawy wyrobdw po normalizowaniu lub walcowaniu

normalizujgcym

PN-EN  10113-3 Wyroby  walcowane na gorgco ze spawalnych  drobnoziarnistych
stali konstrukcyjnych. Techniczne warunki dostawy wyrobéw po walcowaniu termomechanicznym.

PN-EN 10137-1 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszone;

wytrzymatoSci w stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo - Ogoine warunki dostawy

PN-EN 10137-2 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszone;

wytrzymatosci w stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo - Warunki dostawy stali

ulepszonych cieplnie

PN-EN 10155 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejace - Techniczne warunki dostawy

PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 12062 Spawalnictwo - Badania nieniszczace ztaczy spawanych - Zasady ogoélne dotyczace metali

PN-EN 12500 (U) Ochrona metali przed korozja- Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych -

Klasyfikacja, okre$lanie i ocena korozyjnosci atmosfery

PN-EN 12535 (U) Materiaty dodatkowe do spawania - Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie

gazow stali o wysokiej wytrzymatosci - Klasyfikacja

PN-EN 12534 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty i prety do spawania

lukowego w ostonach gazoéw stali 0 wysokiej wytrzymatosci oraz ich stopiwa - Klasyfikacja

PN-EN 12517 Badania nieniszczace ztaczy spawanych - Badania radiograficzne zitgczy spawanych

- Poziomy akceptacii

PN-EN 13507 Natryskiwanie cieplne - Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotow i czeSci

przed natryskiwaniem cieplnym.

PN-EN 20286-2 Uktad tolerancji i pasowan ISO - Tablice klas tolerancji normalnych oraz

odchytek, granicznych otwordw i watkow

PN-EN 20898-2 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych - Nakretki z okreSlonym obcigzeniem

probnym -Gwint zwykty

PN-EN 22063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwane cieplnie - Cynk, aluminium i ich stopy

str. 109 01.09.2015r. .' 'i" I r ]Oi



SUSZARNIA SEONECZNA OSADOW SCIEKOWYCH, MAGAZYN NA PIASEK | SKRATKI.
DZIALKA NR 320. LOKALIZACJA: WOLCZYN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - SPECYFIKACJA

PN-EN 22553 Rysunek techniczny - Potgczenia spawane, zgrzewane i lutowane - Umowne
przedstawianie na rysunkach

PN-EN 24063 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali - Wykaz metod i ich oznaczenia
numeryczne stosowane w umownym przedstawianiu potaczen na rysunkach (1ISO 4063:1990)

PN-EN 24624 Farby i lakiery - Proba odrywania do oceny przyczepno$ci

PN-EN 25817 Zigcza stalowe spawane tukowo - Wytyczne do okre$lania pozioméw jako$ci wedtug
niezgodno$ci spawalniczych

PN-EN 26157-1 Czeéci zlaczne - Nieciagtosci powierzchni - Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogélnego
stosowania

PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodno$ci spawalniczych w ztgczach spawanych metali wraz z
objasnieniami

PN-EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i
spawanie gazowe - Przygotowanie brzegow do spawania stali

PN-EN 45014 Ogdlne kryteria deklaracji zgodno$ci sktadanej przez dostawce

PN-EN ISO 898-1 Wiasno$ci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz
stopowej -Sruby i $ruby dwustronne

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) -Wymagania i badania

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery - Metoda siatki naciec PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery -
Oznaczanie grubosci powtoki

PN- EN ISO 3269 (U) CzeSci ztaczne - Badanie zgodnosci

PN-EN ISO 3506 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje
(wszystkie arkusze)

PN-EN 1SO 4014 (U) Sruby z tbem szesciokatnym - Klasy doktadnosci A i B PN-EN ISO 4016 (U) Sruby z
tbem sze$ciokatnym - Klasa doktadnosci C

PN-EN SO 4017(U) Sruby z gwintem na catej dtugosci z them szesciokatnym - Klasy doktadnosciAi B
PN-EN ISO 4018 (U) Sruby z gwintem na catej dtugosci z them szesciokatnym - Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 4032 (U) Nakretki szeSciokatne, odmiana 1 - Klasy doktadno$ci A i B PN-EN ISO 4034 (U)
Nakretki szesciokatne - Klasa doktadno$ci C

PN-EN ISO 4042 Czesci ztaczne - Powtoki elektrolityczne

PN-EN 1SO 4759-1 (U) Tolerancje czesci ztacznych - Cze$c 1: Sruby, wkrety, $ruby dwustronne i
nakretki —Klasy doktadno$ciAB i C
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PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje czeSci ztacznych - Czes¢ 3: Podkfadki okragte do Srub, wkretow i
nakretek Klasy doktadnosci Ai C

PN-EN ISO 7089 (U) Podktadki okragte - Szereg normalny - Klasa doktadnosci A

PN-EN ISO 7090 (U) Podktadki okragte ze $cieciem - Szereg normalny - Klasa doktadno$ci A PN-EN ISO
7091 (U) Podktadki okragte - Szereg normalny - Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 8502-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw - Badania stuzace do oceny czystoSci powierzchni - Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na
oczyszczonych powierzchniach

PN-EN ISO 8502-4 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw - Badania stuzace do oceny czystoSci powierzchni - Wytyczne dotyczace oceny
prawdopodobienistwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby

PN-EN ISO 8502-6 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow - Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni - Ekstrakcja rozpuszczalnych
zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle'a

PN-EN ISO 8502-9 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow - Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 9: Terenowa metoda
konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN ISO 8503-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow — Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podiozy stalowych po
obrébce strumieniowo-Sciernej. Wyszczegolnienie i definicje wzorcéw ISO profilu powierzchni do oceny
powierzchni po obrébce strumieniowo-$ciernej

PN-EN ISO 8503-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow — Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podiozy stalowych po  obrébce
strumieniowo-$cierne;. Metoda stopniowania  profilu  powierzchni  stalowych  po
obrébce strumieniowo-Sciernej - Sposéb postepowania z uzyciem wzorca

PN-EN ISO 8503-3 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéow -  Charakterystyki chropowatosci ~ powierzchni  podtozy  stalowych  po obrébce
strumieniowo - Sciemej - Metoda kalibrowania wzorcéw ISO profilu powierzchni do okreslenia profilu
powierzchni - Sposob postepowania z uzyciem mikroskopu

PN-EN ISO 8503-4 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow — Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-
Sciemej - Metoda kalibrowania wzorcow ISO profilu powierzchni do okre$lania profilu powierzchni -
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Sposob postepowania z uzyciem przyrzadu stykowego

PN-EN ISO 9001 Systemy zarzadzania jakoscig-Wymagania

PN-EN ISO 9013 Spawanie i procesy pokrewne - Klasyfikacja jakosSci i tolerancje wymiarow
powierzchni cietych termicznie (cigcie tlenem).

PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania - Czes¢ 2:
Spawanie stali fukiem krytym

PN-EN ISO 10683 (U) Czesci ztaczne - Powtoki cynkowe naktadane nieelektrolitycznie

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja $rodowisk

PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg

ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca,,
ochronnych systemdw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocy
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocy
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i
renowacji

PN-EN ISO 13916 Spawalnictwo - Spawanie — Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania,
temperatury miedzysciegowej i temperatury utrzymania

PN-EN ISO 13918 Spawanie - Kotki i pierscienie ceramiczne do tukowego przypawania kotkow

PN-EN ISO 14555 (U) Spawanie - Przypawanie kotkéw metalowych

PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i Zeliwnych - Powtoki cynkowe i
aluminiowe - Wytyczne

PN-EN ISO 14922 Natryskiwanie cieplne - Wymagania jako$ciowe stawiane natryskiwaniu
cieplnemu konstrukcji (wszystkie arkusze)

PN-H-04684 Ochrona przed korozja- Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopow
na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow zelaza

PN-ISO 2232 Drut okragty ciggniony na liny stalowe ogoéinego przeznaczenia i na liny stalowe o duzej
Srednicy -Wymagania i badania

PN-ISO 2408 Liny stalowe ogolnego przeznaczenia - Charakterystyki

PN-ISO 2701 Drut ciggniony na liny stalowe ogdlnego przeznaczenia - Warunki odbioru PN-ISO
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3108 Liny stalowe ogdInego przeznaczenia - Okre$lenie rzeczywistego obcigzenia niszczacego

PN-ISO 3178 Liny stalowe ogdlnego przeznaczenia - Warunki odbioru

PN-ISO 3578 Liny stalowe - Oznaczenia podstawowe:

PN-ISO 3755 Staliwo weglowe konstrukcyjne ogolnego przeznaczenia

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Zwigzki miedzy roznymi rodzajami odchytek i tolerancii
stosowanymi w wymaganiach

rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze)

PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN ISO 8501-1 Przygotowanie podiozy stalowych przez naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok

PN-ISO 8991 System oznaczen czesci ztacznych

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne dotyczace planow jakosci

PN-ISO 10092 Liny stalowe o duzej wytrzymatosci - Wymagania

PN-92/M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego - Wymagania i badania

PN-71/M-80236 Liny do konstrukcji sprezonych

PN-77/M-82002 Podktadki - Wymagania i badania

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow

PN-79/M-82018 Podkfadki klinowe do ceownikéw

PN-83/M-82039 Podktadki okragte do potaczen sprezanych

PN-82/M-82054.20 Sruby wkrety i nakretki - Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-83/M-82171 Nakretki sze$ciokatne powiekszone do potaczen sprezanych

PN-83/M-82343 Sruby ze them sze$ciokatnym powigkszonym do potaczen sprezanych

PN-79/M-82903 Nity - Wymagania i badania

PN-89/M-83000 Sworznie - Wymagania i badania

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe

PN-K-02056:1970 Tabor kolejowy normalnotorowy -- Skrajnie statyczne

PN-K-02057:1969 Tabor kolejowy normalnotorowy -- Skrajnie budowli
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VIIl. POKRYCIE DACHU BLACHA, OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
2wigzanych z modemizacjg oczyszczalni $ciekdw w zwigzku z budowg
SUSZARNI SLONECZNEJ OSADOW SCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK | SKRATKI

Lokalizacja inwestyciji: Wotczyn, ul. Sienkiewicza

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz

elementami wystajacymi ponad dach budynku:

- 45261213 Pokrycie dachu blacha.
- 45261310 Obrobki blacharskie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. MATERIALY

21.  Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
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- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych

na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2.  Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg - rowng warstwg cynku
(275 g/m) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacq dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, gruboséci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

C) blacha miedziana, gruboéci 0,5-0,55 mm, tasma szeroko$ci 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25

mikrometrow lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtokg epoksydowg 10 mikrometrow.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18,
T18EKO, T35 powlekane lakierem.
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2.2.6. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte
powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjng. Szerokosci arkuszy 1185
mm, a dtugos¢ od 860-7200 mm.

2.2.7. Ptyty z tworzyw sztucznych:
- plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

- plyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe,

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika

budowy.

3. SPRZET
3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 3

3.2.  Sprzet do wykonywania rohét

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4, TRANSPORT
41. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 4

4.2.  Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o fadownoéci 5-10 ton,
- samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachdéwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow

obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie

na jakos¢ robét i wlasciwo$ci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaC nastepujace wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna byc¢ taka, aby przeswit pomiedzy po
wierzchnig deskowania a fatg kontrolng o dtugo$ci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia
potaci dachowe)),

- rowno$¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢

usztywnione krawedzie zewnetrzne.
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5.2. Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetniaC nastepujace wymagania:

- w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

- deski powinny by¢é zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong
dordzeniowg ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wigksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czota desek
powinny styka¢ sie na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,na piéro" i ,wpust" lub na przylge.
Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach
otwordw po sekach o $rednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawa¢ poza czoto
krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu
gwozdziami,

- podktad z papy, o ktdrym mowa powyzej, nalezy wykonywa¢ obowigzkowo w przypadku pokry¢ z
blachy wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na
pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3. Podkiad z desek pod pokrycie blacha

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetia¢ nastepujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubo$ci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szeroko$¢ deski okapowej powinna
by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i
nie wigcej niz 4 cm przy Kkryciu blachg cynkowa,

- podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢é wykonany z desek, jak w pkt. 5.1,
taczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci
podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich febki nie stykaty sie z blacha. Przy kryciu
blachg cynkowa lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane,
a przy kryciu blachg miedziang - gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci -30 ¢cm, przy oknach, wokdt komindw itp.
podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,
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- podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podkiad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegaC nastepujace
zalecen:

- taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,
- pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem

odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.5. Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

Podktad z tat pod pokrycie z piyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ nastepujacych

wymagania:

- podkfad z fat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

- przekroj tat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

- rozstaw tat powinien wynosic 0,4 dtugosci ptyty, lecz nie wiecej niz 55 cm,

- przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odlegto$¢ pierwszej taty od kalenicy powinna wynosic¢ 5
cm; wzdluz kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowigca tate do mocowania gasiorow.
Wysoko$¢ deski kalenicowej powinna by¢ dostosowana do rozwartosci gasiora i pochylenia potaci
dachowych,

- przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odlegtosc taty od kalenicy powinna wynosic:

a) 15 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,

b) 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.

- wzdtuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci réwnej grubosci tat,

- taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,

- podktad z tat powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.6. Podktad z ptatwi pod pokrycia z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegaé

nastepujacych wymagan:

- przekroj i rozstaw pfatwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany
do rodzaju piyt, ich diugosci i szeroko$ci zaktadow poprzecznych, w zalezno$ci od pochylenia
potaci dachowych,
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- ptatwie powinny by¢ usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do wigzaréw lub
dzwigaréw dachowych. Gérne potki (powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane w ptaszczyznie
potaci dachowej,

- przy okapach ptatwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od lica $ciany, aby piyty
pokrycia dachowego nie wystawaty poza ptatwie wigcej niz:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,

b) 20 cm przy okapach z rynnami.

- w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktdre
przymocuije sie uchwyty (haki) rynnowe,

- na ptatwie mogq by¢ zastosowane:

a) dzwigary lub rury stalowe,
b) dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania piyt,
C) brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle do goérnej powierzchni wigzara (lub

dzwigara) dachowego.

- ptatwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a pfatwie stalowe przed
korozja,

- podktad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiadac
wymaganiom pkt. 5.1,

- rozstaw ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym
powinien wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zaleznosci od obcigzenia pokrycia, rodzaju piyt i

gramatury wiokna szklanego zastosowanego do wzmocnienia ptyt.

5.7. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i

wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1 999,

5.7.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.7.1.1. Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spetia¢ wymagania podane w punktach: 5.1. 5.2, 5,3.
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- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizsze;
niz 5°C. Robdt nie woino wykonywac na oblodzonych podtozach.

- blachy nie nalezy uktada¢ bezpo$rednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podiozu zawierajgcym zwigzki siarki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa.
Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie blachy

lub odprysnigcie powtoki zabezpieczajacej blacha.

5.7.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej
Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa
usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci
(od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w
dwoch rzedach mijankowe.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w
zalezno$ci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwaojne i mocujac go do deskowania zabkami oraz
gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotyczg potaczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.

Na pofaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle do
okapu, jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $ciety réwno z
gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w ztaczach prostopadtych do okapu - na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w ztaczach rownolegtych do okapu - na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyze;
20°, lub na rabki lezace podwdjne przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

C) w kalenicy i w narozach - na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.
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Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w
rabkach stojgcych nie powinien przekraczac¢ 50 cm i 20 cm od korica arkusza. W rabkach lezgcych rozstaw
zabek powinien wynosic nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich pasdéw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Rabki stojace obu potaci powinny byé przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy
rabki stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 c¢m, a blachy obu potaci potaczone
wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Ziewnie odwadniajace nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni.

Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwéjny rabek lezacy.

5.7.1.3. Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowe;

Krycie potaci dachowej blachg cynkowg wykonuje sie podobnie, jak krycie blachg ocynkowang, nie nalezy

jednak stosowac potaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zaktady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie cig¢ w poprzek na 2 lub 3 rowne czesci.

Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ taczone:

a) w ztgczach prostopadtych do okapu - na zwoje o srednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w ztgczach rownolegtych do okapu - na zaktady luzne o szerokoSci nie mniejszej niz 100 mm;
dolne brzegi gornych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaty sie ze
sobg powierzchnig, lecz tylko krawedzig zgiecia na catej swej diugosci; jezyki blaszane powinny
by¢ przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i powinny opieraC si¢ o deskowanie; rozstaw
jezykdw nie powinien by¢ wiekszy od 46 c¢m,

C) w kalenicy i narozach - na podwdjne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywac na
ostro; arkusze przykalenicowe o dtugosci mniejszej niz 500 mm nalezy taczy¢ z pokryciem potaci
na zaktady o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykéw, lecz z przylutowaniem do
poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dtugos¢ spawdw powinna wynosi¢ od 40 mm do 50
mm, a odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wigksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wigkszych niz 30
cm. Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha

pokrycia.

5.7.1.4. Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej
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Pokrycie blachg miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje sie wedtug zasad podanych dla pokrycia blachg
ocynkowang o grubosciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz wedtug wymagan normy PN-EN 504:2002 dla blach
uktadanych na ciggtym podtozu i zalecen producenta.

Ztacza prostopadte do okapu nalezy wykonywaé na rabki stojace, a ztacza réwnolegle do okapu -
na rabki lezace.

Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢ miedziane.

5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych

5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowane;

Arkusze blachy falistej powinny by¢ mocowane do ptatwi stalowych za pomocg przynitowanych zaczepéw

grubosci od 3 mm do 5 mm, a do ptatwi drewnianych za pomocg wspornika katowego. Zamiast nitowania

zaczep moze by¢ przylutowany do spodu blachy falistej.

Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podtuznych, w ten sposob,
aby kazdy arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dziataniu
wiatru nalezy blache mocowac trzema zaczepami na szerokosci blachy.

Arkusze blachy powinny by¢ faczone:

a) w zlgczach prostopadtych do okapu - na zaktady o szeroko$ci jednej lub dwoch fal i moowane
nitami o $rednicy 3 mm w odstepach nie wigkszych niz 40 cm - 50 cm; nitowanie powinno by¢
wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywajacej blache dolna,

b) w ztaczach réwnolegtych do okapu - na zaktady o szerokosci od 12 cm do 18 cm, w zaleznosci od
nachylenia potaci dachowe;.

Okap powinien by¢ przykryty przez wysunigcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica
powinna byC pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachg kalenicowg
dopasowang indywidualnie do profilu blach.

W przypadku konieczno$ci uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowac kit elasto-plastyczny.

5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowe;j (fatdowej)
Krycie blachg trapezowg moze by¢é wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym wPN-B-
02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potfaci w ten sposdb, aby szersze dno bruzdy
byto na spodzie.
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Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwojne, zgodnie z kierunkiem
przewazajgcych wiatrow. Zaktad podwojny nalezy stosowac wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw
dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach
mniejszych niz 55%.

Szeroko$¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku
mozliwo$ci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy,
zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastopia-styczny.

Diugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szeroko$ci potaci, jezeli nie jest to
mozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W
przypadku pochylenia potaci wiekszych lub rownych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego uszczelnienia
zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowac
uszczelki.

W przypadku konieczno$ci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac
tylko blachg gérna.

Diugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku
pochylenia potaci wiekszego iub rownego 55% i nie mniej niz 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niz
55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac tgczniki samogwintujace
(lub $rube z nakretka) z podktadkq stalowa i podktadkg gumowa o odpowiedniej jakosci. Laczniki nalezy
mocowa¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie - w
przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utratg stateczno$ci
gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowac do ptatwi za pomocg
tacznikdw przechodzacych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzy-
mujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy. Lacznikami nalezy mocowaé kazdy grzbiet
blachy trapezowej, a na ptatwiach po$rednich - co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajgcych dylatowanych co 12 m.

Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej
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W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonosnych wyrobdéw do pokry¢
dachowych stosuije sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonosne z blachy miedzianej sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachowkowym.

Arkusze blachy powinny by¢ taczone na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie powinno by¢

schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan
W przypadku blachy cynk-miedz-tytan, przewidzianej do uktadania na podtozu ciggtym, elementy
wykonane zgodnie z normg PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy cigtych, rulondw i rulonéw cigtych
mogq by¢ odcinane, taczone na rabek, ksztattowane i lutowane bez trudno$ci w okreslonych granicach
wiasciwosci  wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiatowych. Wymagania dotyczace
materiatow sg okreslone w projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna grubo$¢ wyrobdw (blacha cynk-miedz-tytan) do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciggtym podtozu wynosi 0,6 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielg sie na dwie kategorie:
a) faczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,
b) taczone bez zginania w procesie montazu na budowie.

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan przewidzianej do wykonywania samonos$nych wyrobow do
pokry¢ dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samono$ne z blachy cynk-miedz-tytan s produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachowkowym.

W przypadku blachy profilowanej mozliwe jest taczenie na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie
powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych.

5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowe;j
Samono$ne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych powinny
by¢ stosowane zgodnie z normg PN-EN 508-2:2002.

Wyroby samono$ne z blachy aluminiowej s produkowane w profilach: trapezowym. falistym,
dachoéwkowym.
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taczenie blachy wykonuje sie na zaktad lub na rabek stojacy, a mocowanie powinno by¢
schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym
podtozu powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 507:2002.

5.7.5. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-
cynkowg, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowg uktadane na ciggtym podiozu powinny spetiaé
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie
fragmenty wyrobu byly podparte na ciggtej konstrukcii.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobdéw z blachy stalowej z powtokami jw., ukfadane na ciggtym podtozu, mozna
wykonywac na rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami metalicznymi: otowiano-
cynowa, cynowa, organiczng, uktadane na ciggtym podiozu, powinny spetniaé wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, pfaskie fragmenty wyrobu
byty podparte na ciagtej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu,
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jw., ukfadane na ciggtym podtozu, mozna
wykonywac na rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samono$ne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z
powtokami  metalicznymi:  cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-cynkowg, aluminiowg, organiczna,
wielowarstwowg powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-
EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samono$ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spetnia¢ wymagania
norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.
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taczenie samono$nych profilowanych wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sie na zakfad
lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto
narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za
pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywa¢ szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajacych podczas ciecia wysoka temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

- po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac¢ odbarwienie
powierzchni blach,

- blachodachéwki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomocg wkretow samonawiercajacych do fat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkrecaC za pomocq wiertarek ze sprzegtem, zwracajac
uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawa¢ poza
brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali.
Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy - w
kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajace;j sie krawedzi,

- przed montazem blach dachdéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego
rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co
wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez
przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

- pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w
celu uniemoZzliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci
do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachdéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajgc do gory dolne czesci fal,

- wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg

zZaprawowa.

5.7.6. Pokrycia z ptyt z tworzyw sztucznych
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Podktad pod pokrycie z ptyt z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.6.

Przy kryciu dachoéw ptytami z tworzyw sztucznych obowigzujg zasady podane w wymaganiach
producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych.

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt powinny by¢ wykonane niezbedne obrobki blacharskie,

Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna ptyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wieksza niz
odksztatcalno$¢ materiatdw stanowigcych podktad, ptyty nalezy mocowaé¢ do podkitadu w sposob
umozliwiajacy swobode wydtuzania sig ich w stosunku do podktadu. Srednice otworéw na wkrety lub haki
mocujace ptyty powinny by¢ od 2 mm do 4 mm wigksze od $rednicy tych tacznikéw. Pod gtéwki wkretow
lub nakretek hakow nalezy stosowac podkfadki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blachg zachodzacg na
ptyty na szeroko$¢ co najmniej jednej fali.

Zabrania si¢ podpierania ptyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach fat lub

ptatwi.

5.8. Obrébki blacharskie
5.8.1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna

wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacii.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow

poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Kontrola jakosci robé6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej

specyfikacii
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6.2.  Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.

6.3.  Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakornczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg migedzyoperacyjna i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodnos¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245. PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej

albo wymaganiami norm przedmiotowych,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostkgq obmiarowg robot jest:

- dla robot 45261213 - Krycie dachu blachg - m pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu
nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m

- dla robot 45261310 - Obrdbki blacharskie - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2.  llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacii

powykonawczej

8.2.  Odbiér podktadu
8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody,

przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych,

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocq faty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig
a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku

rownolegtym do spadku.

8.3.  Ogoélne wymagania odbioru robé6t pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow cze$ciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktdrych dostep pozniej jest niemozliwy lub

utrudniony.

8.3.2. Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jako$ci zastosowanych materiatéw,

C) doktadno$ci wykonania pokrycia,

d) doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
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b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czeSciowy podtoza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia,
C) zapisy dotyczace wykonywania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktore powinny zawieraé:
- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacia,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie

odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.
8.4.  Odbiér pokrycia z blachy
8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢, odchylenia rabkdw lub zwojéw
od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.
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8.6.  Zakoriczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  45261213-Pokrycie dachu blachg

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m  krycia, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podkfadu,

- pokrycie dachu blachg ptaska faczne z przygotowaniem tapek i Zabek oraz obrobienie kominow,
kalenic, koszy, naroznikéw tacznie z pokitowaniem lub

- (pokrycie dachu blachg trapezowg i dachéwkowg lub ptytami z tworzyw sztucznych tacznie z
przycieciem ptyt i obrdbek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretdw samogwintujgcych
ptyt dachowych, gasiorow i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. 45261310-Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m obrdbki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stall.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium,

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCY-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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IX. RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
odwodnienia dachu zwigzanych zmodemizacjg oczyszczalni Sciekow w zwigzku z budowg,

SUSZARNI SLONECZNEJ OSADOW SCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK | SKRATKI

Lokalizacja inwestyciji: Wotczyn, ul. Sienkiewicza.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementdw wystajacych ponad dach
budynku:

- 45261320 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST

,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

21.  Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
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- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na

budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2.  Rodzaje materiatow
2.21. Wszelkie materialy do wykonania obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartych w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszcza-

jacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i

PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodq ogniowg - rowng
warstwg cynku (275 g/m) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacq dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo - cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

C) blacha miedziana, gruboéci 0,5-0,55 mm, tasma szeroko$ci 670 mm.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 3
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3.2.  Sprzet do wykonywania robét
- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

4, TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt 4

4.2.  Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o fadownoéci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy jest wieksza niz dugo$¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.1.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.1.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione

koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju
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prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, Scian budynkéw wyzszych
w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.1.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac¢ 25,0 m.

5.1.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w
celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.1.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.1.6. Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac sie
przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.1.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropo-dachu).

5.1.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612: 1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.1.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.1.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i

sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zigczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,

C) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych.

5.1.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugo$ci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad

szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
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C) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na

gteboko$¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Kontrola jakosci robé6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej

specyfikacii

6.2.  Kontrola wykonania rynien i rur spustowych

6.2.1. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i wykonanych robot sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami

norm przedmiotowych,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla robdt 45261310 - Obrobki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m
wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2.  llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji przedmiarowej z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg przedmiarowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi zaaprobowanymi przez inspektora
nadzoru.

8.2. Odbior obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, komindw, wietrznikdw, wiazow itp.

8.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.2.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
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Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.3.  Zakonczenie odbioru

8.3.1. Odbioru obrébek blacharskich ,rynien i rur spustowych potwierdza sie: protokotem,  ktory powinien
zawieracC:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 45261320 - Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen.

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym poditozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.
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PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium,

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCY-U. Definicie, wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004
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X. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH,
POKRYCIE POLIWEGLANEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokrycia dachowego i okfadzin z poliweglanu zwigzanych z modemizacjg oczyszczalni sciekdw w zwigzku z
budowg

SUSZARNI SLONECZNEJ OSADOW SCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK | SKRATKI

Lokalizacja inwestyciji: Wotczyn, ul. Sienkiewicza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem:
-pokrycia dachowego ptyty poliweglanowej na konstrukcji stalowe;

-oktadziny sciennej z ptyty poliweglanowej na konstrukcji stalowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania

ogblne” pkt 2.

2.2. Plyta z poliweglanu
Pokrycie ptytami z poliweglanu dwukomorowego gr. 16mm typ Qiunn SPC.

Ptyty montowane do konstrukcji na zaktad za pomoca $rub samogwintujgcych.
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Ptyty skrajne( dolne i gérne) nalezy zabezpieczy¢ bezbarwna taSma uszczelniajacq , a nastepnie zamknag¢ profilem
systemowym z poliweglanu. Plyty nalezy uktadac tak aby kierunek utozenia komér byt zawsze zgodny ze spadkiem
dachu.

Na styku sruby z ptytg poliweglanowa stosowaé podktadki uszczelniajgce.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania p okrycia dachowego, powinien wykazaC sie mozliwo$cig
korzystania z elektro narzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Rolki folii opakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed odksztatceniami i rozwijaniem oraz ptyty osb
opakowane w pakiety nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu. Mogg by¢ przewozone w kontenerach
lub na paletach, zabezpieczone przed uszkodzeniami. W czasie transportu nalezy przestrzegac przepisow
bezpieczenstwa przewozowego.

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozi¢
dowolnymi  Srodkami transportu  w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Folie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych zabezpieczonych przed wptywem warunkow
atmosferycznych z dala od Zrodet ciepta, zgodnie z instrukcjg producenta.

Blacha tytanowo cynkowa powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu
statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu
budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folia, zapewni¢ rowniez
przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unikac nalezy:

—przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposdb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,
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—przekroczenia punktu rosy,
—sktadowania na wilgotnym podtozu,
—transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

-zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i skfadowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania robét pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty budowlane

stanu surowego.

5.3. Montaz ptyt

Przed wykonaniem wymiary sprawdzi¢ w naturze. Elementy i segmenty metalowe powinny byc¢:

-nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzyc,

-odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okre$lonym w normie lub Swiadectwie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie

-konstrukcje stalowg daszku montowa¢ w sposob uzgodniony z projektantem po dokonaniu odkrywek
-ptyte z poliweglanu dobra¢ i montowa¢ wg wskazan producenta.

-w celu zapewnienia szczelnosci i sztywnos$ci pokrycie poliweglanem wykona¢ z jednego kawatka piyty.

Po wykonaniu oktadzin nalezy wykona¢ prébe szczelnosci

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci
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wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wkasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Badania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w
normie PN-61/10245 10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w
szczegblnosci:

-zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

-prawidtowosci wykonania .

-wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ dachowych oraz obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych przeprowadza sig, sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w
aprobacie technicznej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Zasady obmiarowania robét zgodne z pkt. 4 Warunkdw szczegdtowych - Zasady przedmiarowania
Rozdziatu 05, Pokrycia dachowe, katalogu KNR 2-02 Konstrukcje budowlane.

Jednostkg obmiarowg pokry¢ dachowych jest komplet (kpl).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 8.
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8.2. Odbidr pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrycia dachowego stanowi zgodno$¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

-peing dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniami stwierdzajgcymi zgodno$¢ wiw robét z
projektem

-protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatdw i wyrobdw,

-stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkéw technicznych.

Protokét odbioru powinien zawieraé:

-zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z projektem

-spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwo$ci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu

mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek produktu do probki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatow
budowlanych

PN-83/N-03010 PN-B-04631:1982 PN-B-23120:1997 PN-ISO-8301
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Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki. Materiaty do izolacii cieplnej z
wiokien nieorganicznych. Metody badan. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojtok z wtékien
szklanych.

Izolacja cieplna. Okres$lenie oporu cieplnego i wiasciwo$ci z nim zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z

cieptomierzem

PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Okre$lenie oporu cieplnego i wiadciwosci z nim zwigzanych w

stanieustalonym. Aparat z ostonietg ptyta grzejna.

PN-EN 822:1998 PN-EN822:1998 PN-EN 1602PN-EN 1608

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i szerokosci. Wyroby do izolacji cieplne;

w budownictwie. Oznaczenie grubo$ci.

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslenie gesto$ci pozorne;.

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslenie wytrzymato$ci na rozcigganie rownolegte do

powierzchni.

PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej nasigkliwosci
wodg metodg czesciowego zanurzenia.

PN-EN 1107-2:2001  Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie stabilnosci wymiarow.

PN-EN 1848-2:2003  Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lenie  dtugosci,  szerokosci,
prostoliniowosci i ptaskosci. CzeS¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 1849-2:2004  Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lenie grubo$ci i gramatury. Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

PN-EN 1850-2:2004  Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lenie wad widocznych. Cze$¢ 2: Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lenie wtasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacii
wodochronnej dachow. Okreslenie wytrzymatoSci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow wodochronnych. Cze$¢ 1: Klasyfikacja ogniowa na
podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
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dachow. Okres$lenie gietkoSci w niskiej temperaturze
PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie przenikania pary wodne;
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania

jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jako$ci.

10.2. Inne materiaty

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt
1 ,Pokrycia dachowe”. wydane ITB — 2004r.

2.Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.

3.,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

XI. ROBOTY W ZAKRESIE UKLADANIA PLYT DROGOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ptyt drogowych azurowychi zwigzanych z modemizacjg oczyszczalni Sciekow w zwigzku z budowq
SUSZARNI SLONECZNEJ OSADOW SCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK | SKRATKI

Lokalizacja inwestyciji: Wotczyn, ul. Sienkiewicza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg
niezbedne do okre$lania ich standardu i jako$ci.

str. 147 01.09.2015 . .' ‘i" I r ‘.Oi



SUSZARNIA SEONECZNA OSADOW SCIEKOWYCH, MAGAZYN NA PIASEK | SKRATKI.
DZIALKA NR 320. LOKALIZACJA: WOLCZYN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - SPECYFIKACJA

1.3. Zakres roboét objetych ST

- Nawierzchnia z betonowej ptyty drogowej Jomb, ktorej dotyczy specyfikacja stanowi trwatg

stabilng nawierzchnie lokalnych drog, ulic, placéw, chodnikdw, alejek, podjazdéw do ktorych wykonania
uzyto Jomby zgodnie z Aprobatg Techniczng wydang przez Instytut Drég i Mostow w Warszawie (brak

normy PN)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

- roboty drogowe - wszystkie prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogowych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST

,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania

ogbIne" pkt 2.

2.2. Ptyta drogowa Jomb winna odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Technicznej wydanej przez Instytut
Budowy Drég i Mostow. Parametry techniczne ptyty winne odpowiadac:

- wymiary:1,00*0,75 i wys.0,15;0,12 m dopuszczalne odchytki wymiaréw wynoszg 3mm na dtugosci i
szeroko$ci oraz 5 mm na wysokosci

- wyglad zewnetrzny: zwarta struktura, jednorodna tekstura powierzchni licowej,
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- wytrzymato$¢ na sciskanie: nie mniejsza niz 40 MPa
- nasigkliwosc : nie wigksza niz 5% badana wg PN-88/B-06250
- mrozoodporno$¢: F 125, badana wg PN-88/B-06250

- odporno$¢ na $cieranie na tarczy Boehmego-do 3,5mm wg PN-84/B-04111

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

2.4. Kruszywa

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Pospdtka powinna spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712

Zuzel powinien spetnia¢ wymagania normy PN-78/B-01101

Kliniec powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06710:1996

2.5. Cement

Cement portlandzki winien spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701:1997.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni drogowych z kostki brukowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- pita z tarczg diamentowq

- betoniarki wolnospadowe;j,
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- przenosnych zbiornikdw na wode.

- wibrator powierzchniowy ptytowy

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 4.
4.2. Transport materiatow
- Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
- Plyte drogowg Jombe o wym. 1,000,75 i wys.0,10;0,12 m winna by¢ przewozona po osiggnieciu 70%
wytrzymatoSci na Sciskanie. Utozone poziom na palecie w stosach pionowych i owinigte folig. Sktadowana
winna by¢ na otwartej, wyréwnanej i odwodnionej przestrzeni

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
- Przed przystapieniem do wykonywania nawierzchni z ptyty drogowej nalezy usungé niezageszczong,
nienosng warstwe gruntu od 30-50cm,oraz doktadnie wyczysci€ jg z korzeni , uksztattowac i zages$ci¢(ubic)

walcem lub wibratorem powierzchniowym z zachowaniem spadku zgodnie z projektem technicznym.

5.3. Przygotowanie podbudowy

5.3.1. Podbudowa powinna mie¢ odpowiednig grubo$¢ w stosunku do obcigzenia nawierzchni.
Podbudowe stanowi:

warstwa zwirowo - piaskowa gr. 20cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 25¢cm 0-63mm

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu 14cm 0-31mm
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5.4. Wykonywanie nawierzchni z plyty drogowej
5.4.1. Przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z ptyty drogowej nalezy wykona¢ podsypke z piasku

gr.3-5cm o frakcji ziaren do 2mm, ewentualnie grysu lub zwirku o uziarnieniu 1-4mm.

5.4.2. W zaleznosci od obcigzenia stosuje sie:
- dla ciggdw pieszych, obcigzen powodowanych przez samochody osobowe oraz dostawcze do 3,5T piyta
Jomba gr15cm .

- dla obcigzen powodowanych przez samochody ciezarowe i ciggniki ptyta Jomba gr.15 cm .

5.4.3. Plyte Jombe odpowiedniej grubosci uktadamy na zageszczonej podsypce piaskowej wzdtuz linii
wytyczonej (sznura) pierwszy rzad. Plyty $ciggamy z palety ( dwie osoby) za pomoca chwytaka i uktadamy
na przygotowanej powierzchni. Ustawienie ptyty, regulacje dokonujemy za pomoca foma.

- w przypadku uktadania ptyt na skarpach w celu zabezpieczenia przed osuwaniem si¢ gruntu otwory w
ptytach na zyczenie Inwestora nalezy zasypac¢ gruntem i obsiac trawa.

5.4.4. Po utozeniu nawierzchni z ptyty drogowej catg powierzchnie zageszczamy (ubijamy) wibratorem

ptytowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z ptyty Jomby

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, ptyty drogowej
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie witadciwosci cementu, ptyty drogowej, wody oraz

kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Polegajg one na sprawdzeniu czy materiaty uzyte do wykonania nawierzchni sg zgodne z Polskimi

Normami i Aprobatami Technicznymi.
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6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Badania nawierzchni z ptyty drogowej Jomba powinny obejmowac:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
6.4.2. Nierownosci podiuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
10,5%.
6.4.4. Niweleta nawierzchni

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £1 cm.
6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.
6.4.6. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £1,0 cm.
6.5. Czestotliwo$¢ pomiardw

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z ptyty drogowej, wymienionych w

pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sig, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,

gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej nawierzchni z piyty drogowej Jomba, wykonanie
podbudowy, podsypki obmiarowana jest w m?
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m2 powierzchni ptyty drogowej wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych Jomba

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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XIl. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej zwigzanych z modemizacjg oczyszczalni Sciekow w
Zwigzku z budowq

SUSZARNI SLONECZNEJ OSADOW SCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK | SKRATKI

Lokalizacja inwestyciji: Wotczyn, ul. Sienkiewicza

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- Nawierzchnie z kostki betonowej

- Nawierzchnie z kostki betonowej winny spetniac wymogi Aprobaty Technicznej wydanej przez Instytut
Drdg i Mostow (brak normy PN)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

- roboty drogowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogowych zgodnie
z ustaleniami dokumentaciji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz  niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania

ogbIne" pkt 2.

2.2. Kostka betonowa-brukowa winna odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Technicznej wydanej przez
Instytut Budowy Drég i Mostéw a w szczegdinoSci:

- dopuszczalne odchytki na dtugosci i szeroko$ci — 3mm

- dopuszczalne odchytki na wysoko$ci — 5mm

- zwarta struktura

- jednorodna tekstura powierzchni licowe;

- wichrowato$¢ powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy grubosci elementu ponizej 8 cm i 3
mm przy grubosci elementu powyzej 8 cm.

- wytrzymato$¢ na sciskanie nie mniejsza niz 50 MPa

- nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5% badana wg PN 88/B-06250

- mrozoodporno$¢-F125-badana wg PN-88/B-06250

- odporno$¢ na $cieranie na tarczy Boehmego-do 3,5mm wg PN-84/B-04111

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegoInosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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2.5. Zaprawy budowlane cementowe

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".

* Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowaC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

+ Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

+ Do zaprawy cementowej nalezy stosowaC¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997
,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodq Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej winien zastosowac taki sprzet
ktory nie spowoduje pogorszenie jakosci wykonywanych robot.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogéine" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

- Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

- Kostka betonowa-brukowa winna by¢ przewozona w paletach zabezpieczona przed przemieszczeniem i
uktadana zgodnie z warunkami wydanymi przez wytworce.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy usungé
niezageszczong ,nieno$ng warstwe gruntu od 30-50 cm oraz doktadnie wyczysci¢ jq z korzeni,
uksztattowac i zagesSci¢(ubi¢),walcem lub wibratorem powierzchniowym z zachowaniem spadku 3 — 4 % w

kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdtuznym.

5.3. Przygotowanie podbudowy
5.3.1. Podbudowa powinna spetnia¢ funkcje nosng , filtracyjna, zabezpiecza¢ przed mrozem i mie¢
odpowiednig grubos¢ w stosunku do obcigzenia nawierzchni. Sktadaé sie winna z warstwy odsaczajacej gr.

do 10cm i podbudowy wtasciwej gr 15-45¢cm.

5.3.2. Grubos¢ i rodzaj podbudowy w stosunku do obcigzenia:

- dla matych obcigzen (kostka gr.4cm) — warstwa zageszczonego zuzla lub pospdlki o grubosci do 15¢cm.
- dla $rednich obcigzen (kostka gr.6cm)-warstwa zageszczonego klinica lub zuzla o grubosci 15 — 25¢cm.
- dla duzych obcigzen (kostka gr.8cm)-warstwa zageszczonego klinca gr.25-40cm.

5.4. Wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej-betonowej
5.4.1. Kostke brukowa-betonowg nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr.3-5¢cm o frakcji ziaren do 2mm

lub na podsypce grysowej lub zwirowej o uziarnieniu 1-4mm

5.4.2. W zaleznosci od obcigzenia stosuje sie

- dla ciggow pieszych, tras rowerowych, niewielkiego ruchu samochodowego kostki brukowe gr.4cm

- dla ciggbw pieszych, obcigzen powodowanych przez samochody osobowe Kostki dostawcze do 3,5T,
kostki brukowe gr.6cm.

- dla obcigzen powodowanych przez samochody ciezarowe , ciggniki kostki gr.8cm.

5.4.3. Odpowiedniej grubosci kostke brukowg nalezy uktadaC na niezageszczonej podsypce piaskowej z
zachowaniem szczelin (spoin) miedzy kostkami o szerokosci powyzej 2-3mm. W miare potrzeb kostke

docinamy za pomocg gilotyny lub pity diamentowe;.
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5.4.4. Spoiny w utozonej kostce brukowej. wypetniamy piaskiem takim samym jak do podsypki. Catos¢

powierzchni zageszczamy (ubijamy) wibratorem ptytowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki brukowe;j

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien dokonaé analizy materiatéw jakie nalezy zastosowac
do wykonania powierzonego zadania zgodnie z pkt.5

Materiaty przeznaczone do wykonania zadania winny by¢ zgodne z Polskimi Normami | posiada¢ Aprobaty

Techniczne.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

6.3.1. Badania nawierzchni z kostki brukowej powinny umozliwic ocene wszystkich wymagan, a w
szczegblnosci:

- zgodnosci z dokumentacia projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci utozonej nawierzchni(bez wybrzuszen, szpar wiekszych niz spoiny migdzy kostkami)
- grubosci kostki

- wygladu powierzchni z utozonej kostki brukowej-zwarta struktura, jednorodna tekstura,
wichrowato$¢ powierzchni licowe;.

- prawidtowo$¢ wykonania dylatacii

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szeroko$ci utozonej nawierzchni

7.3. llos¢ nawierzchni w m? okreSla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt. 8.

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i

wyréwnac.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omdwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, nawierzchnia z kostki brukowej

Nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- nawierzchnig poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, usungC nawierzchnie i ponownie jg

wykonac

8.4. Odbiér nawierzchni z kostki brukowej
8.4.1. Nawierzchnia z kostki brukowej winna stanowi¢ jednolitg ptaszczyzne bez wybrzuszen i szpar. ldac
po takiej nawierzchni nie powinno sie dostrzec rdznic wysokosSci na taczeniach poszczegolnych kostek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgolIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt 9.

9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 nawierzchni z kostki brukowej wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przygotowanie podtoza,

- przygotowanie podsypki

- wykonanie nawierzchni
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- wyspoinowanie nawierzchni
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i

zarzadzanie systemami zapewnienia jakosSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Brylicki W — Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego. Polski Cement,Krakow 1998.
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XIIl. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA | ODBIORU DRENAZU
PODPOSADZKOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
drenazu podposadzkowego z suszarni stonecznej z odprowadzeniem do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej zwiazane z modemizacjg oczyszczalni Sciekow w zwigzku z budowg

SUSZARNI SLONECZNEJ OSADOW SCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK | SKRATKI
Lokalizacja inwestycji: Wotczyn, ul. Sienkiewicza

Kody CPV
* 45232452-5 Roboty odwadniajace

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczace wykonania drenazu

podposadzkowego przy realizacji inwestycji okreslonej w pkt. 1.1

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki

budowlane;j.

1.4. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z instalacjg drenazu podposadzkowego.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje
Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okresleniami przyjetymi
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w zeszycie 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych wydanych
przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami

Sie¢ kanalizacyjna

Uktad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektdw inzynierskich, znajdujacych sie poza budynkami
od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekdw lub wylotow
kanatow deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna ogélnosptawna

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowo-gospodarczych, przemystowych i
opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.
Sie¢ kanalizacyjna deszczowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekow opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosSci.

Przykanalik

Przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu Sciekowego.
Kineta

Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka

Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze
naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury

przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione

Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub
zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukci.

Podsypka

Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
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Obsypka

Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewod kanalizacyjny.
Zasypka wstepna

Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna

Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.
Powierzchnia zwilzona

Wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem szczelno$ci.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa,

specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7 Dokumentacja robét budowlanych objetych ST

Dokumentacje rob6t budowlanych objetych ST stanowig :

- projekt wykonawczy

- przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. O
wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ), karty techniczne wyrobow

lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobdw.

- protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych oraz robé6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych

- dokumentacja powykonawcza ( zgodnie z art. 3, pkt.14 ustawy Prawo budowlane z dn. 7
lipca 1944 — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami )

1.8 Nazwy i kody robét budowlanych

* 45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow
* 45232452-5 Roboty odwadniajace

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow budowlanych
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Wszelkie nazwy wiasne materiatdw, wyrobow i urzadzen przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreSlenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw ( wyrobow ) innych producentéw pod warunkiem :

- spefniania tych samych wiasciwo$ci, parametréw technicznych i wymagan funkcjonalno — uzytkowych

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji inwestycji. Wykonawca
powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w ustalen. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie

moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.2 Wymagania dla materiatéw, wyrobow i urzadzen dla poszczegélnych rodzajow robét objetych
ST

2.2.1. Materiaty zastosowane do wykonania robot:

2.2.1.1 Drenaz opaskowy

* Rury drenarskie karbowane, perforowane o $rednicy @110 mm owinigte widkning z widkna
polipropylenowego lub z widkna kokosowego. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-80/C-
89205 i PN-C-S9222.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw, wyrobow i urzadzen do robét budowlanych objetych
ST

Wyroby i materiaty do robé6t objetych ST moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- g zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania,

- niedopuszczalne jest stosowanie do robét objetych ST wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET
Sprzet do wykonania rob6t wedtug mozliwosci wykonawcy.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentaciji projektowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywania robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.1. Transport rur kanatowych

Rury mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu oraz zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na
podkfadkach drewnianych, za$ poszczeg6ine warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wyscidtkowym ( o grubo$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu ).

4.2. Transport kruszyw
Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robot

5.1.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy drenazu podposadzkowego stanowi Dokumentacja Projektowa.

Projektowang 0§ przewoddéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
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Kotki $wiatki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas

prowadzenia robot.

5.1.2 Roboty ziemne

Umiejscowienie rury drenarskiej na poziomie -0,89 m przy osi 28. Ciggi drenarskie prowadzi¢ ze spadkiem
podtuznym wynoszacym 0,5% i spadkiem poprzecznym w nawach wynoszacym 2,5%. Rury uktada¢ w
wykonanym rowku drenarskim o szeroko$ci okoto 0,5 m wypetionym filtrem z materiatdw mineralnych
(piasek i zwir) i w obsypce z materiatow jak zastosowane w filtrze. Wspétczynnik wodoprzepuszczalno$ci

k1o = 1-10-® m/s. Drenaz nalezy podigczy¢ do istniejacej studzienki o rzednych 165,40/163,22

5.1.3 Drenaz podposadzkowy

Montaz przewodow

Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z DP.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen izolacii
powstatych w czasie transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkdéw przewoddw do wykopu powinno by¢
prowadzone na przygotowane i wyrdwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylegta
do podtoza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi). Przewody
drenarskie nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrole wykonania przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w zeszycie 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO)
Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny O$rodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnos¢ z rysunkami,

b) testy materiatow zgodnie z wymaganiami norm

c) utozenia przewodow, w tym :

* gtebokosci utozenia przewodu,

« utozenia przewoddw na podtozu,

+ odchylenia spadku,
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* zmiany kierunkdw przewodow,
* kontrola potaczen przewoddw,
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, Ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami i warunkami

technicznymi.

7. OBMIARU ROBOT

Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru dla robét objetych ST zawarte sgq w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacjg techniczna.

- zbadaniu protokotow odbioru czesciowych i zanikowych

- wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki badan powinny by¢ spisane w postaci protokotow odbiordéw technicznych czesciowych.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- zasypanie i zageszczenie wykopu;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej,
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniajg;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi.

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét.

- wykonanie robét ziemnych.

- montaz rurociggow i studzienek

- wykonanie prob cisnieniowych.

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Okreslenie kapilarnosci bierne;.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie warto$ci siarki metodg bromowa.
PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN- 752-1 :2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoine i definicje.
PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-1 0729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-C-04628/02 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jako$cig i transport.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.

10.3. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 — COBRTI INSTAL

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - WAVIN,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych - Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizagji.

XIV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
kody CPV :
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Przedmiotem robét jest zakres okre$lony w przedmiarze robot.

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zagospodarowania terenu w zwigzku z budowa;

SUSZARNI SLONECZNEJ OSADOW SCIEKOWYCH ORAZ MAGAZYNU NA PIASEK | SKRATKI
Lokalizacja inwestycji: Wotczyn, ul. Sienkiewicza

2. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace robhét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2.1.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

2.1.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

2.1.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdinych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoSci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
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spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie,

Ze jest wigczony w ceng umowna.

2.1.5. Wykonawca pokryje koszty zwigzane z:
a) dostepem, zabezpieczeniem, organizacjq i ochrong mediéw na placu budowy,
b) wykonaniem zaplecza budowy i prac przygotowawczych,

c) obowigzkowa utylizacjq odpadow.

2.1.6. Wykonawca zabezpieczy niezbedny zakres ustug technicznych koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy.
2.1.7. Cena przedstawiona przez Wykonawce musi obejmowac wszelkie prace tymczasowe i towarzyszace

niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

2.1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego i chroni¢ otoczenie przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

2.1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty fatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.1.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia

tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw
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oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

2.1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnoéci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i

sq uwzglednione w cenie umowne;.

2.1.12. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej i przedmiarach robdt nazwy producentdéw i nazwy
handlowe materiatow stuzg do okreslenia minimalnych parametréow technicznych i uzytkowych wyrobow

budowlanych. Zamawiajacy nie wymaga od Oferentéw stosowania wymienionych wyrobow i dopuszcza
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stosowanie wyrobdéw réwnowaznych, jednakze wskazane wyroby budowlane okreslajg minimalne

wymagania, co do parametréw technicznych i waloréw uzytkowych.

3.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogq by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonywanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych wart. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne ze
szczegdtowymi wymaganiami okre$lonymi dla poszczegoinych robét.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o
zrédle produkcji i zakupu wyrobéw budowlanych oraz urzadzeh przewidzianych do realizacji robét -
wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z Polska
Norma, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty.

Wykonawca ma obowigzek sktadowania i zabezpieczenia materiatdw na placu budowy. Sktadowane
materiaty, elementy i urzadzenia powinny byC dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia

inspekcii.

3.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczeg6towych wymaganiach dotyczacych poszczegdlnych robét.

- Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a

takze o aprobat technicznych lub certyfikatdw zgodno$ci.

3.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze byC odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
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wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogq by¢ odrzucone ftj.

zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnoSci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie

materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatdw budowlanych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoinym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeg6towych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie

pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegblowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoSci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie rob6t.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
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Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez

zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ szczegétowym wymagania dla poszczegdlnych roboét.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje: plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy, projekt technologii i organizacji montazu.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢: organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb
prowadzenia robdt, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje
i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp., sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
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sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi

Wykonawca.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
rob6t z dokumentacjq projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych

badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

5. znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.5. Dokumenty budowy
Stanowig; dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, dokumenty laboratoryjne i wyniki pomiaréw, pozostate
dokumenty budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

1. odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2. instalacji i urzadzen technicznych,
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3. odbiorowi cze$ciowemu,
4. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

5. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena podana przez Wykonawce ryczattowo i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacii

projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych

metod wykonywania robét budowlanych (Dz. D. Nr 10/1995, poz. 48)

3.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

4 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodno$ci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).7.

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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8.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Il. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Przedmiot ST (KOD CPV 45310000-3). Przedmiotem rob6t elektrycznych jest zakres okre$lony w
przedmiarze robot. Zakres stosowania ST — roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Specyfikacja
techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy

Zlecaniu i realizacji rob6t elektrycznych.

1. MATERIALY | ELEMENTY INSTALACJI

Materialy, aparaty, urzadzenia elekiryczne i maszyny elekiryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych.
Rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych , w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach — w wigzkach. Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach zamknigtych w temperaturze nie nizszej niz —15 st.C i nie wyzszej niz
25 st.c — w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych. Rury instalacyjne
karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w sposob jak wyzej lecz w kregach zwijanych
zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami: a) kable w czasie sktadowania powinny sie
znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza sie skfadowanie krétkich odcinkow w kregach w sposéb
uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji, bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na
krawedziach tarcz, a kregi utozone poziomo, kofce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.
Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaC w pomieszczeniach zamknietych, suchych i
odpowiednio ogrzewanych. Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowaté w

oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisdéw p/pozarowych i bhp.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
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organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace

zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajacy ich przemieszczaniu i
uszkodzeniu.

Przy przewozie i transporcie materiatdw, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocg
dzwigdw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a
przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych recznego
przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcéw, a w szczegoinosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem
sie wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio
zabezpieczyC i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i
drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub

uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,
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- przy transporcie wytgcznikdw i transformatoréw nalezy stosowac sie do zalecen producenta, co do
sposobu mocowania lin; transport (zatadunek, wytadunek) cziondw celek (elementéw urzadzen
rozdzielczych) powinien odbywaé sie, za pomocg lin mocowanych w weztach spawanej konstrukcji
szkieletowej; chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki konstrukcji poza punktami
weztowymi jest niedopuszczalne.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezpo$rednio

przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

a. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét elektromontazowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z
obowigzujacymi ST cz. budowlanej. Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét
budowlanych z rozwigzaniem elektrycznym. W szczegdlnosci nalezy zwrdciC uwage na wiasciwe

wykonanie kanatow, szachtow i przepustow.

b. Roboty instalacyjno-montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen
przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te
mocowa¢ do podfoza w sposob podany w dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego
urzadzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz
urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykonac po stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy
(Sruby) do mocowania oston przewoddw, dochodzacych do urzadzen , zaleca sie¢ mocowaC przed
montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodow pradu przemiennego wykonanych przewodami jednozytowymi
nalezy: - w przepustach z materiatow ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu
(fazowe i neutralny) w jednym przepu$cie (rurze); - w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w
oddzielnym przepuscie stosowac rury z materiatu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane
magnetycznie od siebie. Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztattownikach zwigzanych z
podtozem w toku prac budowlanych. Po ustawieniu rame dolng urzadzenia przykreci¢ do tych

ksztattownikéw. W przypadku ustawienia urzadzen bezposrednio na podiozu ,w ktérym zostaty wykonane
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zagtebienia pod kotwy, nalezy umiesci¢ Sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w
konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podkfadki i nakretki, a nastepnie zala¢ Sruby betonem; po stwardnieniu
betonu nakretki na $rubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu. W przypadku ustawiania lekkich
urzadzen bezposrednio na podiozu, przewidywanych do mocowania za pomocg kotkéw rozporowych,
nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyC punkty osadzenia kotkow. Po
usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzadzenie po ponownym ustawieniu na
wiasciwym miejscul.

W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy
ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ Srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowac po dwie podktadki okragte (pod teb
Sruby i nakretke). Jezeli otwory do Srub taczacych sq owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy
poluzowac potgczenia Srubowe mocujace szyny zbiorcze na izolatorach.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykrecic do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podiozu w sposob jak wyzej.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg nosna,
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem otworéw betonem
urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposob pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzagdzenia nalezy:

— zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
— zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,

— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Zakonczenie przewodow nalezy wykona¢ z koncéwka kablowg lub zaprasowang tulejka. Na przewodach
nie stosowa¢ koncoéwek zaciskanych Srubami. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koAcach w
oznaczniki z podaniem symboli projektowych okreslajacych numer obwodu i symbol tablicy.

Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiadaé wewnetrzne potaczenia ochronne.
Pozostate potaczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu. Przewody ochronne powinny by¢

oznaczone kombinacjg barw zottej i zielonej.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego koszt
kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora. Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét.
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Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét bedg usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym
przez Inwestora.

Kontroli podlegac beda nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i ukfady:

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,

- wewnetrzne linie zasilajace wiz,

- wytgczniki i roztgczniki niskiego napiecia,

- uktady zasilania obwodéw pomocniczych,

- uktady sygnalizacji i sterowania,

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakoniczeniu prac montazowych nalezy wykonaé:

- pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla kazdego obwodu- od strony zasilania)

- Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona migedzy badang fazq i
pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,25 MQ dla instalacji
230 Vi 0,5 MQ dla instalacji 400 V;

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow. Rezystancja izolacji silnikow, grzejnikéw itp. nie moze by¢
mniejsza od 1 MQ.

- Pomiar kabli zasilajacych,

- Pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiardw objetych prébami montazowymi nalezy
zatgczyC instalacje pod napigcie i sprawdzi¢ czy:

- punkty $wietlne zataczajq sie zgodnie z zatozonym programem:

- W gniazdach wtyczkowych przewody sq dotgczone do wkasciwych zaciskow:

- silniki obracajq sie we wiasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

b. Préby odbiorcze

W momencie, gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakoficzone, to zawiadamia on wowczas Inwestora, aby ten w odpowiednim
czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktdrzy beda obecni przy czynno$ciach odbiorczych instalacii.
Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i proby instalacii
i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazac Inwestorowi:
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- instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

- dokumentacje powykonawczg ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegOtowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz
wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzadzen, przewodow i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi wszystkie

regulacje i zmiany, ktore okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

6. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora,
wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp.

Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletno$¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac jg,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow instalacji w celu sprawdzenia jakosSci robot i
zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,

- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,

- sporzgdzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskéw.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacii.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje
swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzen.
Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia
wszystkich elementdéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze
wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej

instalacji.

7. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami oraz

regutami sztuki budowlanej. Urzadzenia, sposéb ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne z
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miedzynarodowymi wytycznymi IEC. Urzadzenia bedg zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia

urzadzen przed wptywem obcych pdl elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.

Normy

PN- IEC- 4391+AC:1994
PN- 90/E- 06150.10,30,52
PN-87/E- 93100.01+05
PN- 89/E- 06157.01+03
PN- 91/E- 06160.20,21
PN- 90/E- 93003.

PN- 84/E- 02033

PN- EN- 60598-1:2001
PN- EN- 60598-2-2:2001;
PN- EN- 60598-2- 5+8:2001
PN-84/E- 06310

PN- 84/E- 06311

PN- 86/E- 05125

PN- 89/E- 05029
PN- 87/E- 90056

PN- 76/E- 90301

PN-IEC- 364-4-481 : 1994

PN-IEC- 60050-826: 2000

PN-IEC- 60364-1 : 2000

PN-IEC- 60364-3 : 2000

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badan w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

Sprzet elektroinstalacyjny.

taczniki mechanizmowe niskonapigciowe.

Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe.

Wytgczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych.
Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania

Wymagania szczegdlne

Oprawy do oswietlenia pomieszczen przemystowych.

Oprawy do oswietlenia mieszkan i wnetrz uzyteczno$ci publicznej.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Barwy wskaznikow Swietlnych i przyciskow.

Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej okragte

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powfoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobor $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wpltywéw
zewnetrznych. Wybor Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wplywdw zewnetrznych.

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.
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PN-IEC- 60364-4-41:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC- 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie  $rodkdw ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkow  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor Srodkéw ochrony w zaleznoSci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC- 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.
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XV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
| INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem opracowania niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot obejmujgcych sie¢ kanalizacji deszczowej dla suszarni
stonecznej i magazynu na piasek i skratki zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Sciekéw w
miejscowosci Woftczyn, ul. Sienkiewicza. Numery ewidencyjne dziatek: 319, 320, 321. Catos¢

prac budowlanych objetych planowang inwestycjg na terenie dziatki nr 320.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majgce na celu budowe sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z punktem 1.1. i obejmuje
nastepujacy zakres robdt:
* Montaz rur kielichowych z uszczelka, z PVC-U klasa S, SN8 ze scianka litg,
DN 110 mm
DN 160 mm
DN 200 mm
* Montaz rur drenarskich karbowanych z filtrem z widkna syntetycznego PVC-U DN 110 mm
e Budowa studzienek kanalizacyjnych z PP, inspekcyjnych, niewtazowych z pierscieniem
odcigzajacym i wiazem zeliwnym typu ciezkiego klasy B 125. Srednica studzienek 425 mm.
e Budowa studzienki kanalizacyjnej TEGRA 600, z osadnikiem, niewtazowej z pierscieniem
odcigzajacym i wpustem ulicznym typu ciezkiego klasy C 250. Srednica studzienki 600 mm.
* Montaz zbiornika na deszczéwke typu HDPE Z o pojemnosci 10 m? z filtrem na doptywie i

pompga BEST 3 MA.
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e Montaz studni chtonnych typu SCH 100/0,9 z dwoma pakietami rozsgczajagcymi PRO/SCH
o $rednicy pakietu 1200 mm i wysokosci kazdego pakietu 600 mm.

¢ Montaz odwodnienia liniowego ACO-Drain ze spadkiem 0,5%, typu Multiline V 150 z
zamknieciem zatrzaskowym Drainlock, z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej i rusztem
kratowym ocynkowanym.

e Montaz rur PE 32 (DN25).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami, od pierwszej studzienki kanalizacyjnej do wylotu do
odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw
opadowych

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
sfuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Przykrycie — ostona utozona nad kanatem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od gory.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona
wg wzoru - SPD = Pd/Pds

Gdzie :

Pd — gestosé¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu Mg/m?,

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481.
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Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie sieci kanalizacyjnej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego kanatu przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$é rzutu poziomego innego urzadzenia
poziemnego albo naziemnego, np.: rurociggu, toru kolejowego, drogi, wody zeglownej lub
sptawnej, kabli elektrycznych, gazociggdw itp.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym, przeznaczona do
kontroli i prawidtowosci eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do dotaczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka $ciekowa uliczna - urzadzenie do odbioru sciekédw opadowych sptywajacych do
kanatu z powierzchni terenu.

Odwodnienie liniowe — system korytek odwadniajgcych stuzgcy do szybkiego odprowadzania
Sciekdw deszczowych.

Wylot kanatu — element na koricu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.

Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa.
Komora robocza — zasadnicza czesc¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych,
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika lub dna studzienki.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Witaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych

umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie art. nr
5, 22, 23 i 28 ustawy ,Prawo budowlane”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji z tworzyw sztucznych” i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
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kanalizacyjnych”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwafosci
eksploatacyjnej.

Przy wykonywaniu robdét nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. MATERIALY.

2.1. STOSOWANE MATERIALY.
Projektowana kanalizacja deszczowa sktada sie z nastepujacych nizej wymienionych elementéw

Rur kanalizacyjnych PVC-U klasa S, SN8 ze $ciankg litg (zgodnie z norma PN-EN

1401:1999). Srednice rur 160 mm i 200 mm.

e Studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, inspekcyjnych, niewtazowych o
$rednicy 425 mm (zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000). Studzienka Sd1
z kinetg z PP typ Ill potaczeniowa, doptyw lewy, jeden odptyw zakorkowany; studzienka
Sd2 z kinetg z PP typ IV potgczeniowa, doptyw prawy, jeden doptyw zakorkowany;
studzienka Sd3 z kinetg z PP typ IV potaczeniowa, doptyw prawy.

e Studzienki kanalizacyjnej niewtazowej TEGRA 600 z osadnikiem i wpustem deszczowym
klasy B125.

« Zbiornika na deszczéwke typu HDPE Z o pojemnosci 10 m>. Dtugo$é — 6,0 m; $rednica 1,5
m; wlot i wylot @ 200 mm z filtrem na doptywie i pompg BEST 3 MA o mocy 0,75 kW.

e Studni chtonnych typ SCH 100/0,9 z dwoma pakietami rozsgczajgcymi PRO/SCH o
$rednicy pakietu 1200 mm i wysokosci 600 mm kazdy pakiet.

e Odwodnienia liniowego ACO-Drain ze spadkiem 0,5 %, typu Multiline V150 z

zamknieciem zatrzaskowym Drainkock, z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej i

rusztem kratowym ocynkowanym.
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* Rur wodociggowych PE 32 (DN25).

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW.

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi stosowanymi w
przedsiebiorstwach wykonujgcych roboty instalacyjno - montazowe w branzy sanitarne;.
Sposdb sktadowania materiatdw w magazynie jak i konserwacja powinny by¢ dostosowane do
rodzaju sktadowanego materiatu.

Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, w
ktdrym nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i korozje.

Sktadowane rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nie mogg by¢ narazone na dziatanie
rozpuszczalnikdw oraz na kontakt z otwartym ogniem.

Rury powinny by¢ sktadowane z przektadkami drewnianymi. Przektadki powinny by¢ ptaskie i
odpowiednio szerokie, aby nie powodowaty deformacji rury. Wysokos¢ stosu rur nie powinna
przekraczac¢ 3,0 m. W przypadku rur kielichowych, kielichy nalezy uktada¢ naprzemiennie tak,
aby nie ulegty deformacji. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie. Dolng warstwe nalezy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem przy pomocy kotkdw i
klinbw drewnianych. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty np. uszczelki, powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych $rodkdw ostroznosci.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem celem

zabezpieczenia kruszywa przed zanieczyszczeniem podczas jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET.
Sprzet powinien odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci i wytrzymatosci,
mie¢ ustalone parametry techniczne. Sprzet powinien byé ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
Maszyny mozna uruchomié dopiero po zbadaniu ich stanu technicznego. Wazng sprawg jest

zabezpieczenie maszyn przed mozliwoscig ich uruchomienia przez osoby niepowotane.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonywania sieci kanalizacji deszczowe] i przytacza
wodociggowego powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i
sprzetu gwarantujgcych witasciwg jakos¢ robot do :
e Odspajania i wydobywania gruntéow (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki,
zrywarki itp.).
* Przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki).
e Transportu mas ziemnych i elementdow kanalizacji deszczowej (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, zurawie samochodowe).
e Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).
e Pita elektryczna z pionowym ostrzem o dt. okoto 30 cm.
e Wiertarka.

e Wyrzynarka.

4. TRANSPORT.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementdw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét.
Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywaé przy uzyciu wozkéw widtowych o
gtadkich widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia
nie stwarzaty zagrozenia dla pracownikow. Rury tadowane pojedynczo muszg by¢ przenoszone
przy uzyciu miekkich zawiesi (typu pasy poliestrowe o odpowiedniej wytrzymatosci).Do celdw
transportowych powinny by¢ stosowane ciezarowki o ptaskiej platformie lub specjalne pojazdy
do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowac sie zadne gwozdzie badz inne
wystajgce elementy. Wszelkie burty boczne powinny by¢ ptaskie i pozbawione ostrych
krawedzi. Rury o najwiekszej srednicy powinny by ukfadane na spodzie stosu transportowego
bezposrednio na platformie ciezarowki. Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przektadane
listwami drewnianymi tak, aby mozna byto przeciggng¢ pomiedzy nimi zawiesia do ich
roztadunku. Rury nalezy mocno zwigzaé, aby unikng¢ przesuwania podczas transportu. Rury nie
powinny by¢ przewieszone poza platforme pojazdu na dtugosc¢ nie wiekszg niz pieciokrotnosé
ich nominalnej srednicy i nie wiecej niz 2 m. Rur nie wolno zrzucaé na miejsce sktadowania w

sposob niekontrolowany. Przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni.
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Wytrzymatos¢ na uderzenia rur plastikowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia,
co wigze sie z koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas roztadunku w niskich
temperaturach. Studzienki kanalizacyjne z PP oraz elementy studzienek nalezy roztadowywac

przy uzyciu odpowiedniego sprzetu lub recznie.

5. WYKONANIE ROBOT.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna oraz przytacze wodociggowe winny by¢ wybudowane zgodnie z
obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wydanymi przez producenta rur i

urzgdzen.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCLZE.

Podstawe wytyczenia trasy sieci kanalizacji deszczowej i przytagcza wodociggowego stanowi
Dokumentacja Projektowa.

Trase linii okreslong w projekcie nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystgpieniem do budowy.
Projektowana os kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez uprawnionego geodete.

Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. Kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
okoto 20 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.

Na trasie sieci nalezy usung¢ warstwe humusu. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow i ukopdéw bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji

terenu po ukoriczeniu robét.

5.2. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej powinny by¢

prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w normie PN-B-10736 ,Roboty ziemne”.
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Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania oraz
PN-EN 1610. Sciany wykopdéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed usuwaniem sie
ziemi za pomocg szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek o grubosci 50 mm
lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér.
Mozliwe jest tez zastosowanie dla zabezpieczenia wykopdw obudowy systemowej typu
segmentowego. Zagtebienie obudowy nalezy wykonywaé poprzez naprzemienne wciskanie
$cian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu.

Obudowe wykopu z elementéw drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunku typu
segmentowego nalezy usuwaé w miare zasypywania wykopu. Wyrywanie zabijanych
elementow obudowy moze spowodowac rozluznienie obsypki i zasypki rurociggu. Skutkiem
takiego rozluznienia jest obnizenie nosnosci rury w wyniku dodatkowych osiadan gruntu
obsypki i zasypki. Na stabilnym gruncie nalezy wykona¢ podsypke 10 cm zageszczong 90-95% w
skali SPD wykonang z piasku lub zwiru. Na warstwe podsypki naktada sie luzng warstwe
wyréwnujgca o grubosci 3-5 cm. W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysokosci
gornej Scianki rury) powinno sie zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu przynajmniej 95%.
Nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto
kamieni lubinnych ciezkich przedmiotéw, ktore mogtyby uszkodzi¢ rury. Obsypke nalezy
wykonywac symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,2 m,
zwracajgc szczegblng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. Do
zageszczenia obsypki w strefie ochronnej zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw
ptaszczyznowych o masie do 100 kg. Niedopuszczalne jest uzywanie wibratora nad rura.

Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm ponad wierzchotkiem rury.

5.3. ODWODNIENIE WYKOPOW.

Obnizenie poziomu wdd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich tych
wypadkach, gdy woda uniemozliwia lub utrudnia wykonywanie wykopu pod posadowienie
rurociggu. Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb,
aby nie zostata naruszona struktura gruntu w poblizu realizowanego rurociggu ani w podfozu
sgsiednich budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej

0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac

str. 194 01.09.2015r. .' ‘i“ I r ‘IOi



SUSZARNIA SEONECZNA OSADOW SCIEKOWYCH, MAGAZYN NA PIASEK | SKRATKI.
DZIALKA NR 320. LOKALIZACJA: WOLCZYN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - SPECYFIKACJA

okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed
doptywem wadd deszczowych. Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawaé co
najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wéd deszczowych poza wykop.

Odwodnienie wykopow przewiduje sie za pomocg igtofiltrow rozmieszczonych po obu stronach
wykopu w rozstawie 1,0 m, w odlegtosci 1 m od brzegu wykopu, przy wydajnosci jednego
igtofiltra okoto 0,2 m*/h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie
pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji posadowienia rurociggu.
Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Wykonawca w
kalkulacji kosztow odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwos¢ podniesionego poziomu wéd
gruntowych w stosunku do podanego wg badan geologicznych. Wykonawca w zaleznosci od
rzeczywistych warunkéw moze przyjgé inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona

prawidtowe odwodnieni wykopow podczas trwania robot ziemnych.

5.4. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE.

Uktadanie przewoddéw kanalizacyjnych w poblizu czynnych instalacji uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu robdt z uzytkownikami tych urzagdzen. Robty ziemne

w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.

5.4.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE..

Rury z PVC-U mozna ukfakaé przy temperaturze powietrza do 0°C do + 30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem
nalezy:

¢ Wstepnie rozmiescié rury na dnie wykop.

* Wykonac¢ zfacza, przy czym rura kielichowa do ktorej wciskany jest bosy koniec
nastepnej rury powinna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 c¢cm ponad
wierzch rury z wytaczeniem odcinkdow potfgczenia rur. Osie fgczonych odcinkdw rur
muszg znajdowaé sie na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi

podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
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Rury malezy faczy¢ za pomocg kielichowych potgczen weciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanymi pierscieniami gumowymi.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie
przygotowac rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowywawcze, takie jak:

*  Przycinanie rur,

¢ Ukosowanie bosych koicdw rur iich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konce
rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny byé takie, aby powoerzchnia
potowy grubosci scianki nadal byta prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy
przy potfgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza. Przed wcisnieciem
bosego zukosowanego konca rury w kielich nalezy posmarowa¢ go smarem

silikonowym.

5.4.2. PROBA HYDROSTATYCZNA.

Rurociagi z PVC o przeptywie grawitacyjnym poddaje sie probom hydrostatycznym odcinkami o
ograniczonej dfugosci np. miedzy studzienkami rewizyjnymi. Poddawany prdbie rurociag
napetnia sie czysta woda uzyskujgc okreslone cisnienie hydrostatyczne. Szczelnos¢ jest
sprawdzana poprzez pomiar ilosci wody, ktérg nalezy dopompowac do rurociggu, aby utrzymac
wymagane cisnienie lub zapewni¢ wymagany poziom zwierciadta wody. Wymagane cisnienie
prébne wynosi Pmin = 10 kPa = 1,0 m st. wody, Pmax = 50 kPa = 5,0 m st. wody. Srednia
temperatura wody wypetniajacej rurociag podczas préby wynosi 20°C +AT, AT<10°C.

Wynik préby mozna uznac za pozytywny jezeli poprzez co najmniej 30 minut przy cisnieniu
probnym mierzonym w najnizszym punkcie badanego odcinka nie wystgpi zauwazalny przeciek.
W czasie proby nalezy utrzymywac cisnienie probne, przy czym ilos¢ uzupetnianej wody nie

moze przekracza¢ 0,02 dm>/m>mokrej wewnetrznej powierzchni rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robdt przy

wykonaniu kanalizacji deszczowej i wodociggowej. Wykonawca ma obowigzek wykonania
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petnego zakresu badan na budowie celem wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych
materiatdw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa oraz SST.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujgce badania zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa: wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewoddéw, materiatéw
utozenia przewoddw na podtozu, szczelnosci przewodow.

* Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg polega na: poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

* Badania wykopow obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przes zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkow
bezpieczenstwa pracy oraz obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

e Badania podtoza mineralnego przeprowadza sie dla stwiedzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$é, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnod¢sci srodowiska i wprowadzic¢
korekte do Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera.

e Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

e Badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

* Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

e Badanie materiatow uzytych do budowy nastepuje przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi wDokumentacji Projektowej i SST. Poréwnania dokonuje sie
na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i

poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw Ilub
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warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar
ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosSci ztgczy, $cian
przewodi i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy opoprawic
uszczelnienie,a w razie niemozliwosci oznaczyé miejsce wycieku wody i przerwaé

badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robdt dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, zaakceptowane przez Inzyniera.
Jednostkami obmiarowymi sg:

e Dlarobdt ziemnych {m3

¢ Dla budowy kanalizacji deszczowej [mb]; [szt.] ; [kpl]

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. ODBIOR CZESCIOWY.

W trakcie prowadzenia robdt mintazowych nalezy dokonaé odbioru robét ulegajgcych zakryciu
tj: utozonej kanalizaci i wodociggu w wykopie, zamontowanej armatury.Przy odbiorze
czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania root, wyniki badan gruntéw i ich utwardzenia,

e Dziennik Budowy

¢ Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

e Protokoty préb szczelnosci i ciSnieniowych.
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e Sposbéb wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed

zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych,
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e Przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji i wodociggu (rodzaj podtoza,
stopien agresywnosci, wilgotnosci),warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw
do powierzchni terenu,

e Rzednych i gtebokosci utozenia, jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz atestamiproducenta i normami
przedmiotowymi,

e Utozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym, dtugosci i Srednicy
przewoddw oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatow, szczelnosci
przewododw i studzienek na eksfiltracje

e Materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny zostaé¢ ujete w formie

protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
* Sprawdzi¢ zgodnos$¢ robot z umowg i Dokumentacjg Projektowa,
* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t, normami i przepisami,
e Sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania robdt odpowiednimi
protokotami préob montazowych,
* Sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji,
e Sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego robdt z podaniem wnioskéw i ustalen.
e Obmiaru robodt nalezy dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, zaakceptowane przez Inzyniera.
Jednostkami obmiarowymi na wykonanie robét sg:
e Dlarobdt ziemnych [m3]
e Dla budowy sieci kanalizacji deszczowe] i wodociggowej [mb], [szt.], [kpl].

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami kontraktowymi.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. NORMY.

e PN-B-02480:1986 - ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy
PN-EN ISO 14688:2006 gruntéw”.
e PN-B-10736:1999 - »,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw

Wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.
e PN-EN 1610:2002 - »Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”.
e PN-ENV 1046:2002(V) - »Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych —

Systemy do przesytania wody i $ciekébw na zewnatrz
konstrukcji budowli — Praktyczne zalecenia uktadania

przewoddw poz ziemig i nad ziemig”.

e PN-B-10729:1999 »Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

* PN-92/B-10735

»Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze”.
* PN-EN 476:2001 - »Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w

* PN-92/B-10735

»,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania
systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

e PN-EN 1401-1:2009 - »Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do

Bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji sanitarnej-

nieplastyfikowany polichlorek winylu PVC-U — czes¢ 1.

Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”.

* PN-EN 124:2000

»Witazy kanatowe klasy B 125, C 250”.
* PN-85/C-89203

» Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu”.

* PN-85/C-89205 »Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu”.

* PN-B-01100:1987

,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i

okreslenia”.
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e BN-77/8931-12 - »0znaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.

11. UWAGI KONCOWE.

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i podanymi w nim normami i przepisami.

« Scieki i przytacze po ich wykonaniu muszg zosta¢ zinwentaryzowane geodezyjnie, a
operat geodezyjny musi zosta¢ wniesiony do zasobdw archiwalnych.

e Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia wykonywa¢ recznie pod nadzorem
administratora uzbrojenia.

e Wszystkie materiaty uzyte do montazu muszg posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia

do stosowania wydane przez PZH, COBRTI Instal itp.
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