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‘ PROFIL DOCISKOWY SYSTEMOWY

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

PYTA POLIWEGLANOWA

GR. 16mm TYP ROBELIT QUINN SPC

OBROBKA BLACHARSKA COKOKU

GR. 16mm TYP ROBELIT QUINN SPC
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PROFIL DOGISKOWY SYSTEMOWY

ZAMKNIECIE PEYTY PROFILEM POLIWEG.

PYTA POLIWEGLANOWA

| TASMA USZCZELNIAJACA

GR. 16mm TYP ROBELIT QUINN SPC
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UWAGI:

PLYTY Z POLIWEGLANU  KACZYC SYSTEMOWO PROFILEM DOCISKOWYM.
MOCOWANIE WG SYSTEMU PRODUCENTA
PEYTY DOLNA | GORNA OBWODOWO ZABEZPIECZYC BEZBARWNA TASMA USZCZELNIAJACA ORAZ ZAMKNAC PROFILEM
POLIWEGLANOWYM BEZBARWNYM. SZCEGOLY MONTAZU WYKONAC W OPARCIU O RYSUNKI MONTAZOWE.

RYNNA ¢120mm

Z KONTRSPADKIEM OCYNK

PYTA POLIWEGLANOWA GR.16mm

UWAGI OGOLNE:

1. Generalny wykonawca przed przystapieniem do
wykonania robot powinien sprawdzic w odpowiedniej
dokumentacji roboty powiazane.

2. Generalny wykonawca przed przystapieniem do
wykonania robét jest zobowigzany poinformowac
nadzor autorski o ewentualnych niezgodnosciach dot.
koordznacji projektu. W przypadku wykrycia takich wad
prowadzenie robot jest zabronione.

3. Zabrania sie prowadzenia robot na podstawie
dokumentacji jednej branzy. Prace nalezy prowadzic
w odniesieniu do projektow innych branz i architektury.

4. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca zamierza
zastosowac zmiany (réwniez w technologii) konieczne
jest uzyskanie na to kazdorazowej zgody nadzoru
autorskiego oray nadzoru inwestorskiego wg
przewidywanych procedur.

5. Wszystkie materiaty zastosowane na elewacjach,
materiaty wykonczeniowe, widoczne elementy
instalacyjne przed wybudowaniem powinny uzyskac
akceptacje architekta.
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Obiekt:

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

PROJEKT SUSZARNI SLONECZNEJ OSADOW
SCIEKOWYCH,
PROJEKT MAGAZYNU NA PIASEK | SKRATKI

LOKALIZACJA: WOLCZYN, DZIALKI NR: 320

ROBELIT QUINN SPC

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Traugutta 1,
46-250 Wotczyn

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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ARCHITEKTURA

Tres¢ rysunku:

SCHEMAT MOCOWANIA PLYT
POLIWEGLANOWYCH - RZUT DACHU
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Projekt chroniony prawem autorskim, wszelkie rozpowszechnianie, kopiowanie tylko za zgoda autora.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnodci nalezy zwrdcic sie do projekfanta.




