UWAGI OGOLNE:

1. Generalny wykonawca przed przystapieniem do
wykonania robét powinien sprawdzic w odpowiedniej
dokumentacji roboty powiazane.

2. Generalny wykonawca przed przystapieniem do
wykonania robét jest zobowigzany poinformowac
nadzoér autorski o ewentualnych niezgodnosciach dot.
koordznacji projektu. W przypadku wykrycia takich wad
prowadzenie robot jest zabronione.

3. Zabrania sie prowadzenia robot na podstawie
dokumentacji jednej branzy. Prace nalezy prowadzi¢
w odniesieniu do projektow innych branz i architektury.

4. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca zamierza
zastosowac zmiany (réwniez w technologii) konieczne
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ jest uzyskanie na to kazdorazowej zgody nadzoru
[ B i T autorskiego oray nadzoru inwestorskiego wg
przewidywanych procedur.
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5. Wszystkie materiaty zastosowane na elewacjach,

|

7 OBROBKA BLACHARSKA t r 4 v
materiaty wykonczeniowe, widoczne elementy

|

instalacyjne przed wybudowaniem powinny uzyskac

akceptacje architekta.
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Branza: ARCHITEKTURA

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GRUBOSC 8CM
KOLOR SZARY DETAL C NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Tresc rysunku: PRZY SUSZARNI

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

GRUBOSCI 3 cm Projektowat: "
mgr.inz. arch. Hanna Szymczak
PODBUDOWA ZASADNICZA 7 KRUSZYWA tAMANEGO O ZIARNISTOSCI
0/31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O GRUBOSCI 14 cm upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/42/2008
S Sprawdzit:
PODBUDOWA POMOCNICZA 7 KRUSZYWA YAMANEGO O ZIARNISTOSCI prawdz mgr.inz. arch. Grzegorz Kmiecik

0/63 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O GRUBOSCI 25 cm
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/30/2009

WARSTWA MROZOODPORNA ZWIROWO—PIASKOWA 0/20 mm

GRUBOSCI 20 cm Imie, Nazwisko, nr uprawnien: Podpis:
01.09.2015 420x297 1:10 >°m
Data: Format rysunku: | Skala: Nr rysunku:

Projekt chroniony prawem autorskim, wszelkie rozpowszechnianie, kopiowanie tylko za zgoda autora.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécié sie do projektanta.




