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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- zlecenie Inwestora,

- uchwata nr XLVI/300/2002 Rady Miejskiej w Wotczynie z dnia 29 sierpnia 2002r. w sprawie
uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wotczyn, oraz wsi
Ligota Wotczynska i Gieratcice

- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu nr W00S.4241.158.2015MJ z dnia
30.07.2015w sprawie wydania opinii o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
inwestycji,

- decyzja Burmistrza Miasta Wotczyna nr RG.6620.2.4. z dnia 17.08.2015 o umorzeniu w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji,

- projekt sporzgdzono na podstawie aktualizowanej mapy zasadniczej w skali 1:500,

- normy i przepisy w zakresie Prawa Budowlanego

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt suszarni stonecznej osadow sciekowych,
magazynu na piasek i skratki wraz z zagospodarowaniem terenu.

Suszarnie stoneczng projektuje sie jako obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
dwunawowy o powierzchni zabudowy ok 531m2, wykonany w konstrukcji stalowej z
wypetnieniem $cian ptytami poliweglanowymi o gr. 16mm. Wysokos¢ obiektu liczona od poziomu
terenu do kalenicy wynosi 5,46m.

Magazyn na piasek i skratki o powierzchni zabudowy ok 219m2 stanowi posadzka z ptyty
betonowej ograniczona prefabrykowanym zasiekiem o wysokosci 120 cm, zadaszona wiatg w
konstrukcji stalowej.

Inwestycja polega na zagospodarowaniu i zmagazynowaniu osadow Sciekowych z lezgcej na tej
same] dziatce oczyszczalni sciekdw komunalnych w Wofczynie z wykorzystaniem procesu
stonecznego suszenia.

W trakcie osuszania osady bedg rozgarniane, ptuzone, a nastepnie formowane w pryzmy w celu

ich przeksztatcenia do postaci o takiej zawartosci suchej masy, ktéra pozwoli na przyrodnicze, lub
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alternatywnie nawozowe czy energetyczne ich wykorzystanie. Do tego celu uzyty zostanie mikro
ciagnik ze wskazaniem Kubota i urzadzenie formujaco — przegarniajgce Arikonu lub réwnowaznie.
Magazynowanym produktem korncowym bedzie piasek oraz srodek poprawiajgcy wtasciwosci

gleby stosowany na polach uprawnych lub gruntach rekultywowanych.

3. LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie Gminnego Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w
Wotczynie. Zaktad potozony jest na dziatkach o nr ewid. 319, 320, 321, obreb 0069- Wotczyn.
Niniejszy projekt zagospodarowania dotyczy tylko terenu dziatki nr 320, pozostata cze$¢ terenu

ZWiK nie jest w zakresie inwestycji.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wiascicielem terenu jest Inwestor. Dziatka nr 320 na ktérej zlokalizowane zostang obiekty jest
dziatkg o ksztatcie zblizonym do trapeza. W chwili obecnej dziatka jest zabudowana obiektami
nalezacymi do Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji, wyposazona w uktad komunikacji wewnetrznej
z dwoma wjazdami z drég gminnych.

Dziatka jest uzbrojona, teren niezabudowany i nieutwardzony pokryty jest zielenig niskg z

miejscowo wystepujgcymi drzewami wzdtuz ogrodzenia.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie dziatki planuje sie zlokalizowanie budynku suszarni w miejscu istniejgcych poletek
osadowych wykorzystujgc teren po ich wczesniejszej likwidacji. Powierzchnia istniejgcych poletek
osadowych wynosi 537m2 czyli catkowicie pokrywa zapotrzebowanie pod zabudowe przysztej
suszarni o powierzchni zabudowy ok 531m?.

Suszarnie projektuje sie jako obiekt dwunawowy o rzucie prostokatnym, gdzie kazda nawa
przykryta zostata dachem kolebkowym. Obiekt zlokalizowany zostat rownolegle do granicy z
dziatka nr 322 ( droga gminna) w odlegtosci wynoszgcej ok 12,0m.

W obiekcie nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, przebywanie
pracownikéw bedzie miato charakter dorywczy zwigzany z konserwacjg i z biezgcym utrzymaniem

obiektu wynikajgcym z technologii procesu suszenia.
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Magazyn piasku i skratek o powierzchni zabudowy ok 219,0m2 planowany jest naprzeciw
istniejacego wjazdu z drogi gminnej ( dziatka nr 322). W niewielkiej czesci zajmuje teren
utwardzony pod dawny zbiornik zt6z biologicznych, ktéry w zwigzku z tym przeznaczony zostat do
rozbiorki.

Magazyn na piasek i skratki projektuje sie jako ptyte betonowag o wymiarach 12,8x15,0m
ograniczong prefabrykowanym, betonowym zasiekiem o wysokosci 1,20m.

Magazyn znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie suszarni stonecznej, w odlegtosci wynoszgcej

10,70m.

Do obstugi komunikacyjnej projektowanych obiektéw wykorzystuje sie istniejgcy uktad
komunikacji wewnetrznej i wjazd/wyjazd z drogi gminnej, z dodatkowym utwardzonym dojazdem
do magazynu piasku i skratki wykonanym z kostki betonowej.

Dookota projektowanego budynku suszarni przewiduje sie modernizacje istniejgcej nawierzchni
utwardzonej: rozbiorke nawierzchni asfaltowej i wykonanie nowej nawierzchni z kostki
betonowe;j.

Dla zasilania obiektow projektuje sie przytgcze wodociggowe, kanalizacyjne oraz energetyczne z
istniejgcej instalacji wewnetrznej oczyszczalni Sciekdw.

W zwigzku z planowanym zakresem prac nie przewiduje sie zadnego zniszczenia majgcej wartos¢

przyrodniczg szaty roslinnej, wycinki istniejgcych drzew i krzewdw.

W gospodarce odpadami komunalnymi wykorzystuje sie istniejgce pojemniki na odpady state.
W projektowanym budynku nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi stad
odlegto$¢ pojemnikdéw na odpady od projektowanych obiektéw nie jest przedmiotem
opracowania.

Suszarnie zlokalizowano w nastepujgcej odlegtosci od poszczegdlnych granic dziatki:

- od potudnia ok 86,00 m - odlegtos$¢ sciany suszarni do granicy z dziatkg nr 319

- od zachodu ok 107,0 m — odlegtosc¢ sciany suszarni do granicy z dziatkg nr 315/2 ( droga),

- od potnocy 12,00 m — odlegtosé sciany suszarni do granicy z dziatkg nr 322 ( droga ),

- od wschodu 25,30 m - odlegtos¢ sciany suszarni do granicy z dziatka nr 317 ( droga).

+/- 0,00 budynku suszarni przyjeto na poziomie +165,42m.n.p.m.

+/- 0,00 magazynu na piasek i skratki przyjeto na poziomie +165,22m.n.p.m.
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA DZIAtKI 15333,00 m? | 100,00%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACE) 1155,15 m? 7,53%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ 751,45 m? 4,90%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY tACZENIE 1906,60 m? 12,43%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJACA 2309,35 m? 15,07%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA 1152,00 m? 7,50%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA tACZENIE 3433,73 m? 22,58%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 9964,97 m? 65,00%

WYSOKOSC BUDYNKU SUSZARNI 5,46m od poziomu 0,00.
WYSOKOSC MAGAZYNU NA PIASEK | SKARTKI 6,81m od poziomu 0,00.

7. OCHRONA DZIAtKI | WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Na podstawie ustalen Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren dziatki, na
ktdrej planowana jest inwestycja nie jest zlokalizowany w rejonie wystepowania stanowisk

archeologicznych i konserwatorskich.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Dziatka na ktorej planowana jest inwestycja nie lezy w granicach terenu goérniczego.

9. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Co jest zgodne ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Opolu — pismo W00S.4241.158.2015MJ z dnia 30.07.2015r oraz decyzja
Burmistrza Miasta Wotczyna nr RG/6620.2.4.2015.

Proces technologiczny prowadzony w oczyszczalni sciekdw pozostaje bez zmian. Modernizacja
linii zagospodarowania osaddéw S$ciekowych bedacych jednym z elementéw tego procesu na
sprowadza sie jedynie do zamiany poletek osadowych na suszarnie stoneczng, ktdra przyspiesza

proces osuszania osadow Sciekowych, chroni przed wptywem niekorzystnych warunkow
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atmosferycznych i pozwala podjgc¢ alternatywne decyzje co do sposobu zagospodarowania
osadow $ciekowych-przyrodnicze, nawozowe, energetyczne ich zastosowanie. Jednoczesnie
suszarnia stoneczna pozwala na dodatkowa (termiczng) higienizacje osadéw Sciekowych oraz
petng kontrole procesu suszenia pozwalajgca na 100% kontrole parametrow wytwarzanych

osadow.

10. GOSPODARKA ODPADAMI
Odpadki — smieci usuwane beda do istniejgcych, zamykanych pojemnikéw, umieszczonych na
terenie dziatki, a nastepnie wywozone zgodnie z gminng gospodarka odpadami. Lokalizacja
pojemnikéw pozostaje bez zmian.
W projektowanym budynku nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi stad
odlegto$é pojemnikdéw na odpady od projektowanych obiektéw nie jest przedmiotem

opracowania.

11. KSZTALTOWANIE ZIELENI

Projekt nie zaktada zmiany charakteru istniejgcego zagospodarowania zieleni na dziatce.

12. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Warunki gruntowe zaliczono do prostych, co umozliwia bezposrednie posadowienie projektowanego

budynku. Zaliczono obiekt do | kategorii geotechnicznej oraz przyjeto poziom lustra wody ponizej

poziomu posadowienia fundamentdéw suszarni. W przypadku odkrycia zmian gruntowych podczas
prowadzenia prac fundamentowych majgcych wptyw na posadowienie budynku bezwzglednie

nalezy powiadomic¢ konstruktora w celu weryfikacji sposobu i gtebokosci posadowienia.

13. INFRASTRUKTURA PODZIEMNA - PROJEKTOWANA
Do obiektu doprowadzone bedg nastepujgce przytacza:

- energetyczne — zasilanie wentylatorow,

- wodociggowe,

- kanalizacji sanitarnej.
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Woda deszczowa z budynku suszarni odprowadzana bedzie na teren nieutwardzony dziatki

poprzez odwodnienie liniowe. Z projektowanej wiaty woda deszczowa odprowadzana bedzie

bezposrednio na teren biologicznie czynny.

W projekcie zaktada sie rowniez rozbudowe oswietlenia zewnetrznego wokét budynku suszarni.

Szczegoty w opracowaniach branzowych.

14. OCHRONA P.POZ.

liczba kondygnacji naziemnych - 1

wysokos¢ budynku - 5,46 m,

grupa wysokosci budynku — niski ( N ),

kategoria zagrozenia ludzi — PM,

gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500[MJ/m2]

wymagana klasa odpornosci ogniowej — E,

budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi gdyz taczny czas przebywania w nim jest
krotszy niz dwie godziny, a wykonywane czynnosci majg charakter dorywczy zwigzany z
biezgcg konserwacjg i obstugg urzadzen.

do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej,

woda do celdw pozarowych dostarczana bedzie na obowigzujgcych i zatwierdzonych
zasadach ochrony przeciwpozarowej dla Zaktadu Wodociggdéw i Kanalizacji — ze studni
przeciwpozarowej z mozliwoscig wyposazenia w motopompe zasilang ze zbiornika
przeciwpozarowego.

Zbiornik przeciwpozarowy i studia zlokalizowane s na dziatce nr 319, nalezgcej do
Inwestora, ktdra jest poza zakresem niniejszego opracowania. Do punktu czerpania wody
do celéw pozarowych jest zapewniony dostep z drogi wewnetrznej spetniajgcej parametry
drogi pozarowe;.

odlegtos$é projektowanego budynku od granicy najblizszej dziatki budowlanej jest wieksza

niz 20,0m.
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15.INFORMACJA O ZGODNOSCI INWESTYCJI Z MPZP

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Rady Miejskiej w Wotczynie z dnia 29 sierpnia 2002r - uchwata nr XLVI/300/2002 i nie pozostaje
w konflikcie z osobami trzecimi.

Wg zapisu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa inwestycja
znajduje sie na terenach zabudowy oznaczonej jako NO z przeznaczeniem: tereny obiektow i

urzgdzen gospodarki Sciekowej, co jest zgodne z projektowanym przeznaczeniem obiektéw.

16.0BSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania projektowanych obiektow obejmuje dziatke 320, swoim usytuowaniem i

gabarytami nie wptywa na sgsiednig nieruchomosc¢.

17.SPIS RYSUNKOW
1. PO1 Projekt zagospodarowania terenu

2. Mapa do celdéw projektowych

UWAGI DLA WYKONAWCY:

» WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI
TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ | PRZEPISAMI BHP ORAZ POD NADZOREM O0OSOBY DO TEGO
UPRAWNIONE)J

e NALEZY STOSOWAC WYROBOW BUDOWLANYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU |
POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE W POLSCE, POSIADAJACE APROBATE
TECHNICZNA ITB, ATEST HIGIENICZY PZH, ZNAK BEZPIECZENSTWA B i in.

e WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PODCZAS BUDOWY NALEZY UZGODNIC Z
ARCHITEKTEM | KONSTRUKTOREM
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« PO WYKONANIU WYKOPU KIEROWNIK BUDOWY MUSI OCENIC NOSNOSC GRUNTU

WZGLEDEM ZAPROJEKTOWANEGO FUNDAMENTU, W PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH
WARUNKOW GRUNTOWYCH NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM |
KONSTRUKTOREM

* WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH POWINIEN
SPRAWDZIC WSZYSTKIE ROBOTY POWIAZANE

e WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT JEST ZOBOWIAZANY
POINFORMOWAC PROJEKTANTA O WSZYSTKICH EWENTUALNYCH NIEZGODNOSCIACH W
PROJEKCIE, DO MOMENTU WYJASNIENIA PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WSTRZYMANE

* W RAZIE ODKRYCIA W TRAKCIE ROBOT ZIEMNYCH OBIEKTOW NIERUCHOMYCH BADZ
RUCHOMYCH ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH (BADZ PRZEDMIOTOW, CO DO KTORYCH
ISTNIEJE PRZYPUSZCZENIE, ZE SA ZABYTKAMI) INWESTOR ZOBOWIAZANY JEST WSTRZYMAC
PRACE, ZABEZPIECZYC TEN PRZEDMIOT ORAZ NIEZWtOCZNIE POWIADOMIC WEASCIWY
NADZOR ARCHEOLOGICZNO — KONSERWATORSKI.

Opracowata:

mgr inz. arch. Hanna Szymczak

Upr nr. WP-OIA/OKK/UpB/42/2008
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