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I. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDOWA SUSZARNI OSADOW SCIEKOWYCH, MAGAZYNU WYSUSZONEGO
OSADU, ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z DOJAZDEM

ADRES INWESTYCJI:  Wotczyn, obreb 0069-Wotczyn, dziatka nr 320

INWESTOR: ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACII Sp. z o.0.
ul. Traugutta 1
46-250 Wotczyn

OPRACOWALA: mgr inz.arch. Hanna Szymczak
Upr nr. WP-OIA/OKK/UpB/42/2008
ul. Leszczyniska 45

60-115 Poznan

Informacja opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r.

poz. 401)
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonywania robdt od fundamentowania obiektu
po roboty wykonczeniowe.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robét przedstawia sie nastepujgco:

—_

zagospodarowanie placu budowy

roboty ziemne i wykopy pod tawy i stopy fundamentowe oraz przytgcza do obiektu
wykonanie studni wdod opadowych oraz odciekéw osaddéw

wykonanie tawy i stop fundamentowych oraz przytgczy do obiektu,

wykonanie Scian fundamentowych

wykonanie izolacji fundamentéw

wykonanie podbudowy oraz ptyte posadzkowg budynku

montaz konstrukcji stalowej $cian oraz dachu

© o N o g k~ w DD

montaz pokrycia dachowego i Sciennego

—_
o

montaz rynien i rur spustowych

—_
—_

. roboty wykonczeniowe

—
N

uprzatniecie i zagospodarowanie terenu

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Teren przeznaczony pod inwestycje jest zabudowany budynkami i obiektami infrastruktury

zwigzanymi z obstugg Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Wotczynie.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Zagrozenie mogg stanowic srednio gtebokie wykopy wasko przestrzenne dla utozenia wukoannia

taw i stop fundamentowych.
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4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ
MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujace prace:

4.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykopany urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci >1,0 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe
jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac.

W przypadku wystgpienia zblizen do istniejgcej infrastruktury nalezy wykonaé¢ odpowiednie
zabezpieczenia chronigce obiekt przed uszkodzeniem i jesli istnieje techniczna mozliwosé

wyltgczenia odcinka przewodu lub linii w pracy nalezy to zrobic.

Podczas realizacji obiektu mogg wystgpi¢ zagrozenia w toku nastepujgcych robot budowlanych:
- roboty ziemne prowadzone w $rednio gtebokich wykopach wasko przestrzennych
- prace spawalnicze

- prace z uzyciem narzedzi elektromechanicznych

4.2 Roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie wykonane zgodnie z
projektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania
masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania wieicow i podciggédw nalezy zadbad

o stopniowe i rownomierne jej rozprowadzenie.
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4.3 Roboty montazowe

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan.

Ze wzgledu na zagrozenie przygniecenie pracownika elementem transportowanym podczas
wykonywania robét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego przebywanie pracownika w
strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z

kazdej strony o 6,0 m jest zabronione.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikdéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych

urzgdzen technicznych.

Prowadzenie montazu jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

-odlegto$¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej

0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem Zzurawia a konstrukcja obiektu budowlanego Ilub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien oséb.

Elementy transportowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w

miejscu wbudowania.
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W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowal wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

Podnoszenie i przemieszczanie na montowanych urzgdzeniach oséb, przedmiotéw,materiatow

lub wyrobéw jest zabronione.

4.4 Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé uziemione i posiada¢ instalacje

piorunochronna.

4.5 Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg o
wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugosc¢ linki

bezpieczenstwa, szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny by¢ udokumentowane na pismie
przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania
catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:

1. instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robdt budowlanych na placu budowy,
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2. instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robdt stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenAstwa zycia i zdrowia pracownikow,

3. szkolenia bhp i w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j

4. Kierownik budowy zobowigzany jest zapozna¢ pracownikdw z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

5. Przeszkoleni pracownicy powinni by¢é kompetentni tj. posiadaé¢ stosowne uprawnienia do
prac, ktére majg wykonywac.

6. Przeprowadzenie szkolenia i instruktazu nalezy potwierdzi¢ pisemnie wskazujac ich zakres,
rodzaj, date waznosci i zakres petnienia obowigzkéw odpowiednio dla:

- 0s6b kierownictwa dla napiecia od 1 kV,

- 0s6b zajmujacych sie montazem i uruchamianiem urzadzen elektroenergetycznych,

- inspektoréow dozoru dla napiecia od 1kV.

Przed  przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, wykonawca
zobowigzany jest:

» zaznajomi¢ pracownikow o zakresie obowigzkéw czynnosci,

» zaznajomic pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

» poinformowac¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz o zasadach ochrony prze zagrozeniami,

» dostarczyc¢ srodki ochrony indywidualnej,

» okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

» wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osdb
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé tylko po wytaczeniu ich spod napiecia
zgodnie z wymaganiami  bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach

elektroenergetycznych.
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6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

1. wykonywanie poszczegdlnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane,

2. prowadzenie poszczegdlnych robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe oraz aktualne badania lekarskie,

3. szkolenia bhp

4. uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z przeznaczeniem i
potrzeba

5. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,

6. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu
budowy (daszki ochronne, porecze, taSma kolorowa, tablice informacyjne, ostrzegawcze),

7. sktadowanie i magazynowanie materiatéw budowlanych z podziatem na poszczegdlne branze
z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci,

8. okresowa kontrola urzgdzen elektrycznych, biezgce kontrole instalacji elektrycznej i
odgromowej

9. posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajgcego bezpieczne
metody pracy,

10. wykorzystanie maszyn i innych urzgdzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem,

11. zabezpieczenie ruchomych czesci maszyn i urzadzen,

12. wyposazenie w instrukcje bhp,

13. prowadzenie robot zgodnie z zasadami bhp,

14. odpowiednia zabudowa stanowiska pracy,

15. dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wytgcznie przez upowaznione osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

16. rusztowania budowlane powinny odpowiadaé wymaganym normom, projektowi i
dokumentacji techniczno-ruchowej, mie¢ konstrukcje dostosowang do bezpiecznych obcigzen,

by¢ poddawane okresowym kontrolom oraz zapewnia¢ bezpieczng komunikacje
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17. wyznaczenie bezpiecznych drég komunikacji (tablice ostrzegawcze), pomosty pozwalajgce
na skladowanie narzedzi, materiatéw i przebywanie pracownikow,

18. zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w instrukcje postepowania w przypadku pozaru
oraz instrukcje ogolna p. pozarowa,

19. wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz Srodki ochrony osobistej i
apteczki pierwszej pomocy,

20. zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego
powiadomienia stuzb ratowniczych,

21. zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do szpitala,
pogotowia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

22. dbanie o fad i porzadek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktérych korzystaja
pracownicy,

23. dokonywanie witasciwych odbioréow poszczegdlnych etapéw budowy.

7. WYTYCZNE DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Teren robdt liniowych, obejmujgcych wykopy rowow kablowych, oznakowaé na catej dtugosci
trasy tasma koloru biato - czerwonego na wysokosci 1m,

2. W trakcie wykonywania wszelkich robét elektroenergetycznych i budowlanych przestrzegaé
aktualnych przepiséw BHP i ppoz.

Przed oddaniem do uzytku wszystkie instalacje nalezy doprowadzi¢ do parametréw
projektowych przez prace rozruchowo-regulacyjne za pomocg projektowanych przepustnic i
zaworow. Do momentu wyregulowania instalacji istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia

urzadzen i armatury.

Wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i pod
kierownictwem o0sob posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz autoryzacje

serwisowg producentéw projektowanych urzadzen.

Na terenie budowy, zabrania sie:

» wykonywania czynnosci, ktére moga spowodowac pozar i jego rozprzestrzenienie sie,
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» uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu i innych czynnikow mogacych powodowac
zapton materiatéw niebezpiecznych pozarowo znajdujgcych sie w strefie zagrozenia,

» uzywania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposdb
niezgodny z przeznaczeniem, lub warunkami okres$lonymi przez producenta,

» rozgrzewania za pomocg otwartego ognia smoty, bitumu, lub innych materiatéw w
odlegto$ci mniejszej niz 5m od budowanego obiektu,

» przechowywania materiatéw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i
instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewaé sie do temperatury
przekraczajacej 373,15K/1000C/ od linii kablowej o napieciu 1kV, przewoddéw uziemiajgcych
oraz przewodow odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu
elektrycznego, przewoddw elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu
400V,

» sktadania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowili,

» uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyiszg informacje do sporzadzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowata

mgr inz. arch. Hanna Szymczak

Upr. bud. nr WP-OIA/OKK/UPB/42/2008
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Il. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. Charakterystyke energetyczng przygotowano zgodnie z 811 ust. 2 pkt. 10
Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Z pézniejszymi zmianami.

1.1. Bilans mocy urzgdzen elektrycznych.

Zai0zenia 4o obliczen
|Map. zasilajace Haz. 400V
[Nap. zasilajace 1az. 230V
feos o 09
|Moc zZainstalowana Pz suma odbiorow
[Moc cbliczeniowa Po suma odbioraw x kd
\Wspdtczynnik jednoczesnosc kd w zaleznosci od grupy odby

Bilans mocy urz adzen elektrycznych:
« wentylacja 230V Po =1,100 W x 4 x 1,00 = 4400 W;

Razem: 4,400 W (4,4 kW) — moc obliczeniowa po uwzglednieniu wsp. jednoczesnosci;

1.2. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych budynku.

Wartosci wspétczynnikdw przenikania ciepta ,U” obliczone wg PN-EN ISO 6946 podano
ponizej w tabeli.

Zestawienie przegrod zewn etrznych projektowanego obiektu

Lp. Nazwa przegrody Typ [\N/(nLiZ- K)] Opis
1. | Dach poliweglan 2k-16mm D1 1,80 procent przenikania Swiatta: 73%
2. | Sciana zewn. poliw. 2k-16mm S1 1,80 procent przenikania Swiatta: 73%

ptyty betonowe na gruncie izolowane od
3. | Podloga na gruncie P1 0,61 podtoza foliami PCV i warstwami z
piaskéw i zwiréw zageszczonych

Obiekt ze wzgledu na swojg specyfike i funkcje jest nieogrzewany .
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1.3. Parametry sprawnos$ci energetycznej instalacji ogrzewczej.

» nie dotyczy, obiekt jest nieogrzewany;

Ogrzewanie Brak
Ciepta woda u zytkowa Brak
Instalacja chtodzenia Brak

Podsumowanie parametrow energetycznych

Roczne zapotrzebowanie na energi e
koncow g przez system grzewczy i
wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji
QkH

0 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energi e
koncow g przez system do podgrzania 0 kWh/rok
cieptej wody u zytkowej Q kw

Roczne zapotrzebowanie na energi ¢
koncow g przez o $wietlenie wbudowane 0 kWh/rok

Qx.L

Roczne zapotrzebowanie na energi e

koncow g dla budynku Q « 0 kWh/rok

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energi @ koncow g dla budynku EK (bez -
ogrzewania i chtodzenia)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energi e koncow g dla budynku EK

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energi e pierwotn g dla budynku EP

1.4. Wymagania dotyczgce oszczednosci energii.

e w przedmiotowym obiekcie budowlanym zastosowano energooszczedne
wentylatory nawiewno-wywiewne,
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1.5. Sprawdzenie warunkow zgodnosci z wymaganiami warunkéw technicznych.

Warunek dotyczacy energii pierwotnej:

» nie dotyczy, obiekt jest nieogrzewany;

Warunek dotyczacy izolacyjnosci termicznej projektowanych przegréd zewnetrznych:

» nie dotyczy, obiekt jest nieogrzewany;

ANALIZA MO ZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII:

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych
systemoOw zaopatrzenia w energie nie zostala przeprowadzona, gdyz projektowany obiekt
budowlany — suszarnia osadéw $ciekowych jest budynkiem nieogrzewanym.

Ponadto, nie sg dostepne techniczne, $rodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci,
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii
ze zrodet odnawialnych, kogeneraciji, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe.
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111 OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Inwestycja polega na budowie suszarni stonecznej osadéw sciekowych, magazynu na piasek i
skratki wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zakres znajdujgcy sie w obrebie dziatki nr 320 w

miejscowosci Wotczyn, obreb 0069- Wotczyn.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- uchwata nr XLVI/300/2002 Rady Miejskiej w Wotczynie z dnia 29 sierpnia 2002r. w sprawie
uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wotczyn, oraz wsi
Ligota Wotczynska i Gierafcice

- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu nr W00S$.4241.158.2015MJ z
dnia 30.07.2015w sprawie wydania opinii o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
inwestycji

- decyzja Burmistrza Miasta Wotczyna nr RG.6620.2.4. z dnia 17.08.2015 o umorzeniu w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji,

- projekt sporzgdzono na podstawie aktualizowanej mapy zasadniczej w skali 1:500

- normy i przepisy w zakresie Prawa Budowlanego.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Inwestycja polega na zagospodarowaniu i zmagazynowaniu osadéw Sciekowych z lezgcego na
tej samej dziatce Zaktadu Wodociggdéw i Kanalizacji w Wotczynie z wykorzystaniem procesu
stonecznego suszenia.

W tym celu projektuje sie budynek suszarni stonecznej osadéw S$ciekowych oraz magazyn na
skratki i piasek.

Budynek suszarni jest konstrukcjg stalowg z ostonami z przezroczystego materiatu co pozwala na
uzyskanie naturalnej energii cieplnej przyspieszajgcej proces suszenia z jednoczesng ochrong

obrabianego produktu przed opadami atmosferycznymi.

str. 16

01.09 2015 . -.' J“f](_)i



SUSZARNIA SEONECZNA OSADOW SCIEKOWYCH, MAGAZYN NA PIASEK | SKRATKI. DZIALKI NR 320 WOLCZYN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

W trakcie procesu osuszania osady bedg kilkakrotnie rozgarniane, ptuzone, a nastepnie
formowane w pryzmy w celu ich przeksztatcenia do postaci o takiej zawartosci suchej masy,
ktdra pozwoli na przyrodnicze lub alternatywnie nawozowe i energetyczne ich wykorzystanie.
Do tego celu uzyty zostanie mikro ciggnik ze wskazaniem Kubota i urzadzenie formujaco —
przegarniajgce Arikonu lub réwnowaznie.

Magazynowanym produktem koncowym bedzie s$rodek poprawiajacy wiasciwosci gleby

stosowany na polach uprawnych lub gruntach rekultywowanych.

W obiekcie nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, przebywanie
pracownikéw bedzie miato charakter dorywczy zwigzany z konserwacjg i z biezgcym
utrzymaniem obiektu wynikajgcym z technologii procesu suszenia

Powierzchnia uzytkowa suszarni: 499,62m2

4. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Forma projektowanych obiektéw wynika Scisle z przewidzianej funkcji i konstrukcji.

Suszarnie projektuje sie jako budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dwunawowy o
rzucie prostokatnym, gdzie kazda nawa przekryta zostata dachem kolebkowym.

Budynek wykonany jest w konstrukcji stalowej z wypetnieniem Scian ptytami poliweglanowymi o
gr. 1émm. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materialowe stuzg optymalizacji
podstawowej funkcji obiektu czyli zagospodarowania osadéw sciekowych poprzez proces ich
wysuszenia z wykorzystaniem promieniowania stonecznego, a nastepnie zmagazynowania
wysuszonego osadu.

Wysokosc¢ obiektu liczona od poziomu terenu do kalenicy wynosi 5,46m.

Magazyn na piasek i skratki projektuje sie jako wiate zadaszajaca ptyte, na ktérej sktadowane
bedg pozostatosci z oczyszczalni $ciekdw w postaci piasku i odpaddéw gromadzacych sie na
kratach oczyszczalni.

Projektowana wiata to obiekt jednokondygnacyjny, jednonawowy, o rzucie prostokatnym,
wykonany w konstrukcji stalowej. Posadzke magazynu stanowi ptyta betonowa ograniczona

prefabrykowanym zasiekiem o wysokosci 120 cm.
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Wysokos¢ obiektu liczona od poziomu terenu do kalenicy wynosi 6,81m
Wysokos¢ do spodu konstrukcji stalowej wiaty wynosi 6,0 m w zwigzku z obstugg magazynu

przez pojazdy typu koparka kotowa.

5. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE (ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCII)

SUSZARNIA

KONSTRUKCJA OBIEKTU

Konstrukcja stupowo-ryglowa wg projektu konstrukcji.

SCIANY ZEWNETRZNE | DACH

Pokrycie ptytami z poliweglanu dwukomorowego gr. 16mm typ Qiunn SPC.

Ptyty montowane do konstrukcji systemowo za pomoca profili dociskowych na uszczelce.

Ptyty skrajne( dolne i gérne) nalezy zabezpieczy¢ bezbarwna tasmg uszczelniajgcy , a nastepnie
zamkna¢ profilem systemowym z poliweglanu. Ptyty nalezy uktadac tak aby kierunek utozenia
komor byt zawsze zgodny ze spadkiem dachu.

UWAGA:

Wszystkie elementy dachu i pokrycia dachu oraz $cian powinny byé nierozprzestrzeniajace

ognia (NRO).

POSADZKA
Posadzke wewnatrz obiektu stanowig ptyty drogowe wielootworowe(azurowe) gr. 15cm na

warstwie piasku i zwiru

IZOLACIE
Przeciwwilgociowa pionowa i pozioma $cianach fundamentowych — 2x Dysperbit.

Folia PVC — izolacja posadzki.

MAGAZYN NA PIASEK | SKRATKI

KONSTRUKCJA OBIEKTU

Konstrukcja stupowo-ryglowa wg projektu konstrukcji.
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SCIANY ZEWNETRZNE | DACH

Magazyn na piasek i skratki stanowi otwarta wiata zadaszajgca posadzke betonowg ograniczong
dookota $ciang oporowa gr. 20cm i wysokosci 1,20m. Sciana zaprojektowana zostata z betonu
C35/45 o wodoszczelnosci W8 oraz mrozoodpornosci F150. Zbrojenie stal A-11IN.

Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa TR 50/260 gr. 0,75 mm.

Potgczenia arkuszy blachy pokrycia nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie

konstrukgji.

POSADZKA

Posadzke magazynu/wiaty na piasek i skratki stanowi ptyta denna o grubosci 20 cm, na warstwie
podbetonu gr. 15 cm oraz podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem 25cm i podsypce
zwirowo-piaskowej o grubosci 25 cm.

Nawierzchnia ptyty

Na ptycie posadzkowej projektuje sie szlichte spadkowg ze spadkami w kierunku wpustu
kanalizacyjnego. Nastepnie z warstwy ochronne dla konstrukcji np. z produktow Sika lub
rownorzednych wg projektu konstrukcji i wytycznych producenta.

Projektuje sie:

- warstwe wyrodwnawczg Sikagard 720 EpoCem,

- warstwe gruntujacg Sikafloor 156,

-warstwe nawierzchniowg Sikaelastomatic TF lub réwnorzednie.

IZOLACIE

Folia PE—izolacja przeciwwilgociowa posadzki.

6. INSTALACIE

SUSZARNIA

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wodociggowg zwigzang z biezgca konserwacja
budynku i utrzymaniem czystosci, instalacje elektryczng, wentylacje nawiewno-wywiewng oraz
drenaz odprowadzony do studni zbiorczej, a nastepnie do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie

gminnej oczyszczalni sciekow.
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Przed wjazdem do suszarni w jego osi zaprojektowano odwodnienie liniowe w postaci korytka
odwadniajgcego podtgczonego do istniejgcej studzienki.

Umiejscowienie studzienek oraz odwodnienia wedtug projektéw branzowych.

Woda deszczowa z dachu budynku suszarni odprowadzana bedzie na teren nieutwardzony

dziatki poprzez odwodnienie liniowe.

MAGAZYN NA PIASEK | SKRATKI

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wodociggowa zwigzang z biezgca konserwacja
budynku i utrzymaniem czystosci, instalacje elektryczna.

Woda opadowa z dachu wiaty odprowadzona bedzie bezposrednio na nieutwardzony teren
dziatki.

Odwodnienie ptyty zaprojektowano poprzez zamontowanie w ptycie wpustu ulicznego na bazie
studzienki Tegra 600 z osadnikiem.

Przed wjazdem na ptyte magazynu projektuje sie odwodnienie liniowe w postaci korytka

odwadniajgcego podigczonego do istniejgcej studzienki.

Szczegétowe rozwigzania wg projektow branzowych.

7. WARUNKI OCHRONY POZAROWE)

7.1. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU — PARAMETRY OGOLNE
Wysokos¢ w kalenicy - 5,46m
Powierzchnia uzytkowa - ok 500,00m2
Powierzchnia zabudowy - 531,00 m2
Kubatura brutto dla catego budynku: 2460,00 m3
Dtugo$é budynku: 40,22 m
Szerokos¢ budynku: 13,22 m

7.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH
Poza projektowanym budynkiem suszarni na terenie Zaktadu Wodociggdw Kanalizacji

znajdujg sie rowniez inne budynki oraz obiekty budowlane zwigzane z technologia zaktadu.
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Odlegtos¢ projektowanego budynku od najblizej potozonego budynku gospodarczego jest

wieksza niz 8,00m.

7.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatéw palnych.

7.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Q<500MJ/m2.

7.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Kategoria zagrozenia ludzi - PM
Program uzytkowy nie zakfada projektu pomieszczed przeznaczonych na pobyt ludzi,
przebywanie pracownikdw bedzie miato, jak dotychczas charakter dorywczy zwigzany z
konserwacjg i z biezgcym utrzymaniem obiektu wynikajgcym z technologii procesu

uzdatniania wody.

7.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ok 500,00m2<20 000m?2

7.8. KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Dla czesci PM przyjeto klase ,,E”

Klasa gtéwna konstrukcja | strop $ciana $ciana przekrycie
odpornosci | konstrukcja | dachu zewnetrznal? | wewnetrznal | dachu
pozarowej | nosna
budynku

"E" (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Wszystkie wymienione wyzej elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.
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7.9. WARUNKI EWAKUACII

Ewakuacja z budynku odbywac sie bedzie bezposrednio na zewnatrz budynku lub za pomoca
przejscia ewakuacyjnego.

Projektowana dtugo$é przejscia - od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac cztowiek,
do na zewnatrz budynku, jest zgodna z przepisami i wynosi:

- dla strefy PM Q<500 MJ/m2 ponizej 100m.

Budynek nie wymaga wyposazenia w oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne.

7.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i standardami projektowymi.

7.11. SPOSOB ZABEZPIECZENIA URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE
Projekt nie wymaga wyposazenia w :

- state urzadzenia gasnicze,

- system sygnalizacji pozaru,

- dzwiekowy system ostrzegawczy,

- urzadzenia oddymiajace,

- hydranty wewnetrzne.

7.12. PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Obiekt wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy spetniajgcy wymagania Polskich Norm.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do rodzajéw pozaru jakie mogg wystgpié w obiekcie.
Zaleca sie zastosowanie gasnic GP-4xABC

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach bedzie
przypadac na:

- kazde 300m2 powierzchni strefy PM

Gasnice umieszczone bedg w miejscach fatwo dostepnych i widocznych:

- przy wyjsciu z suszarni na zewnatrz budynku, tak aby spetnione byty ponizsze warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej

gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

str. 22

01.09 2015 . -.' J“f](_)i



SUSZARNIA SEONECZNA OSADOW SCIEKOWYCH, MAGAZYN NA PIASEK | SKRATKI. DZIALKI NR 320 WOLCZYN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic zostanie oznakowane zgodnie z PN.

7.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Woda do celow pozarowych dostarczana bedzie na obowigzujgcych zasadach ochrony
przeciwpozarowej dla Zaktadu Wodociggdéw i Kanalizacji — ze studni przeciwpozarowej z
mozliwoscig wyposazenia w motopompe zasilang ze zbiornika przeciwpozarowego.

Zbiornik przeciwpozarowy zlokalizowany jest na dziatce nr 319, nalezgcej do Inwestora, ktéra
jest poza zakresem niniejszego opracowania. Do punktu czerpania wody do celdw pozarowych

jest zapewniony dostep z drogi wewnetrznej spetniajgcej parametry drogi pozarowe;j.

7.14. DROGA POZAROWA

Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej.

7.15. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

Budynek suszarni stanowi obiekt jednoprzestrzenny o konstrukcji stupowo-ryglowej obudowany
od zewnatrz ptytami poliweglanowymi. Na posadzce wykonanej z azurowych ptyt betonowych
rozprowadzone bedg osady $ciekowe uformowane w pryzmy. W zwigzku z powyzszym nie

przewiduje sie elementow wykonczenia wnetrz.

7.16. OZNAKOWANIE DROG EWAKUACYJNYCH

Oznakowanie wyjs¢ ewakuacyjnych powinno by¢é wykonane znakami bezpieczenstwa i

informacjami (fosforyscencyjnymi) zgodnie z PN.

8. SPIS RYSUNKOW:

A01 RZUT PRZYZIEMIA

A02 RZUT DACHU

A03 PRZEKROJ AA

A04 PRZEKROJ BB

AO5 ELEWACIE

A06 SCHEMAT MOCOWANIA PLYT POLIWEGLANOWYCH — RZUT DACHU
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AO7 DETALA, B MOCOWANIE RYNNY

AO8 DETAL C NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY SUSZARNI

A09 PRZEKROJ NAWIERZCHNI DROGOWEJ Z KOSTKI BETONOWE!

A10 DETALH tACZENIE PtYT POLIWEGLANOWYCH

A1l WIATA RZUT PRZYZIEMIA

A12 WIATA RZUT DACHU

A13 WIATA PRZEKROJ AA

Al14 WIATA DETAL D MOCOWANIE RYNNY

A15 DETAL E NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY WIACIE

A16 DETAL F,G MOCOWANIE PtYT POLIWEGLANOWAYCH —COKOt, GZYMS

UWAGI DLA WYKONAWCY:

e WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PODCZAS BUDOWY NALEZY UZGODNIC Z
ARCHITEKTEM | KONSTRUKTOREM

« PO WYKONANIU WYKOPU KIEROWNIK BUDOWY MUSI OCENIC NOSNOSC GRUNTU
WZGLEDEM ZAPROJEKTOWANEGO FUNDAMENTU, W PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH
WARUNKOW GRUNTOWYCH NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM |
KONSTRUKTOREM

* WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH POWINIEN
SPRAWDZIC WSZYSTKIE ROBOTY POWIAZANE

* WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT JEST ZOBOWIAZANY
POINFORMOWAC PROJEKTANTA O WSZYSTKICH EWENTUALNYCH NIEZGODNOSCIACH W
PROJEKCIE, DO MOMENTU WYJASNIENIA PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WSTRZYMANE

e W RAZIE ODKRYCIA W TRAKCIE ROBOT ZIEMNYCH OBIEKTOW NIERUCHOMYCH BADZ
RUCHOMYCH ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH (BADZ PRZEDMIOTOW, CO DO KTORYCH
ISTNIEJE PRZYPUSZCZENIE, ZE SA ZABYTKAMI) INWESTOR ZOBOWIAZANY JEST WSTRZYMAC
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PRACE, ZABEZPIECZYC TEN PRZEDMIOT ORAZ NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC WEASCIWY

NADZOR ARCHEOLOGICZNO — KONSERWATORSKI.

Opracowata:

mgr inz. arch. Hanna Szymczak

Upr nr. WP-OIA/OKK/UpB/42/2008
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