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1. INFORMACIE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci zewnetrznych kanalizacji
deszczowej, drenazu odprowadzajgcego ocieki z osaddw i wody gospodarczej, przytacza
wodociggowego oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej dla suszarni stonecznej osadéw
sciekowych oraz magazynu na piasek i skratki. Zamawiajacym jest Zaktad Wodociggdw i
Kanalizacji sp. z 0.0., ul. Traugutta 1, 46-250 Wotczyn.

Lokalizacja inwestycji w miejscowosci Wotczyn, ul. Sienkiewicza. Numery ewidencyjne dziatek:
319, 320, 321. Catos¢ prac budowlanych objetych planowang inwestycjg na terenie dziatki nr
320.

1.2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w zakresie instalacji

sanitarnych.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Opinia geotechniczna podtoza gruntowego projektowanych obiektow budowlanych na
terenie modernizowanej oczyszczalni sciekdw w Wotczynie, wykonana przez ,,GEO-EKO”
mgr Zdzistawa Grygiela z Opola w styczniu 2007 r.,

* Projekt architektoniczny,

* Plan zagospodarowania terenu,

* Wizja lokalna,

e Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora.
1.4. ZAtOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

1.4.1. Normy i standardy budowlane

Projekt Budowlany zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym na
podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.(Dz.U. 94.89.414 z

pozniejszymi zmianami.
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Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo wodne.(Dz.U . 2015 poz. 469).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekdw do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 06.137.984 z pdziniejszymi
zmianami — wazne do dnia 14 lipca 2015 r.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.01.62 poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. nr 100 poz.1085 z pézniejszymi
zmianami).

Obowigzujgce normy techniczne projektowania i wykonawstwa instalacji wodociggowych,

kanalizacyjnych i wentylacyjnych.

Pomoce projektowe

Projekt opracowano w oparciu o katalogi producentéw wyrobéw sanitarnych:
Katalog produktow firmy Wavin.

Katalog produktéow firmy WOBET-HYDRET.

Katalog produktow firmy ACO-Drain.

Katalog produktéw Venture Industries.

1.4.2. Standardy wykonawcze i odbiorowe

Sieci kanalizacyjne nalezy wykonywaé, dokonywa¢ montazu oraz odbioru po montazu wedtug

ponizszych norm i wytycznych:

PN-EN 752:2008 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002,PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 — Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych

PN-EN 1401-3:2002 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe]j kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu

PVC-U. Cze$¢ 3: zalecenia dotyczace wykonania instalacji.
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e PN-B-01700:1999, PN-B -02865:0997?Ap1:1999 — Wodociggi kanalizacja. Urzadzenia i

sieci zewnetrzne. Oznaczenia graficzne
* PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. OPIS OGOLNY

2.1. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 wrzesdnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw
budowlanych” nalezy okresli¢ w badaniach warunki gruntowe tzw. kategorie geotechniczng
panujaca na rozpatrywanym terenie. Na podstawie analizy dokumentacji geotechnicznej
udostepnionej przez Inwestora przyjeto, ze na badanym terenie przeznaczonym pod budowe
podtoze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Przyjeto pierwszg kategorie
geotechniczng oraz poziom lustra wody ponizej poziomu posadowienia fundamentéw suszarni
oraz wiaty. Zgodnie z wykonang opinig geotechniczng podtoze gruntowe ternu oczyszczalni
budujg grunty niespoiste, tylko sporadycznie spoiste. Bezposrednio pod warstwg nasypu
zalegajq w formie ptatdw warstwy z gliny piaszczystej i piaskdw zaglinionych. Jednak s3 to
warstwy o niewielkiej grubosci niemajgce znaczenia dla posadowienia obiektéw. Zasadnicze
znaczenie dla realizacji projektowanych obiektow maja pozostate warstwy tj. piaski drobno,
srednio i gruboziarniste, piaski ze zwirem oraz zwiry i pospoétki. Kompleks gruntdw niespoistych
wystepuje na gtebokosciach od 0,6 m do 2,0 m. Grunty niespoiste charakteryzujg sie dobra
nosnoscia. Stopien zageszczenia lp waha sie od 0,40 do 0,45 dla piaskéw zaglinionych i z duzg
zawartoscig pytow, poprzez 0,45 do 0,55 dla piaskéw drobno, srednio i gruboziarnistych oraz od
0,70 do 0,75 dla pospodtek i zwiréw. Wody gruntowe zostaty nawiercone na gtebokosci od 1,8 m
ppt do 3,4 m ppt. Zwierciadto wdd gruntowych moze podlega¢ wahaniom o -/+ 0,5 m. Wedtug
wnioskdw z cytowanej opinii geotechnicznej wystepujgce na tym terenie warunki
hydrogeologiczne powodujg koniecznos¢ prowadzenia prac odwodnieniowych w trakcie
prowadzenia prac zwigzanych z wykonywaniem robét fundamentowych.

Zaleca sie jednak, aby przed przystgpieniem do roboét budowlanych wykonaé badanie
geotechniczne okreslajgce parametry techniczne gruntu w poziomie posadowienia oraz

maksymalny prognozowany poziom wody gruntowej. W przypadku warunkdow geotechnicznych
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znaczgco odbiegajgcych od przyjetych w projekcie nalezy sie skontaktowac z projektantem w

celu dokonania powtdrnej analizy posadowienia obiektu.

3. OPIS OGOLNY INWESTYCII.

Projektowana inwestycja, ktorej dotyczy opracowanie to:
e Kanalizacja deszczowa odprowadzajgca scieki deszczowe z dachu i terenu utwardzonego.
e Odwodnienie liniowe przy bramach wjazdowych do suszarni stonecznej i magazynu na
piasek i skratki.
e Drenaz podposadzkowy z suszarni stonecznej z odprowadzeniem do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej.
e Odwodnienie magazynu na piasek i skratki (wpust wewngtrz magazynu).
* Zbiornik na deszczéwke V = 10 m® wraz z trzema studniami chfonnymi na pakietach
rozsgczajacych.
¢ Przytacze wodociggowe do suszarni stoneczne;.
¢ Wentylacja nawiewno — wywiewna z sy=uszarni stoneczne;.
W niniejszej cze$ci opracowania znajdujg sie obliczenia oraz rysunki dotyczgce wymienionych

wyzej instalacji.

4. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Projektowana kanalizacja deszczowa sktada sie z nastepujacych nizej wymienionych elementéw

* Rur kanalizacyjnych PVC-U klasa S, SN8 ze $ciankg litg (zgodnie z normg PN-EN
1401:1999). Srednice rur 160 mm i 200 mm.

e Studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, inspekcyjnych, niewtazowych o
$rednicy 425 mm (zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000). Studzienka Sd1
z kinetg z PP typ Ill potaczeniowa, doptyw lewy, jeden odptyw zakorkowany; studzienka
Sd2 z kinetg z PP typ IV potgczeniowa, doptyw prawy, jeden doptyw zakorkowany;
studzienka Sd3 z kinetg z PP typ IV potgczeniowa, doptyw prawy.

e Studzienki kanalizacyjnej niewtazowej TEGRA 600 z osadnikiem i wpustem deszczowym

klasy B125.
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* Zbiornika na deszczéwke typu HDPE Z o pojemnosci 10 m>. Dtugo$é — 6,0 m; $rednica 1,5
m; wlot i wylot @ 200 mm z filtrem na doptywie i pompg BEST 3 MA o mocy 0,75 kW.

e Studni chtonnych typ SCH 100/0,9 z dwoma pakietami rozsgczajgcymi PRO/SCH o
$rednicy pakietu 1200 mm i wysokosci 600 mm kazdy pakiet.

e Odwodnienia liniowego ACO-Drain ze spadkiem 0,5 %, typu Multiline V150 z
zamknieciem zatrzaskowym Drainkock, z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej i

rusztem kratowym ocynkowanym.

5. ODWODNIENIE LINIOWE.
5.1. ODWODNIENIE LINIOWE DLA SUSZARNI StONECZNEJ.

Odwodnienie liniowe zaprojektowano przed bramami wjazdowymi do suszarni stonecznej
zlokalizowanymi w scianach szczytowych suszarni w osi 1 i w osi 28.

Przyjeto odwodnienie liniowe ACO Drain Multiline V 150 z zamknieciem zatrzaskowym
Drainlock, z ostong krawedzi ze stali ocynkowanej i rusztem kratowym ocynkowanym.

Korytka odwodnienia wykonane sg z polimerbetonu. Przekrdj korytek — V. Dtugos¢ odwodnienia
wynosi 14,5 m. Odwodnienie sktada sie z 14 sztuk korytek o dtugosci 1,0 m i jednego korytka
kornicowego o dtugosci 0,5 m. W dnie korytka koricowego o dtugosci 0,5 m znajduje sie
wyztobienie do wybicia otworu do pionowego odptywu @ 160 mm.

Wysokos¢ korytek wynosi od 21,5 cm do 28,5 cm. Zapewnia to 0,5 % spadek dna odwodnienia.
Odwodnienie z przodu suszarni w osi 1 zostanie podtgczone do studzienki Sd2, natomiast
odwodnienie z tytu suszarni w osi 28 do studzienki Sd1.

Typy korytek wraz ich wymiarami zostaty podane na rys. S02 niniejszego projektu.

5.2. ODWODNIENIE LINIOWE DLA WIATY NAD MAGAZYNEM PIASKU | SKRATEK.

Przyjeto typ odwodnienia jak dla suszarni stonecznej. Dtugos¢ odwodnienia wynosi 6,0 m i
sktada sie z szesciu korytek o dtugosci 1,0m. Wysokos¢ korytek od 24,5 cm do 27,0 cm. Daje to

spadek 0,5 %. Ostatnie korytko typu 10.0.2. posiada otwér odptywowy o srednicy 160 mm
wyposazony w uszczelke wargowo-labiryntowg do szczelnego potgczenia pionowego z
kanalizacjg. Odwodnieni zostanie podtgczone do studzienki Sd2 do rury teleskopowe za pomocga

wktadki :In situ”.
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5.3. ODWODNIENIE MAGAZYNU NA PIASEK | SKRATKI.

Zaprojektowano odwodnienie za pomocg studzienki kanalizacyjnej TEGRA 600 z osadnikiem i
wpustem ulicznym. Scieki z wiaty zostana odprowadzone do istniejacej studzienki rewizyjnej

zlokalizowane w drodze o rzednych 165,00/163,10.

5.4. ODWODNIENIE DACHU SUSZARNI StONECZNE]J.

Scieki deszczowe z dachu suszarni zostang odprowadzone poprzez system rynien i rur
spustowych w teren. Proponuje sie rozwigzanie, aby kolano koriczgce rure spustowg skierowac
w kierunku odwodnienia liniowego, ktére przejmie czes¢ sciekow. Wody opadowe zwiekszg
ilos¢ Sciekdw powstajgcych podczas zmywania suszarni, a to spowoduje przeczyszczanie

odwodnienia liniowego.

6. ZBIORNIK NA DESZCZOWKE | STUDNIE CHEONNE.

Scieki deszczowe i woda gospodarcza ze sptukiwania suszarni zostanie skierowana do
studzienek Sd 1 i Sd 2 i dalej do studzienki Sd3. Oznaczenie spadkow kanatow deszczowych
podano na rysunku SO1. Srednice kanatéw miedzy studzienkami Sd1 —Sd3 i Sd2 - Sd3 wynosza
200mm. Scieki ze studzienki Sd3 zostang skierowane do zbiornika na deszczéwke typu HDPE Z
o0 pojemnosci 10 m®, dtugosci 6,0 m i $rednicy 1,5 m.

Zbiornik wyposazony jest w dwa wtazy rewizyjne o s$rednicy 600 mm, z ktérych jeden
wykorzystywany jest do serwisowania filtra, zamontowanego na doptywie, natomiast drugi
umozliwia opcjonalnie instalacje pompy stuzgcej do oprdzniania zbiornika i przystosowanej do
podtaczenia wezy ogrodowych. Typ pompy BEST 3MA o mocy 0,75 kW. Filtr posiada czes¢
osadowg umozliwiajgcg zatrzymywanie zanieczyszczen. Zastosowanie pokryw na wilazy
rewizyjne ma zapobiega¢ rozwojowi glonéw (fitoplanktonu), wskutek zahamowania procesu
fotosyntezy.

W sytuacji przepetnienia zbiornika $cieki zostang przelane odptywem do studni chtonnych typu
SCH 100/0,9 na dwdch pakietach rozsgczajacych typu PRO/SCH o wymiarach @ 1,20m i
wysokosci pakietu 1,2 m (2 x 0,6 m). Pakiety rozsaczajgce od gory jak i po bokach ostoniete sg
geowfdkning o gramaturze nie mniejszej niz 150 g/m?>. Srednica wlotu do studni chtonnej

wynosi 110 mm. Odpowietrzenie studni wyprowadzone ponad teren z rury PVC o $rednicy 110
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mm. Szerokos$¢ wykopu dla studni powinna wynosi¢ 1,7 m, gtebokos¢ przy dwdch warstwach

rozsgczajacych 2,2 m.

7. OBLICZENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH.

Catkowita powierzchnia rozpatrywanej zlewni wynosi 1875,83 m”. Powierzchnia zredukowana
wynosi 1238,49 m*.

llos¢ odprowadzanych wdéd opadowych i roztopowych obliczono dla deszczu nominalnego,
przyjmujgc deszcz nominalny o natezeniu qo = 15l/s*ha wg wzoru

Quom = FurX Qo X @ =0,124 x 15 x 1 = 1,41 dm>/s

gdzie: F, - powierzchnia zredukowana = 1238,49 m’ = 0,124 ha
0o - zalecana wielko$¢ opadu = 15 dm>/s*ha

@ - wspotczynnik opdznienia=1,0

7.1. OBLICZENIE SPLYWU WOD DLA DESZCZU NAWALNEGO.

llos¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych obliczono dla deszczu miarodajnego
metodg statych natezen wg wzoru

Qmaxs = Fxxqgx¢=0,124 x130x 1 =16,12 dm3/s
gdzie: g - natezenie deszczu miarodajnego = 130 dm?/s*ha
Sptyw sciekdéw deszczowych i roztopowych — dobowy ( dla deszczu miarodajnego o czasie
trwania 15 min).
W tym czasie sptywajg Scieki o najwiekszym zanieczyszczeniu

Qumaxd = 16,12 x 15 x 60 x 10 = 14,51 m>®/d

8. KANALIZACJA ODPROWADZANIA OCIEKOW Z OSADU — DRENAZ.

Drenaz wykona¢ w kazdej nawie suszarni w Srodku szerokosci nawy. Rury drenarskie
karbowane, perforowane o $rednicy @110 mm owiniete wtdkning z witdkna polipropylenowego
lub z wtékna kokosowego. Umiejscowienie rury drenarskiej na poziomie -0,89 m przy osi 28.
Ciggi drenarskie prowadzi¢ ze spadkiem podfuznym wynoszgcym 0,5% i spadkiem poprzecznym

w nawach wynoszgcym 2,5%. Rury uktada¢ w wykonanym rowku drenarskim o szerokosci okoto
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0,5 m wypetnionym filtrem z materiatdw mineralnych (piasek i zwir) i w obsypce z materiatéw
jak zastosowane w filtrze. Wspodtczynnik wodoprzepuszczalnosci kg = 110% m/s. Drenaz nalezy

podtaczy¢ do istniejgcej studzienki o rzednych 165,40/163,22

Z uwagi na maty przekrdj sieci wodociggowej zasilajgcej istniejgcg oczyszczalnie $ciekdw
zaprojektowano wigczenie przytacza dla suszarni stonecznej w studzience wodomierzowe;.
Wiaczenia nalezy dokona¢ za wodomierzem. Przytgcze wykonaé z rur PE 32 (DN25). Na
przytgczu w studzience zamontowaé zawdr odcinajacy. Instalacja zostanie wprowadzona do
suszarni, gdzie zamontowane zostang dwa zawory ze ztgczkg do weza, po jednym w kazdej

nawie. Rurociagi w suszarni nalezy zaizolowac otulinami z pianki o grubosci 40 mm.

9. PRZYtACZE WODOCIAGOWE.

Zaprojektowano wtaczenie instalacji wodociggowej w studzience wodomierzowej, za
wodomierzem. Na przytgczu w studzience zamontowac zawoér odcinajgcy. Przytagcze wykonac z
rur PE 32 (DN25). W pomieszczeniu suszarni zamontowac dwa zawory ze ztgczka do weza, po
jednym w kazdej nawie. Przewody w suszarni zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej o

grubosci 40 mm.

10. WENTYLACJA MECHANICZNA.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng. Zaprojektowano wentylatory
osiowe typu COMPACT HCFB/4-560/H o bardzo zwartej konstrukcji, przystosowane do montazu
sciennego w dowolnej pozycji. Wirniki wykonane sg z odpornego na dziatanie promieni UV
termoplastu wzmocnionego wtdknem szklanym, dynamicznie wywazone zgodnie z normg ISO
1940. Obudowa wentylatora wykonana z wytfaczanej blachy stalowej, pokryta czarng farb g
epoksydowa. Wentylatory moga pracowaé¢ w temperaturze -40°C + + 70 °C. Wentylator
napedzany jest silnikiem asynchronicznym, jednofazowym 220-240 V, 50 Hz, o mocy 1102 W.
Wydajnosé¢ wentylatora wynosi 12980 m>/h, przy predkosci obrotowej 1410 obr/min i gtoénosci
70 dB. Wentylatory zostang umieszczone w S$cianach szczytowych. W osi 1 zostang
zamontowane jako nawiewne, natomiast w osi 28 jako wywiewne. Sterowanie wentylatorami

reczne zaprojektowane w rozdzielnicy elektrycznej.
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11. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykonywac¢ sposobem recznym w obrebie kolizji z uzbrojeniem podziemnym i
mechanicznie na odcinkach bez urzagdzen podziemnych.

W przypadku stwierdzenia przydatnosci gruntu z wykopéw do jego wbudowania, na podstawie
badan laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru mozna odstgpi¢ od catosciowej jego
wymiany (za wyjatkiem podsypki i obsypki rurociggéw). Wykopy nalezy wykonywa¢ jako wasko
przestrzenne w szalunkach (w zaleznosci od gtebokosci) systemem tradycyjnym lub w innym
systemie. W przypadku wystgpienia wod gruntowych wykopy nalezy odwadniac igtofiltrami
zapuszczanymi obustronnie i obnizy¢ zwierciadto wody do poziomu 40 cm ponizej
posadowienia rurociggu lub studzienki. Wytgczenie odwodnienia moze nastgpi¢ po wykonaniu
zasypki do poziomu terenu, stopniowo przez okres 1-2 dni. O koniecznosci zastosowania
odwodnienia oraz jego zakresie powinien zadecydowac Inspektor Nadzoru w zaleznosci od
stwierdzonych na budowie warunkéw gruntowo — wodnych. Wykop nalezy wykonaé o
minimum 15 cm ponizej posadowienia rurociggu i zagesci¢ (w przypadku wystgpienia gruntow
organicznych, nalezy dokonaé wymiany gruntu).

Dno wykopu powinno mie¢ spadek zgodny ze spadkiem rurociggu. Podsypke o grubosci 15 cm
nalezy wykona¢ z piasku lub zwiru (o maksymalnej 15% pozostatosci na sicie 0,75) z
wyréwnaniem w kierunku spadku rurociggu. Podsypke nalezy zagesci¢ do 95% SPD.

Obsypke wykonac¢ z materiatu j.w. lecz o frakcji ziaren nie wiekszych niz 20 mm do wysokosci
minimum 10 cm ponad rure. Obsypke zageszcza¢ warstwami o grubosci 20 ¢cm, obustronnie
wibratorami ptytowymi do 100 kg o rozdzielnej ptycie. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na
staranne zageszczenie obsypki w strefie podparcia rury. Zasypywanie wykopu ponad obsypke
rurociggu wykona¢ gruntem z wykopdéw (po stwierdzeniu jego przydatnosci). W innym

przypadku wykop zasypaé piaskiem lub zwirem.

12. INSTALACJA ALARMOWA PRZEKROCZENIA DOPUSZCZALNYCH STEiEI\’I
GAZOW CH,4, H,S, O,,
Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania podczas procesu suszenia gazow CH,, H,S zaprojektowano

jako opcjonalne rozwigzanie zamontowanie gtowic pomiarowo — detekcyjnych MGX — 70, ktére

pozwalajg na wykrycie powyzszych gazéw oraz stwierdzenia oraz stwierdzenia stanu O,.
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W ukfadzie automatycznym sterowanie wentylacjg odbywac sie bedzie za pomocg centrali
MSMR — 16. Centrala wyposazona jest w cztery programowalne wyjscia przekaznikowe do
wysterowania urzadzen wykonawczych, np. wentylacji.

Rozmieszczenie gtowic zostato podane na rys. S03.

Konieczno$¢ rozwigzanie dotyczgcego zabezpieczenia sie przed mozliwoscia wystepowania
gazow CH4 H,S i O, nie zostata zawarta w warunkach ujetych w ,Specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia” pkt. 1, sprawa 7/2014 z dnia 31.12.2014 r.

Stanowi, wiec opcjonalne rozwigzanie proponowane przez projektanta i nie zostato
uwzglednione w kosztorysie oraz Szczegétowe]j Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robét.

13. SPIS RYSUNKOW.

1. SO1 Plan sieci kanalizacji deszczowej, drenazu i przytgcza wodociggowego.
2. S02 Rozwiniecie odwodnienia liniowego Multiline V 150.

3. S03 Zbiornik na deszczéwke V=10 m® oraz studnia chtonna SCH 100/0,9

4. S04 Rozmieszczenie gtowic pomiarowo-detekcyjnych

5. S05 Wentylacja nawiewno-wywiewna

»Uwaga!

Dopuszcza sie po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta, zastosowanie
rownowaznych materiatow pod warunkiem posiadania stosownych sSwiadectw, atestow i
certyfikatow do  stosowania w  uZytkowaniu i  eksploatacji tych  wyrobdw
w poszczegolnych elementach.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy producenta sq przyktadowe i majg na celu wytqcznie
wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemow elementow wykonawczych oraz
dostaw urzqdzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, urzgdzen
i aparatury dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod
warunkiem  zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz  przywotany
w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane rdznicq zastosowanych

w wyniku przetargu wyposazenia, materiatow, urzqdzen i aparatury obcigzajqg Wykonawce.”
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